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Construccién del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

(Primera Etapa)

Ubicacién: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Clave Concepto Unidad | Cantidad
A PRELIMINARES
1 Trazo y nivelaciéon de terreno para desplante de estructuras con aparatos m? 1,870.00
topograficos
2 Limpieza y desmonte por medios manuales m? 1,870.00
3 Excavacion con equipo mecanico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" m? 510.00
de 0,00 a 2.00 m de profundidad
4 Carga mecanica a camion volteo, de material producto de cortes y excavaciones —m? 663.00
de terreno
5 Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno al primer mikm 663.00
kilbmetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaria de Movilidad del
Estado de Tabasco
6 Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el m*km 3,315.00
kilometro 2 hasta el kilometro 20 sobre caminos pavimentados, tarifa de la
Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco
B TERRACERIAS
7 Corte de terreno con magquinaria (motoconformadora) m? 2,748.19
8 Compactacion de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavacion —m? 274.82
adicional con equipo mecanico al noventa y cinco por ciento (95%) M.V.S.M.
9 Extendido y nivelado de material producto de corte para formacién de terrapléen m? 2,748.19
compactado con equipo mecénico al noventa y cinco por ciento (95%) de su
P.V.S.M.
€ CIMENTACION
LOSA DE CIMENTACION
10 Plantilla de concreto simple F'c = 100 kg/cm?, de 5 cm de espesor, tm.a. de 19 m? 1,153.00
mm (3/4") de diametro
11 Suministro, habilitado y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 kg 20,910.00
mm (1/2") de diametro en losa de cimentacion
12 Suministro y colocacién de cimbra comun en losa de cimentacion m? 68.00
13 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/lem* en m? 125.50
losa de cimentacion, incluye impermeabilizante integral
CONTRATRABES
14 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 3,610.00
mm (3/8") de diametro en contratrabes
15 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 kg 1,382.00
mm (1/2") de didmetro en contratrabes
16 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 16 kg 152.00
mm (5/8") de diametro en contratrabes
17 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 19 kg 9,285.00
mm (3/4") de diametro en contratrabes
18 Suministro y colocacion de cimbra comun en contratrabes m? 590.00
19 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en  m? 87.00
contratrabes, incluye impermeabilizante integral
ZAPATAS
20 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 196.00
mm (3/8") de diametro en zapatas
21 Suministro y colocacion de cimbra comtn en zapatas m? 16.00
Elaboro:

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos

Ced. Prof. 3539631 Hoja 1 de 19



MR i i 4 W et s BOBIIEAS, | Gtk et
TABASCO LI I L £ FROY B

{Primera Etapa)

Construccion del Centro de Jusficia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
22 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/lem? en m? 5.50
zapatas, incluye impermeabilizante integral
TRABES DE LIGA
23 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 156.00
mm (3/8") de didametro en trabes de liga
24 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 kg 257.00
mm (1/2") de didametro en trabes de liga
25 Suministro y colocacién de cimbra comun en trabes de liga m? 29.00
26 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/lcm? en  m? 3.00
trabes de liga, incluye impermeabilizante integral
27 Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en m? 76.00
capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.
28 Bombeo de achique con bomba autocebante de 76 mm (3") de didametro en Hora 50.00

succion y descarga

D ESTRUCTURA

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

Elaboro:

COLUMNAS

Suministro, habilitado y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10
mm (3/8") de diametro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro, habilitado y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 19
mm (3/4") de diametro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro y colocacién de cimbra comun en columnas rectangulares, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en
columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

TRABES

Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10
mm (3/8") de diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13
mm (1/2") de diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 16
mm (5/8") de didmetro en trabes, hasta 4.00 m de altura

Suministro y colocacion de cimbra comtn en trabes, hasta 4.00 m de altura
Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en
trabes, hasta 4.00 m de altura

LOSA MACIZA DE AZOTEA

Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10
mm (3/8") de diametro en losas, hasta 4.00 m de altura

Suministro y colocacién de cimbra comun en losas, hasta 4.00 m de altura
Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en
losas, hasta 4.00 m de altura

Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 250 kg/cm?,
t.m.a. de 19 mm (3/4") de diametro en losas, hasta 4.00 m de altura

Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 100 kg/cm?
t.m.a. de 19 mm (3/4") de diametro, en extensiones de columnas en azotea

NICHOS DE CONCRETO PARA VENTANAS

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631
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4,560.00
15,600.00
624.00

63.00

4,446.00
1,961.00
4,974.00
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69.00
6,238.85

958.28
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TABASCO

Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.
(Primera Etapa)

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa

Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
43 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 2300 kg/cm? de 6 kg 118.00
mm (1/4") de diametro en muros, de 0.00 a 4.00 m de altura
44 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 314.00
mm (3/8") de diametro en muros, de 0.00 a 4.00 m de altura
45 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 716.00
mm (3/8") de diametro en losas, hasta 4.00 m de altura
46 Suministro y colocacién de cimbra comtn en muros, de 0.00 a 4.00 m de altura m? 51.00
47 Suministro y colocacién de cimbra comtn en losas, hasta 4.00 m de altura m? 102.00
48 Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 200 kg/cm?en  m?® 2.40
muros, de 0.00 a 4.00 m de altura
49 Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 200 kg/cm? en  m? 6.60
losas, de 0.00 a 4.00 m de altura
50 Cadena de 12 x 20 cm a base de concreto F'c = 200 kg/cm?, tm.a. de 19 mm m 268.00

(3/4") de diametro, armado con 4 varillas de 10 mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4")
a cada 20 cm, acabado comtn, hasta 4.00 m de altura

E LOSA EN PASILLOS

COLUMNAS

51 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 315.00
mm (3/8") de didmetro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

52 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 kg 604.00
mm (1/2") de didmetro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

53 Suministro y colocacién de cimbra comuin en columnas rectangulares, de 0.00 a m? 99.00
4.00 m de altura

54 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en  m? 6.00
columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura
TRABES

55 Suministro, habilitado y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 153.00
mm (3/8") de diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

56 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 kg 257.00
mm (1/2") de diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

57 Suministro y colocacién de cimbra comun en trabes, hasta 4.00 m de altura m? 23.00

58 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/lcm? en  m?® 2.00
trabes, hasta 4.00 m de altura

59 Suministro, habilitado y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 kg 165.00
mm (3/8") de diametro en losas, hasta 4.00 m de altura

60 Suministro y colocacién de cimbra aparente en losa, hasta 4.00 m de altura m? 16.00

61 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/em? en  m? 2.50
losas, hasta 4.00 m de altura

62 Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 100 kg/cm?, ~— m? 0.80

t.m.a. de 19 mm (3/4") de diametro, en extensiones de columnas en azotea

F ALBANILERIA

63 Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento - arena m? 1,772.37
proporcién 1:4 acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura

64 Muro de block macizo de 12 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento - arena m? 18.00

) proporcion 1:4 acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura
Elabore:

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631 Hoja 3 de 19
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(Primera Etapa)

Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| clave | Concepto | Unidad [ Cantidad |
65 Castillo de 12 x 12 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? reforzado con Armex de 12x12-  m 1,261.00
4, acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura
66 Castillo de 15 x 15 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? armado con 4 varillas de 10 m 24.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 15 cm, acabado comin, de 0.00 a 4.00
m de altura
67 Castillo de 12 x 20 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? armado con 4 varillas de 10 m 17.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00
m de altura
68 Castillo de 12 x 30 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? armado con 6 varillas de 10 m 4.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 ¢cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00
m de altura
69 Castillo de 12 x 35 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? armado con 6 varillas de 10 m 56.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00
m de altura
70 Castillo de 12 x 40 cm de concreto F'c = 150 kg/cm? armado con 8 varillas de 10 m 8.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00
m de altura
71 Castillo de 12 x 45 cm de concreto F'c = 250 kg/cm? armado con 10 varillas de 10 m 45.00
mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 3.00
m de altura
72 Cadena de 12 x 20 cm a base de concreto F'c = 200 kg/cm?, tm.a. de 19 mm m 18.00
(3/4") de diametro, armado con 4 varillas de 10 mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4")
a cada 20 cm, acabado comlin, hasta 4.00 m de altura
73 Meseta de concreto F'c = 150 kg/cm? de 8 cm de espesor armado con malla m? 8.81
electrosoldada 6x6-10/10, acabado a cepillo y regla
74 Construccién de muerto de 0.20 x 0.30 x 0.20 m, a base de concreto simple F'c = Pieza 4.00
150 kg/cm?, para paso de instalaciones eléctricas en azotea, con camisa a base de
3 tubos de PVC sanitario de 51 mm (2") de didametro y 3 codos de 90 x 51 mm (2")
de PVC sanitario
75 Emboquillado de vanos de puertas y ventanas con mortero cemento - arena m 309.51
proporcion 1:4 de 15 cm de ancho y 2 cm de espesor
76 Firme de concreto hidraulico hecho en obra, F'c = 150 kg/cm? con tm.a. de 19 mm  m? 72.36
(3/4"), de 5 cm de espesor, acabado cepillado
77 Firme de concreto hidraulico hecho en obra, F'c = 150 kg/cm? con tm.a.de 19 mm m? 174.97
(3/4"), de 8 cm de espesor, piedras de 2.50 x 2.50 m, armado con malla
electrosoldada 6x6-10/10, acabado con llana de madera y volteador en las aristas
78 Renivelacién de losa con mortero cemento-arena en proporcion 1:4 de 2.50 cmde  m? 1,055.66
espesor promedio, acabado con llana de madera
79 Chaflan de 12 x 12 ¢cm a base de mortero cemento - arena proporcién 1:4, con m 332.19
impermeabilizante integral, en losa hasta 4.00 m de altura
80 Entortado en azotea a 4.00 m de altura, elaborado con mortero cemento - arena  m? 1,197.26
proporcion 1:4 de 5 cm de espesor promedio, con impermeabilizante integral
81 Suministro e instalacion de botaguas de lamina lisa de acero galvanizado Cal 18 m 10.00

Elabof®:

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos

Ced. Prof. 3539631

con un desarrollo de 60 cm, sobre pretiles en azotea
ACABADOS
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

Ubicacion:
Municipio:

Col. La Manga, Villahermosa
Centro, Tabasco

Fecha: 2022

CATALOGO DE CONCEPTOS

| clave

l Concepto

| Unidad | Cantidad |

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Elaboro:

MUROS

Aplanado en muro con mortero cemento - arena proporcion 1:4, de 1.50 cm de
espesor, acabado con cepillo de madera y rematado con esponja, de 0.00 a 4.00
m de altura

Suministro, elaboracién y aplicaciéon de pasta pulida en muros, con dosificacion de
2 kg de cemento blanco, 5 kg de marmolina fina, 20 kg de pegazulejo marca
Madison o similar, 1 litro de sellador 5x1 marca Comex o similar y 10 litros de agua,
para cada cubeta de 19 litros de pasta preparada, de 0.00 a 3.00 m de altura

Suministro y colocacion de lambrin de loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo
Catania Grigio marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced
Porcelanico marca Interceramic o similar y junteada con cemento blanco

Suministro y colocacién de zoclo de 7 cm de loseta porcelanica de 60 x 60 cm
modelo Catania Sabbia marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo
Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar Interceramic y junteada con
boquilla sin arena marca Interceramic o similar

Construccién de muro de 10 cm de espesor a dos caras, a base de panel de yeso
Tablaroca Firecode C de 12.7 mm (1/2") de espesor marca USG o similar, de 0.00
a 3.00 m de altura

Construccién de cajillo vertical tipo escuadra de 0.25 x 0.25 x 3.00 m, para ocultar
tubos de instalaciones, a base de panel de yeso Tablaroca Firecode C de 12.7 mm
(1/2") de espesor marca USG o similar

Suministro y colocacién de junta entre columnas, a base de placa de unicel de 5 cm
de espesor y 30 cm de ancho, de 0.00 a 4.00 m de altura

Corte de aplanado de mortero cemento arena en muro con cortadora de disco
hasta 2 cm de profundidad, de 0.00 a 4.00 m de altura

PISOS

Suministro y colocacion de piso de loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo
Catania Sabbia marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced
Porcelanico marca Interceramic o similar y junteada con boquilla sin arena marca
Interceramic o similar

Suministro y colocacion de piso de loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo
Catania Grigio marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced
Porcelanico marca Interceramic o similar y junteada con boquilla sin arena marca
Interceramic o similar

Suministro y colocaciéon de piso de loseta de 20 x 20 cm modelo Valparaiso White
marca Interceramic o similar, asentado con adhesivo Advanced Porcelanico marca
Interceramic o similar y junteado con boquilla sin arena marca Interceramic o similar

Suministro y colocacion de junta en piso a base de placa de aluminio aleacion 6061

T6 de 13 mm (1/2") de espesor y 12 cm de ancho asentada con sellador Duretan
marca Pennsylvania o similar

PLAFONES

Aplanado en plafén con mortero cemento - arena proporcion 1:4, de 1.50 cm de
espesor, acabado con cepillo de madera y rematado con esponja, hasta 4.00 m de
altura

m2

m2

mZ

Pieza

mZ

mZ

mZ

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos

Ced. Prof, 3539631 Hoja 5 de 19

3,580.74

340.40

240.42

672.98

238.86

1.00

40.00

40.00

951.49

85.81

6.80
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.
(Primera Etapa)

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
95 Suministro y colocaciéon de plafén a base de panel de yeso resistente al fuego  m? 52.42

Elaboro:

Tablaroca Firecode tipo "C" de 13 mm (1/2") de espesor marca USG o similar con
suspension de perfiles de acero galvanizado, hasta 4.00 m de altura
AZOTEA
96 Suministro y aplicacion de impermeabilizante acrilico elastomérico a dos manos, m? 1,523.45
con malla de refuerzo poliéster, IMPAC 5000 Fibratado marca IMPAC o similar, en
azotea hasta 4.00 m de altura

H MOBILIARIO Y EQUIPO SANITARIO

97 Suministro y colocacién de lavabo de sobreponer de ceramica vitrificada color Pieza 13.00
blanco modelo Kub marca Urrea o similar

98 Suministro y colocacién de lavabo para suspender de ceramica porcelanizada Pieza 4.00
modelo Handicap color blanco marca Cato o similar

99 Suministro e instalacién de llave economizadora modelo TV-105 acabado cromo Pieza 13.00
marca Helvex o similar

100 Suministro e instalacién de llave temporizadora para lavabo modelo FDAU6011 Pieza 4.00
acabado cromo marca Cato o similar

101 Suministro y colocacién de sanitario de ceramica porcelanizada de dos piezas color Pieza 22.00
blanco modelo Magnolia marca Cato o similar

102 Suministro y colocacién de mingitorio ecolégico seco de ceramica porcelanizada Pieza 3.00
color blanco, modelo NC-M marca Porcelanosa o similar

103 Suministro e instalacion de barra de seguridad de 60.9 cm (24") de acero inoxidable Pieza 12.00
304 de 38 mm (1 1/2") de diametro, modelo GB-30024-21 marca Glacier Bay o
similar

L INSTALACION HIDRAULICA

104 Excavacion con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a2.00 m? 7.40
m de profundidad

105 Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm (1/2") de m 89.14
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

106 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 19 mm (3/4") de m 36.77
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

107 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm (1") de m 171.11
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

108 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm (1 1/4") de m 21.42
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

109 Suministro e instalaciéon de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm (1 1/2") de m 8.08
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

110 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 51 mm (2") de m 22.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

111 Suministro e instalaciéon de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 13 mm (1/2") Pieza 109.00
de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

112 Suministro e instalacion de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 19 mm (3/4") Pieza 20.00
de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

113 Suministro e instalacién de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 25 mm (1") Pieza 59.00
de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

114 Suministro e instalacién de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 32 mm (1 Pieza 6.00

1/4") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631 . Hoja 6 de 19
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

(Primera Etapa)

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
115 Suministro e instalacion de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 38 mm (1 Pieza 5.00
1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
116 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm (1/2") de Pieza 44.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
117 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 19 mm (3/4") de Pieza 22.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
118 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm (1") de Pieza 16.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
119 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm (1 1/4") de Pieza 4.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
120 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm (1 1/2") de Pieza 2.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
121 Suministro e instalacién de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 19 Pieza 33.00
mm a 13 mm (3/4" a 1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
122 Suministro e instalaciéon de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 25 Pieza 8.00
mm a 19 mm (1" a 3/4") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
123 Suministro e instalaciéon de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 25 Pieza 15.00
mma 13 mm (1" a 1/2") de didametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
124 Suministro e instalacién de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 32 Pieza 4.00
mm a 25 mm (1 1/4" a 1") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
125 Suministro e instalaciéon de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 32 Pieza 2.00
mm a 19 mm (1 1/4” a 3/4") de diametro hidraulico para cementar, de 0.00 a 4.00
m de altura
126 Suministro e instalaciéon de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 38 Pieza 1.00
mm a 32 mm (1 1/2" a 1 1/4") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de
altura
127 Suministro e instalacion de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 38 Pieza 2.00
mm a 25 mm (1 1/2" a 1") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
128 Suministro e instalacién de adaptador hembra de PVC hidraulico cédula 40 de 13 Pieza 6.00
mm (1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
129 Suministro e instalacion de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 13 Pieza 39.00
mm (1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
130 Suministro e instalacién de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 19 Pieza 10.00
mm (3/4") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
131 Suministro e instalacion de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 25 Pieza 14.00
mm (1") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
132 Suministro e instalacion de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 32 Pieza 5.00
mm (1 1/4") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
133 Suministro e instalacion de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos Pieza 1.00
roscados, servicio agua, 14 kg/cm?, de 13 mm (1/2") de diametro, Fig 83 marca
Urrea o similar
Elaboro:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631
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Immlcipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Clave | Concepto | Unidad [ Cantidad |
134 Suministro e instalacién de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos Pieza 5.00
roscados, servicio agua, 14 kg/cm?, de 19 mm (3/4") de diametro, Fig 83 marca
Urrea o similar
135 Suministro e instalacién de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos Pieza 7.00
roscados, servicio agua, 14 kg/cm?, de 25 mm (1") de diametro, Fig 83 marca
Urrea o similar
136 Suministro e instalacién de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos Pieza 1.00
roscados, servicio agua, 14 kg/cm?, de 38 mm (1 1/2") de diametro, Fig 83 marca
Urrea o similar
137 Suministro e instalacién de llave nariz roscable de 13 mm (1/2") para manguera Pieza 6.00
modelo 4119 marca Dica o similar
138 Suministro e instalacién de tapén capa de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm Pieza 44.00
(1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
139 Suministro e instalacion de llave de control angular de latén, extremos roscados, de Pieza 39.00
13 %13 mm (1/2" x 1/2") de diametro
140 Suministro e instalacion de conector flexible de acero para W.C. de 13 x 22 mm Pieza 22.00
(1/2" x 7/8") de diametro, 35 cm de longitud, con tuercas de latén
141 Suministro e instalacién de conector flexible de acero para lavabo de 13 x 13 mm Pieza 17.00
(1/2" x 1/2") de diametro, 40 cm de longitud, con tuercas de latén
142 Suministro e instalacién de adaptador hembra de PVC hidraulico cédula 40 de 13 Pieza 5.00
mm (1/2") de didmetro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
143 Suministro e instalacién de regadera de chorro fijo con brazo y chapetén modelo Pieza 5.00
Spacio REC-SP-01 marca Proyecta o similar
144 Suministro e instalacién de llaves roscables de empotrar de 13 mm (1/2") de Pieza 5.00
diametro para regadera, con manerales y chapetones cromados modelo 40-CR
marca Rugo o similar
145 Relleno manual con material producto de excavacién, compactado con pisén de ~ m? 8.00
mano
146 Suministro e instalacién de tinaco para agua de 1,100 litros equipado, marca Pieza 7.00
Rotoplas o similar
] INSTALACION SANITARIA
147 Excavacion con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m? 92.09
m de profundidad
148 Suministro e instalacién de tubo de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro, con m 40.77
extremos lisos para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
149 Suministro e instalacién de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro con  m 56.36
extremos lisos para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
150 Suministro e instalacion de coladera de plastico con rejila cuadrada de acero Pieza 28.00
inoxidable, salida lateral lisa de 50 mm (2") de diametro, Cat 185 marca Urrea o
similar
151 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm (4") de diametro Pieza 22.00
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
152 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 90 x 50 mm (2") de diametro Pieza 32.00
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
153 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 45 x 100 mm (4") de diametro Pieza 9.00
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
Elaboré:

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos

Ced. Prof. 3539631 Hoja 8 de 19
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

(Primera Etapa)

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| ciave | Concepto | Unidad | Cantidad |
154 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 45 x 50 mm (2") de diametro Pieza 20.00
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
155 Suministro e instalacién de tapén registro de PVC sanitario de 100 mm (4") de Pieza 12.00
diametro
156 Suministro e instalacién de cespol para lavabo o fregadero, de PVC con registro, Pieza 17.00
de 38 mm (1 1/2") de diametro
157 Suministro e instalaciéon de adaptador de hule de 38 mm (1 1/2”) para cespol Pieza 17.00
158 Suministro e instalacion de yee de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro para Pieza 4.00
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
159 Suministro e instalacién de yee de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro para Pieza 23.00
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
160 Suministro e instalacién de yee de PVC sanitario de 150 mm (6") de diametro para Pieza 2.00
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
161 Suministro e instalacién de yee de PVC sanitario de 100 x 50 mm (4" x 2") de Pieza 44.00
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
162 Suministro e instalaciéon de tee de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro para Pieza 5.00
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
163 Relleno manual con material producte de excavacion, compactado con pisén de  m? 89.00

mano

N INSTALACION PLUVIAL

164 Suministro e instalacion de coladera de fierro fundido para azotea, tipo cupula, Pieza 11.00
conexion roscada de 100 mm (4") de diametro, modelo 444 marca Helvex o similar

165 Suministro e instalacion de adaptador espiga de PVC sanitario de 100 mm (4") de Pieza 11.00
diametro, para cementar

166 Suministro e instalacion de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametrocon  m 46.20
extremos lisos para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

167 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm (4") de diametro Pieza 11.00

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

0 INSTALACION ELECTRICA

ALUMBRADO

168 Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 21 mm (3/4") de m 746.00
diametro, color naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de altura

169 Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 27 mm (1") de m 35.00
diametro, color naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de altura

170 Suministro e instalacion de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm m 87.00
(3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

171 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 21 Pieza 46.00
mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

172 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 46.00
de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

173 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 2,195.00
600 V, 75/90 °C Cal 12 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00
a 4.00 m de altura

174 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 14 AWG, en tuberia m 1,218.00

Elaboro:

aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631

Hoja 9 de 19
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

(Primera Etapa)

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
IMuniclpio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
175 Suministro e instalacién de caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm (2" x 4"), Pieza 67.00
empotrada en muro de block
176 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con Pieza 306.00
sobretapa, empotrada en muro de block
177 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada de 125 x 125 mm (5" x 5") con Pieza 5.00
tapa, ahogada en losa de concreto
178 Suministro e instalacién de cable con armadura engargolada de aluminio tipo MC m 327.00
' con tres conductores de cobre Cal 14 AWG, 600 V, 90 °C, de 0.00 a 4.00 m de
altura
179 Suministro e instalacién de apagador sencillo 10 A, 250 V, con placa de plastico, Pieza 67.00
Linea 100, Cat INOPL-BLA marca Leviton o similar
CONTACTOS
180 Suministro e instalacién de poliducto eléctrico reforzado de 21 mm (3/4") de m 351.00
diametro, color naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de altura
181 Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 21 mm (3/4") de m 351.00
diametro, color naranja, empotrado en muro de block, hasta 5.00 m de altura
182 Suministro e instalacion de caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm (2" x 4"), Pieza 180.00
empotrada en muro de block
183 Suministro e instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 1,920.00
600 V, 75/90 °C Cal 10 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00
a 4.00 m de altura
184 Suministro e instalaciéon de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 120.00
600V, 75/90 °C Cal 12 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00
a 4.00 m de altura
185 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 12 AWG, en tuberia m 980.00
aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura
186 Suministro e instalaciéon de placa de metal para intemperie para contacto diplex Pieza 16.00
Cat 004-WWM1D-SGY marca Leviton o similar
187 Suministro e instalacion de receptaculo fijo de media vuelta de 2P-3H, 20A, Pieza 2.00
125VCA, NEMA L5-20 Cat 2310 marca Leviton o similar
188 Suministro e instalacion de receptaculo duplex, color blanco, 15 A, 125 V, 2P-3H, Pieza 178.00
Cat CR15-W marca Leviton o similar con placa de plastico Cat 80703-WW marca
Leviton o similar
FUERZA - AIRE ACONDICIONADO
189 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm m 58.00
(3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
190 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 27 mm m 65.00
(1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
191 Suministro e instalacion de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 35 mm m 36.00
(1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
192 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de m 91.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
193 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 27 mm (1") de m 50.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
194 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 35 mm (1 1/4") de m 215.00
didametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
Elabora:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos

Ced. Prof. 3539631
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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195 Suministro e instalacién de tubo conduit metalico flexible con recubrimiento de PVC m 308.00

a prueba de liquidos, de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

196 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 1.00
de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

197 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 5.00
de 27 mm (1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

198 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 3.00
de 35 mm (1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

199 Suministro e instalacién de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de Pieza 110.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

200 Suministro e instalaciéon de conector conduit de PVC pesado de 27 mm (1") de Pieza 26.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

201 Suministro e instalacién de conector conduit de PVC pesado de 35 mm (1 1/4") de Pieza 80.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

202 Suministro e instalacién de conector recto para tubo conduit metalico flexible con Pieza 112.00

recubrimiento de PVC a prueba de liquidos, de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00
a 4.00 m de altura

203 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 21 Pieza 5.00
mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

204 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 27 Pieza 2.00
mm (1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

205 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 35 Pieza 3.00
mm (1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

206 Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de Pieza 46.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

207 Suministro e instalacion de codo conduit de PVC pesado de 90 x 27 mm (1") de Pieza 5.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

208 Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 35 mm (1 1/4") de Pieza 36.00
didametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

209 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con Pieza 10.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura

210 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 125 x 125 mm (5" x 5") con Pieza 10.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura

211 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 6") con Pieza 40.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura

212 Suministro e instalacion de caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm (2" x 4"), Pieza 41.00
empotrada en muro de block

213 Suministro e instalacion de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "T" de 35 mm Pieza 4.00

(1 1/4") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat T-47 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

214 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 35 mm Pieza 3.00
(1 1/4") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LL-47 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

215 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 35 mm Pieza 1.00
(1 1/4") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LR-47 marca Crouse Hinds

) Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
Elaboré:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631 Hoja 11 de 19
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

Ubicacion: Col. La Manga, Villahermosa
I@nicipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
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216 Suministro e instalaciéon de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "T" de 27 mm Pieza 8.00
(1") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat T-37 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
217 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 27 mm Pieza 3.00
(1") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LL-37 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura .
218 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 27 mm Pieza 4.00
(1") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LR-37 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
219 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 21 mm Pieza 7.00
(3/4") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LL-27 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
220 Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 21 mm Pieza 5.00
(3/4") de diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LR-27 marca Crouse Hinds
Domex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
221 Suministro e instalacién de reduccién bushing de aluminio de 35 x 27 mm (1 1/4" x Pieza 2.00
1") de didametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
222 Suministro e instalacién de reduccién bushing de aluminio de 35 x 21 mm (1 1/4" x Pieza 4.00
3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
223 Suministro e instalacion de reduccion bushing de aluminio de 27 x 21 mm (1" x 3/4") Pieza 17.00
de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
224 Suministro, fabricacion y colocacion de soporte para tuberia, a base de 10 cm de Pieza 140.00
perfil unicanal sélido galvanizado de 4 x 4 cm (1 5/8” x 1 5/8") Cal 16 (1.52 mm de
espesor), un taquete de expansion con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"),
hasta 4.00 m de altura
225 Suministro e instalacién de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 19 Pieza 124.00
mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
226 Suministro e instalacion de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 25 Pieza 96.00
mm (1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
227 Suministro e instalacion de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 32 Pieza 210.00
mm (1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
228 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 180.00
600 V, 75/90 °C Cal 8 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00
a 4.00 m de altura
229 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 3,054.00
600 V, 75/90 °C Cal 10 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00
a 4.00 m de altura
230 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 12 AWG, en tuberia m 873.00
aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura
231 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 14 AWG, en tuberia m 1,157.00
aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura
232 Suministro e instalacion de receptaculo sencillo, color marfil, 15 A, 250 V, 2P-3H, Pieza 41.00
Cat LV5029-1 marca Leviton o similar con placa de plastico Cat 80704-1 marca
Leviton o similar
233 Suministro e instalacién de placa ciega de plastico ABS color blanco, linea Oslo Cat Pieza 41.00
PPCI-OB marca Volteck o similar
Elaboro:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
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234 Suministro e instalacion de interruptor de seguridad de 2x30A, 120/240 VCA, sin Pieza 61.00

portafusibles, en gabinete NEMA 3R, Cat DU221RB marca Square D o similar

ALIMENTADORES PRINCIPALES

235 Suministro e instalacién de zapata a compresién de barril largo, dos ojillos, para Pieza 8.00
cable Cal 300 kcmil, Cat YA30-2N marca Burndy o similar

236 Suministro e instalacién de zapata a compresion de barril largo, dos ojillos, para Pieza 1.00
cable Cal 2/0 AWG, Cat YA26-2N marca Burndy o similar

237 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo zapatas de 3P-500A, Pieza 2.00
600 VCA, capacidad interruptiva 35 kA-480 VCA, Cat MGL36500 marca Square D
o similar

238 Suministro e instalacién de gabinete de sobreponer para interruptor marco "M", Cat Pieza 1.00
M800SMX marca Square D o similar

239 Suministro e instalacion de tablero de distribucion I-LINE de 14 espacios, 3F-4H, Pieza 1.00

600 VCA, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-600A, Cat MG600M142B marca
Square D o similar

240 Suministro e instalacién de tablero de distribucion tipo empotrar de 42 espacios, Pieza 1.00
zapatas principales de 225 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat NQ424L225F
marca Square D o similar

241 Suministro e instalaciéon de centro de carga tipo empotrar de 30 espacios, zapatas Pieza 6.00
principales de 200 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat QO330L200G con puerta
QOC30UF marca Square D o similar

242 Suministro e instalacion de centro de carga tipo empotrar de 20 espacios, zapatas Pieza 1.00
principales de 125 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat Q0O320L125G con puerta
QOC24UF marca Square D o similar

243 Suministro e instalacion de centro de carga tipo sobreponer de 12 espacios, Pieza 1.00
zapatas principales de 125 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat QO312L125G con
puerta QOC16US marca Square D o similar

244 Suministro y colocacion de registro prefabricado de concreto hidraulico de 0.50 x Pieza 11.00
0.80 x 0.65 m, Norma CFE-RBTBH1, con tapa

245 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-125A, 600 Pieza 1.00
VCA, capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36125 marca Square D o
similar

246 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-100A, 600 Pieza 4.00
VCA, capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36100 marca Square D o
similar

247 Suministro e instalaciéon de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-80A, 600 Pieza 1.00
VCA, capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36080 marca Square D o
similar

248 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-60A, 600 Pieza 1.00
VCA, capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36060 marca Square D o
similar

249 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-30A, 600 Pieza 1.00
VCA, capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36030 marca Square D o
similar

250 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo QO de 1P-15A, Pieza 45.00

120/240 VCA, Cat Q0115 marca Square D o similar
Elaboré:
Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
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251 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo QO de 1P-20A, Pieza 29.00
120/240 VCA, Cat Q0120 marca Square D o similar
252 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo QO de 2P-15A, Pieza 25.00
120/240 VVCA, Cat Q0215 marca Square D o similar
253 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo QO de 2P-20A, Pieza 23.00
120/240 VCA, Cat Q0220 marca Square D o similar
254 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo QO de 3P-15A Cat Pieza 4.00
Q0315 marca Square D o similar
255 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo QO de 3P-30A Cat Pieza 1.00
Q0330 marca Square D o similar
256 Suministro e instalacién de tubo conduit liso de polietileno de alta densidad (PAD) m 75.00
de 103 mm (4") de diametro RD-17, color naranja, en ducto subterraneo
257 Suministro e instalacién de tubo conduit liso de polietileno de alta densidad (PAD) m 94.00
de 53 mm (2") de diametro RD-17, color naranja, en ducto subterraneo
258 Suministro e instalacién de poliducto eléctrico reforzado de 41 mm (1 1/2") de m 36.00
diametro, en ducto subterraneo
259 Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 35 mm (1 1/4") de m 23.00
diametro, en ducto subterraneo
260 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 300.00
600V, 75/90 °C Cal 300 kemil marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
261 Suministro e instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 97.00
600V, 75/90 °C Cal 1/0 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
262 Suministro e instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 147.00
600 V, 75/90 °C Cal 4 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
263 Suministro e instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 630.00
600 V, 75/90 °C Cal 2 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
264 Suministro e instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, m 277.00
600 V, 75/90 °C Cal 8 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
265 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 2/0 AWG, en ducto m 40.00
subterraneo
266 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 6 AWG, en ducto m 34.00
subterraneo
267 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 8 AWG, en ducto m 220.00
subterraneo
268 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 10 AWG, en ducto m 28.00
subterraneo
269 Suministro y colocacién de tubo conduit metalico galvanizado pared gruesa cedula  m 14.00
30 de 103 mm (4") de diametro, en ducto subterraneo
270 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x Pieza 8.00
103 mm (4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
271 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 53 Pieza 12.00
mm (2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
272 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 41 Pieza 2.00

mm (1 1/2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Elaboro:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa

Subdirector de Proyectos
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273 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 35 Pieza 2.00
mm (1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
274 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 4.00
de 103 mm (4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
275 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 12.00
de 53 mm (2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
276 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 2.00
de 41 mm (1 1/2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
277 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 2.00

de 35 mm (1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

P INSTALACION DE VOZ Y DATOS Y CCTV

INSTALACION DE VOZ Y DATOS

Suministro e instalacién de charola tipo malla de acero electrozincado de 50 mm de
ancho y 54 mm de peralte, Cat CF 54/50 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacion de charola tipo malla de acero electrozincado de 100 mm
de ancho y 54 mm de peralte, Cat CF 54/100 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00
a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de charola tipo malla de acero electrozincado de 150 mm
de ancho y 54 mm de peralte, Cat CF 54/150 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00
a4.00 m de altura

Suministro e instalacién de charola tipo malla de acero electrozincado de 200 mm
de ancho y 54 mm de peralte, Cat CF 54/200 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00
a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida
a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de
acero galvanizado de 19 mm (3/4") de didmetro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ
marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ
marca Charofil o similar

Suministro e instalacién de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida
a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de
acero galvanizado de 25 mm (1") de diametro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ
marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ
marca Charofil o similar

Suministro e instalacion de bajada para cable Cat DEV100 585 160 marca Cablofil
o similar con 2 juegos de clemas de sujecién con tornillo y tuerca Cat KITASSTR
558 081 marca Cablofil o similar

Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm
(3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalaciéon de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 27 mm
(1") de didametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado
de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4,00 m de altura

278

279

280

281

282

283

284

285
286
287

288

Elaboro:
Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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289 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 12.00
de 27 mm (1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
290 Suministro e instalacién de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de Pieza 6.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
291 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 21 Pieza 67.00
mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
292 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 27 Pieza 3.00
mm (1") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
293 Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de Pieza 3.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
294 Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para tuberia, a base de un tramo de Pieza 371.00

varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8") de diametro de 1.00 m de longitud,
una abrazadera tipo clip "O" de acero galvanizado de 19 mm (3/4"), un taquete de
expansion con rosca hembra de 10 mm (3/8"), dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de diametro, hasta 5.00 m de altura

295 Suministro, fabricacion y colocacién de soporte para tuberia, a base de un tramo de Pieza 14.00
varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8") de diametro de 1.00 m de longitud,
una abrazadera tipo clip "O" de acero galvanizado de 25 mm (1"), un taquete de
expansion con rosca hembra de 10 mm (3/8"), dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de diametro, hasta 5.00 m de altura

296 Suministro, fabricacién y colocaciéon de soporte para caja registro a base de solera Pieza 76.00
de acero de 25 x 6 mm (1" x 1/4") en forma de "Z", con desarrollo de 1.00 m, con
perno de acero de 6 mm (1/4") y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura

297 Suministro, fabricacién y colocacion de soporte tipo columpio para tuberia, a base Pieza 102.00
de 25 cm de perfil unicanal perforado galvanizado de 4 x 2 cm (1 5/8" x 7/8") Cal 16
(1.52 mm de espesor), dos clips tipo "U" de acero galvanizado de 10 mm (3/8"),
dos tramos de varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8") de diametro de 1.00 m
de longitud, dos topes planos de 10 mm (3/8") para unicanal, cuatro taquetes de
expansion con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"), hasta 5.00 m de altura

298 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con Pieza 68.00
sobretapa, empotrada en muro de block

299 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 6") con Pieza 79.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura

300 Suministro e instalacién de mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con Pieza 3.00

placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar

301 Suministro e instalacién de cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cubierta m 6,206.75
LSZH color blanco modelo PUZ6004WH-CEG marca Panduit o similar, de 0.00 a
4,00 m de altura

302 Suministro e instalacion de placa de plastico ABS de un puerto Cat CFPE1WHY Pieza 21.00
color blanco marca Panduit o similar
303 Suministro e instalacién de placa de plastico ABS de dos puertos Cat CFPE2WHY Pieza 48.00

) color blanco marca Panduit o similar
Elaboro:

Arg. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
Ced. Prof. 3539631 Hoja 16 de 19



o

AR FERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS PROYECTOS

DIRECCION I

E

(Primera Etapa)

Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.

Ubicacién: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
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304 Suministro e instalacion de placa de plastico ABS de cuatro puertos Cat Pieza 4.00
CFPE4WHY color blanco marca Panduit o similar
305 Suministro e instalacién de conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJ688TGWH color Pieza 133.00
blanco marca Panduit o similar
INSTALACION DE CCTV
306 Suministro e instalacién de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida Pieza 24.00
a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de
acero galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ
marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ
marca Charofil o similar
307 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm m 103.00
(3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
308 Suministro e instalacién de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de m 14.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
309 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 118.00
de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
310 Suministro e instalaciéon de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de Pieza 4.00
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura
31 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 21 Pieza 23.00
mm (3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
312 Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de Pieza 2.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
313 Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para tuberia, a base de un tramo de Pieza 87.00
varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8”) de diametro de 1.00 m de longitud,
una abrazadera tipo clip "O" de acero galvanizado de 19 mm (3/4"), un taquete de
expansiéon con rosca hembra de 10 mm (3/8"), dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de diametro, hasta 5.00 m de altura
314 Suministro, fabricacion y colocacion de soporte para caja registro a base de solera Pieza 30.00
de acero de 25 x 6 mm (1" x 1/4") en forma de "Z", con desarrollo de 1.00 m, con
perno de acero de 6 mm (1/4") y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura
315 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con Pieza 23.00
sobretapa, empotrada en muro de block
316 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 6") con Pieza 34.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura
317 Suministro e instalacion de mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con Pieza 2.00
placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar
318 Suministro e instalacion de cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cubierta m 1,360.30
LSZH color blanco modelo PUZ6004WH-CEG marca Panduit o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura
319 Suministro e instalacién de placa de plastico ABS de un puerto Cat CFPETWHY Pieza 20.00
color blanco marca Panduit o similar
320 Suministro e instalacién de placa de plastico ABS de dos puertos Cat CFPE2WHY Pieza 3.00
— color blanco marca Panduit o similar

Arq. Carlos Mendoza Ochoa
Subdirector de Proyectos
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CATALOGO DE CONCEPTOS
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321 Suministro e instalacién de conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJ688TGWH color Pieza 34.00
blanco marca Panduit o similar
CANALIZACION PARA AUDIO Y SONIDO EN CAMARA GESELL
322 Suministro e instalacion de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida Pieza 11.00
a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de
acero galvanizado de 51 mm (2") de diametro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ
marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ
marca Charofil o similar
323 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 53 mm  m 72.00
(2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
324 Suministro e instalacién de tubo conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de m 11.00
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura
325 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado Pieza 56.00
de 53 mm (2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
326 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de Pieza 4.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
327 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 53 Pieza 15.00
mm (2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
328 Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de Pieza 2.00
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
329 Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para tuberia, a base de un tframo de Pieza 60.00
varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8") de diametro de 1.00 m de longitud,
una abrazadera tipo clip "O" de acero galvanizado de 51 mm (2"), un taquete de
expansién con rosca hembra de 10 mm (3/8"), dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de diametro, hasta 5.00 m de altura
330 Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para caja registro a base de solera Pieza 15.00
de acero de 25 x 6 mm (1" x 1/4") en forma de "Z", con desarrollo de 1.00 m, con
perno de acero de 6 mm (1/4") y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura
331 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con Pieza 2.00
sobretapa, empotrada en muro de block
332 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 6") con Pieza 26.00
tapa, de 0.00 a 4.00 m de altura
333 Suministro e instalacion de mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con Pieza 2.00
placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar
Q AIRE ACONDICIONADO
334 Suministro e instalacion de tubo de PVC sanitario extremos lisos, de 75 mm (3") de m 100.65
diametro para camisa de tuberias y cables de aire acondicionado, oculto en muro
de block, de 0.00 a 4.00 m de altura
335 Suministro e instalacion de codo de PVC sanitario de 45 x 75 mm (3") de diametro, Pieza 183.00
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
336 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico de 19 mm (3/4") de diametro m 250.00
RD-26 para cementar, extremos lisos, oculto en muro de block, 0.00 a 4.00 m de
altura
Elaboro:
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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado de Tabasco.
(Primera Etapa)

Ubicacioén: Col. La Manga, Villahermosa
Municipio: Centro, Tabasco Fecha: 2022
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ clave | Concepto | Unidad | Cantidad |
337 Suministro e instalacién de codo de PVC hidraulico de 90 x 19 mm (34") de Pieza 122.00
diametro RD-26 para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
338 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico de 19 mm (3/4") de diametro RD- Pieza 66.00
26, para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
339 Ranurado en muro de block con herramienta manual, para alojar tuberia de PVC m 100.65
sanitario de 75 mm (3") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
340 Ranurado en muro de block con herramienta manual, para alojar tuberia de PVC  m 250.00
hidraulico de 18 mm (3/4") de didametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
341 Suministro e instalacién de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro con m 10.00
extremos lisos para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
342 Suministro e instalacion de tubo de cobre flexible tipo “L” para refrigeracion de 6 m 40.00
mm (1/4”) de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
343 Suministro e instalacién de tubo de cobre flexible tipo “L" para refrigeracién de 13 m 40.00
mm (1/2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
344 Soldadura a tope en tubo de cobre flexible tipo “L” de 6 mm (1/4”) de diametro Pieza 6.00
345 Soldadura a tope en tubo de cobre flexible tipo “L” de 13 mm (1/2") de diametro Pieza 6.00
346 Suministro e instalacién de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de m 40.00

6 x 13 mm (1/4" x 1/2") para tubo de cobre, marca Armaflex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

347 Suministro e instalacion de aislamiento térmico flexible de espuma elastoméricade m 40.00
13 x 13 mm (1/2" x 1/2") para tubo de cobre, marca Armaflex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

348 Construccién de base de 100 x 50 x 10 cm para unidad condensadora, con Pieza 61.00
concreto simple F'c = 100 kg/cm?
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