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Construccion del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del Estado
de Tabasco. (Primera Etapa)

ANEXO Il

Pruebas de Calidad

En este Anexo se indican el tipo y cantidad de pruebas a efectuar por cada concepto en el que aplican.

e Concepto Clave 9: Extendido y nivelado de material producto de corte para formacion de terraplén compactado
con equipo mecanico al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M.
Prueba que aplica: Grado de compactacion.
Objetivo: Verificar que las compactaciones del material, determinadas por cada capa tendida y compactada, en
calas ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en tablas de nimeros aleatorios, conforme a lo indicado
en el Manual M-CAL-1-02/01 Criterios Estadisticos de Muestreo, de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, cumpla con lo establecido en el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establecido en el Manual M-MMP-1-10/19 Grado de
Compactacion, de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Nota: Esta prueba debe incluir la determinacion del Factor de Abundamiento del material al grado de compactacion
solicitado. ' : ‘
Cantidad de Pruebas: Para este concepto
cantidad total de material compactad

ran nueve (9) pruebas, distribuidas uniformemente entre la

« Concepto Clave 13: Suministro y v
cimentacion, incluye impermeabilizante inte
Prueba que apllca Revemmlento

ado, n, Masa - Especrﬂcac:ones y Metodos de Ensayo,
NMX-C-156-ONNCCE-2010 Industria de la Const ncreto Hidraulico - Determinacién del Revenimiento
en el Concreto Fresco, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industn e la Construccion - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organlsmo Nacional de Normahzac:on y Certn‘" icacion de la Construccion y Edificacion, S.C. (ONNCCE).
Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizaran dieciocho (18) pruebas, distribuidas uniformemente entre
_,,Ia antldad de concreto summlstrado i

Ind &‘j"tr/a de Ia Construcc:on Concreto Hidrau

;Concepto Clave 13 Summlstro y vamado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en losa de
cimentacién, incluye i impermeabilizante mtegral

Prueba que aplica: Resistencia del concreto a la compreswn ; :
) ObjetIVO Verificar: que eI concreto premezclado ‘cumpla los valores de resnstenma a la compresién establecidos en
~elproyecto. :
“+Proce 1m|ento La prueba debe Ilevarse a cabo segun lo establemdo en ) las ,N 'mas NMX-C-083-ONNCCE-2014
Industna de la Construcmon - Concreto Determmac:on de la Resistencia a la Compresion de Especimenes —
Concreto H/draullco — Cabeceo de

0 vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en contratrabes,
incluye |mpermeablllzante integral. ~ h
. Prueba que aplica: Revenimiento.
... _Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de revenimiento establecidos en el proyecto.
.~ Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establemdo en las Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
~ Industria de la Construccion - Concreto Hidréulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo,
NMX- C 156 ONNCCE—2010 Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico - Determinacion del Revenimiento
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en el Concreto Fresco, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccion - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y Edificacion, S.C. (ONNCCE).

Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizaran doce (12) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantidad total de concreto suministrado.

o Concepto Clave 19: Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en contratrabes,
incluye impermeabilizante integral.
Prueba que aplica: Resistencia del concreto a la compresion.
Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de resistencia a la compresion establecidos en
el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establecido en las Normas NMX-C-083-ONNCCE-2014
Industria de la Construccién - Concreto - Determinacion de la Resistencia a la Compresién de Especimenes —
Método de Ensayo, NMX-C-109-ONNCCE-2013 Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico — Cabeceo de
Especimenes, NMX-C-155-ONNCCE-2014 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico - Dosificado en Masa
- Especificaciones y Métodos de Ensayo, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Industria de la Construccién — Concreto —
Elaboracién y Curado de Especimenes de Ensayo, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccion -
Concreto Fresco — Muestreo, del Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y
Edificacion, S.C. (ONNCCE).
Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizaran tres (3) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantidad total de concreto vaciado.

e Concepto Clave 22: Suministro y |
incluye impermeabilizante integral.
Prueba que aplica: Revenimiento
Objetivo: Verificar que el concreto prel
Procedimiento: La prueba debe lleva
Industria de la Construccién - Concret
NMX-C-156- ONNCCE 2010 Industria
en el Concreto Fresco NMX- C 61-

as Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
fspeciﬁcaciones y Métodos de Ensayo,

|ncluye |mpermeabtllzante mtegral
Prueba que aplica: Resxstenc:a del concreto a Ia compresmn

- EspeC/f CaCIOI’IeS y Metodos de Enséyo NMX-C 159-ONNCCE 2016 Industna de Ia Construccmn — Concreto —
_,,ElaboraC/on y Curado de Espec:menes de Ensayo NMX-C-161- ONNCCE 2013 Industrla de la Construcc:on -

¢ nstruccién - Concreto Fresco - Muestreo, del
cion y Edificaciéon, S.C. (ONNCCE).

Concep' “'iClave 26: Suministro y vamad de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en trabes de liga,
“incluye |mpermeablllzante integral.
Prueba que apllca Resnstenma del concreto ala compresmn
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Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de resistencia a la compresion establecidos en
el proyecto.

Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segin lo establecido en las Normas NMX-C-083-ONNCCE-2014
Industria de la Construccion - Concreto - Determinacion de la Resistencia a la Compresién de Especimenes —
Método de Ensayo, NMX-C-109-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico — Cabeceo de
Especimenes, NMX-C-155-ONNCCE-2014 Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico - Dosificado en Masa
- Especificaciones y Métodos de Ensayo, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Industria de la Construccion — Concreto —
Elaboracién y Curado de Especimenes de Ensayo, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccion -
Concreto Fresco — Muestreo, del Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y
Edificacion, S.C. (ONNCCE).

Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizara una (1) prueba.

e Concepto Clave 32: Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en columnas, de
0.00 a 4.00 m de altura.
Prueba que aplica: Revenimiento.
Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de revenimiento establemdos en el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo seguln lo establecido en las Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
Industria de la Construccién - Concreto Hidréulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo,
NMX-C-156-ONNCCE-2010 Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico - Determinacion del Revenimiento
en el Concreto Fresco, NMX-C-161- ONNCCE 2013 Industria de la Construccion - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organismo Nacional de Normalizacion y ificacion de la Construccién y Edificacion, S.C. (ONNCCE).
Cantidad de Pruebas: Para este con realizaran nueve (9) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantidad total de concreto suministra ‘

o Concepto Clave 32: Suministro y vaC|
0.00 a 4.00 m de altura.
Prueba que aplica: Resnstenma del con'

0 bombeable F'c = 250 kg/cm? en columnas, de

imlento La prueba debe llevar:
Industna de la Construccioén - Concreto -
Metodo de Ensayo NMX C- 109-ONNCCE 201

truccién - Concreto Hidréaulico - Dosificado en Masa
-2016 Industria de la Construccion — Concreto —

,"Edlfcacmn S
~ Cantidad de
cantidad total

4.00 m de altura; 9
Prueba;‘que apllca Revenlmlento

nto establecidos en el proyecto.
ormas NMX-C- 155 ONNCCE-2014

4.00 m de altura.
Prueba. que aplica: Resiste
,Objetlvo Verificar que eI concreto prem
el proyecto ‘ :
Procedimiento: La prueba debe Ilevars cabo segun lo establecido en las Normas NMX-C-083-ONNCCE-2014
“Industria de Ia Construcaon - Concreto - Determinacion de la Resistencia a la Compresién de Especimenes —
“Método de Ensayo, NMX-C-109-ONNCCE- 2013 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico — Cabeceo de
Espec:menes NMX C- 155 ONNCCE 2014 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico - Dosificado en Masa
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- Especificaciones y Métodos de Ensayo, NMX-C-159-ONNCCE-2016 Industria de la Construccién — Concreto —
Elaboracién y Curado de Especimenes de Ensayo, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccion -
Concreto Fresco — Muestreo, del Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacion de la Construccion y
Edificacién, S.C. (ONNCCE).

Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizaran dos (2) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantidad total de concreto vaciado.

e Concepto Clave 40: Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en losas, hasta
4.00 m de altura.
Prueba que aplica: Revenimiento.
Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de revenimiento establecidos en el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establecido en las Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
Industria de la Construccion - Concreto Hidréaulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Métodos de Ensayo,
NMX-C-156-ONNCCE-2010 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico - Determinacion del Revenimiento
en el Concreto Fresco, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organismo Nacional de Normalizacién y Certificacion de la Construccion y Edificacion, S.C. (ONNCCE).
Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizaran dieciséis (16) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantidad total de concreto suministrado.

e Concepto Clave 40: Suministro y vamado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en losas, hasta
4.00 m de altura.
Prueba que apllca Resistencia del co ;

Industria de la Construcmon Concreto Determmac:o
Metodo de Ensayo NM)(—C 109—ONNCCE—201 3'Industrl

Concreto Fresco — Muestreo, del Organls‘
Edificacion, S.C. (ONNCCE)
Cantldad de Pruebas: Para este’ concepto se reallzaran S (3) pruebas, distribuidas uniformemente entre la
cantldad total de concreto vaciado. .

:Prueba que apllca Revenlmlento »
~ Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla Ios valores de revenlmlento establecidos en el proyecto.
Procedlmlento La prueba debe llevarse a cabo segun. lo establecido en las Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
Industria de la’ Construccmn Concreto Hldraullco Dosificado en Masa - Especrf ficaciones y Métodos de Ensayo,
- NMX-C-156- ONNCCE- 2010 Industria de la Construccién - Concreto Hldraullco Determinacion del Revenimiento
_enel Concreto Fresco, NMX-C-161- ONNCCE -2013 Industria de la Construccion - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organlsmo Nacional de Normalizacién y Certlf icacion de la Construccion 'y Edi ion, S.C. (ONNCCE).

‘ v»;~Cant|dad de Prueb : Para este concepto ser all‘ a.una (1) prueba

;:;Clave 54; Summlstro vauado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en columnas, de
000a400mdealtura ~

Prueba que aplica: Resistencia del concreto
Objetivo: Verificar que el concreto premezclad

Ia‘compreswn.
umpla los valores de resrstencia a la compresién establecidos en

Método de Ensayo, ZN; X- C- NNCCE 2013 lndustrla de la Construcaon Concreto Hidraulico — Cabeceo de
EspeC/menes NMX-C-1: NCCE-2014 Industria de la Construccion - Concreto Hidréulico - Dosificado en Masa

- Especificaciones y Métodos de Ensayc MX C-159-ONNCCE-2016 Industria de la Construccién — Concreto —
.~ Elaboracion y Curado de Especimenes de Ensayo, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién -
" Concreto Fresco - Muestreo del Organlsmo Nacional de Normahzacuon y Certificacion de la Construccién y
" Edificacion, S.C. (ONNCCE). -
‘iCantldad de Pruebas Para este concepto se realizara una (1) prueba
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e Concepto Clave 58: Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en trabes, hasta
4.00 m de altura.
Prueba que aplica: Revenimiento.
Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de revenimiento establecidos en el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establecido en las Normas NMX-C-155-ONNCCE-2014
Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico - Dosificado en Masa - Especificaciones y Méfodos de Ensayo,
NMX-C-156-ONNCCE-2010 Industria de la Construccion - Concreto Hidraulico - Determinacién del Revenimiento
en el Concreto Fresco, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién - Concreto Fresco - Muestreo, del
Organismo Nacional de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y Edificacién, S.C. (ONNCCE).
Cantidad de Pruebas: Para este concepto se realizara una (1) prueba.

e Concepto Clave 58: Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en trabes, hasta
4.00 m de altura.
Prueba que aplica: Resistencia del concreto a la compresion.
Objetivo: Verificar que el concreto premezclado cumpla los valores de resistencia a la compresion establecidos en
el proyecto.
Procedimiento: La prueba debe llevarse a cabo segun lo establecido en las Normas NMX-C-083-ONNCCE-2014
Industria de la Construccién - Concreto - Determinacion de la Resistencia a la Compresion de Especimenes —
Método de Ensayo, NMX-C-109-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién - Concreto Hidraulico — Cabeceo de
Especimenes, NMX-C-155-ONNCCE-2014 Industria de la Construccién - Concreto Hidréulico - Dosificado en Masa
- Especificaciones y Métodos de Ensayo, -C-159-ONNCCE-2016 Industria de la Construccion — Concreto —
Elaboracion y Curado de Espemmenes'de Y0, NMX-C-161-ONNCCE-2013 Industria de la Construccién -
Concreto Fresco — Muestreo, del Organls l de Normalizacion y Certificacion de la Construccion y
Edificacion, S.C. (ONNCCE). ‘
Cantidad de Pruebas: Para este conce,
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