Construccion del Centro de Justicia,
Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres del
Estado de Tabasco. (Primera Etapa)

ESPECIFICACIONES

GENERALES

Elaborg: a/éy Pagina 1 de 103 Vo.Bo.:

Ing. Marwin Arévalo Zusita Arg. Doris Del Carmen Iglesias Ramén
Subdirector de P.U. Directora de Proyectos
Ced. Prof. 11041781 Ced. Prof. 3386502



ESPECIFICACIONES GENERALES

NOTAS GENERALES

1.

El Contratista sera el Unico responsable de la ejecucion de ias obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado, la Dependencia ordenara su reparacion o reposicion inmediata, asi como la ejecucién de ias obras
adicionales que resulten necesarias, lo que hara por su cuenta sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello.

El Contratista debe contar permanentemente en el sitic de los trabajos durante el plazo de ejecucion de fos mismos
con su correspondiente Superintendente de construccion, quien es el representante del Coniratista ante la
Dependencia para cumplir cen los términos y condiciones pactadas en el contrato, en lo relacionado con la ejecucién
de los trabajos.

El Superintendente de construccion debe conocer con amplitud el proyecito ejecutivo, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de gjecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion
y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos. '

Los representantes del Contratista, previamente a su intervencion en los trabajos, deben ser aceptados por La
Dependencia, la que calificara si retinen los requisitos sefialados. En cualquier momento, y por razones que a su juicio
lo justifique, la Cependencia podra solicitar el cambio de los representantes del Contratista y este se obliga a
designar a otras personas que relina los requisitos sefialados.

En el caso que e Superintendente de construccion del Contratista tenga que ausentarse del lugar de ejecucion de
ios trabajos debe nombrar a un encargado provisional en ia obra, facultado para recibir, acordar y ejecutar
instrucciones emitidas por la Dependencia, por lo que e Contratista acepta que la falta de cumplimiento de dicha
disposicion traeria consigo la suspensién temporal de {a obra con cargo imputable al Contratista.

El Contratista debe proporcionar en la obra los equipos y maquinaria que requiera para la correcta y segura ejecucion
de los trabajos, le cual debe estar acorde a ia planeacion integral y al procedimiento constructivo de ejecucion de los
trabajos gue presentd en su propuesta técnico-econdmica.

SEGURIDAD E HIGIENE

10.

11.

12.

El Contratista, para la ejecucion de los trabajos debe ‘contar con un especialista en seguridad e higiene con
experiencia minima de dos afios en supervigion de seguridad e higiene en obras.

El Contratista debe proporcionar a su personal el equipo de seguridad personal adecuado para los trabajos que cada
uno ejecutara de acuerdo a su categoria, el costo debe ser considerade come un porcentaje del costo de la mano de
obra de cada concepto de trabajo.

El Contratista debe tener su equipo y herramienta en buenas condiciones para operar, el cual podra ser
inspeccionado previo al inicio de los trabajos y durante la ejecucion de los mismos.

El Contratista debe contar en el sitio de los trabajos y durante el plazo de ejecucién de los mismos, can letrinas
portatiles, considerando una por cada 15 trabajadares.

Como alternativa a lo anterior, el Contratista puede contratar el servicic de arrendamiento de sanitarios fijos
existentes en las cercanias del sitio de los trabajos, de asi hacerlo los costos gue se originen deben de ser
considerados en los indirecios.

Ef Contratista debe considerar en la elaboracién de su propuesta el personal, los sefialamientos preventivos y los
dispositives de seguridad indicados en el Anexo Iil de estas especificaciones, los costos gue se originen deben ser
considerados en los indirectos.

PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES

- 13.  El Contratista para la ejecucion de los trabajos debe contar con un especialista ambiental con Cédula Profesfonal
{Ecologo, Bidlege, Ingenierc Ambiental o carrera afin) y experiencia minima de dos afios en supervisién de
medidas de mitigacion y manejo de Jas actividades a realizar de acuerdo a la Ley de Proteccién Ambiental del Estado
de Tabasco, para dar atencion a los requerimientos establecidos en estas especificaciones generales, debienda
generar y entregar a la Dependencia los Informes de Cumplimiente Ambiental.

14.  Los requisitos y requerimientos de los Informes de Cumplimiento Ambiental se encuentran sefialados en el Anexo |
de estas especificaciones.

16.  Durante la ejecucitn de los trabajos, se deben implementar medidas de proteccion, recomendandose que no se
debe capiurar, colectar, ni cazar ningin espécimen animal. De observarse algin espécimen de fauna silvestre
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terrestre, se permitird su escape, a fin de que se pueda desplazar hacia areas de refugio o sitios en donde no sean
afectados por las actividades inherentes a la obra.

16.  Queda estrictamente prohibido realizar cualguier actividad de compra, venta, captura, colecta, comercializacién y/o
tréfico de individuos de especie de flora o fauna silvestres terrestres o acuaticas presentes en el area de la ejecucién
de los trabajos y zonas aledafias.

17.  El Contratista debe cumplir con lo solicitado en el Anexo | de estas especificaciones en materia ambiental.

18. Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de los requerimientos en materia ambiental, tramites, permisos,
materiales, eguipos y las medidas que se tomen para evitar cualquier dafio antropogénico, correran por cuenta del
Caontratista y debe considerarlos dentro de los Costos Indirectos.

19. En caso de que el Contratista no cumpla con los requisites en materia ambiental solicitados en estas
especificaciones, sera el unico responsable de solventar fas sanciones a que haya lugar.

20.  En todos estos casos, el Contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que cause a la Dependancia o a
terceras personas con molivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Dependencia o por violacion a las leyes y reglamentos en
vigor. Ley de Proteccion Ambiental del Estade de Tabasco, Articula 7, Fraccion IV,

CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

21.  El Contratista debe contar con los servicios de un laboratorio acreditado ante una Entidad de Acreditacion como
Organismo de Evaluacion de la Conformidad en los términos de los articulos 4 Fraccion [, 53 y 54 de la Ley de
Infraestructura de la Calidad, para llevar a cabo las pruebas de control de calidad de los trabajos.

22.  El Contratista debe anexar en su propuesta copia simple de la acreditacion del laboratorio emitida por una Entidad de
Acreditacidn, la Dependencia se reserva el derecho de verificar la veracidad de dicha acreditacion.

23.  Anles realizar las pruebas en campo, el Contratista debe entregar al Residente de Obra de la Dependencia copia
simple de la acreditacidn del laboratorio que ejecutara las pruebas, emitida por una Entidad de Acreditacion,
presentando original para cotejo.

24.  La Dependencia verificara la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario. Cualquier
retraso en la ejecucion de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del Contratista o porque la Dependencia
rechace trabajos que resulten de mala calidad seré de la exclusiva responsabilidad del Contratista.

25, Los costos que sean originados por los servicios de laboratorio deben ser considerados en los indirectos.

26.  El control de calidad durante la efecucién de los trabajos, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las
propiedades inherentes a un concepto de chra y sus acabados, asi como a los materiales y equipos de instalacion
permanente que se utilicen en su gjecucidn, comparandolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la
aceptacion, rechazo ¢ correccién del concepto y determinar oportunamente si e! proceso de produccion o el
procedimiento de construccion se estd realizando correctamenie o debe ser corregido. Dichas actividades
comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de
sus resultados, entre ofras.

27.  El Contratista debe considerar en la elaboracion de su propuesta el tipo y cantidad de pruebas de control de calidad
indicadas en el Anexo |l "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos originados deben ser
considerados en los indirectos.

BANCOS DE MATERIALES PETREOS

28.  El Contratista debe proponer los bancos de materiales que utilizara para la gjecucion de ios trabajos y anexar en su
propuesta los croquis que muestren la distancia entre los bancas de materiales y e! cenfro de gravedad del sitio de
los trabajos.

29. No se aceptara que el Contratista proponga la utilizacién de almacenes de materiales pétreos como punto de
adquisicion de los mismos, deben considerarse anicamente bancos de materiales con permiso vigente autorizados
por ta Dependencia facultada para ello: Comision Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambic Climatico del Estado de
Tahasco {(SBSCC), stc.

PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

30.  El Licitante debe considerar para la elaboracion de su propuesta técnico — econdmica la plantilla minima de personal
técnico para la ejecucion de los trabajos:

1 Buperintendente de obra {Ingeniero Civil, Arquitecto o carrera afin), titulade y con cédula profesional, experiencia
minima de 10 afios en puestos similares en construccion de edificaciones.

Elabord: FPagina 3 de 103 Vo.Bo.:

ing. Marnwin Arévalo Zurita Arq. Doris Del Carmen Iglesias Ramdn
Subdirecter de P.U. Directora de Proyectos
Ced. Prof. 11041781 Ced. Prof. 3386502



vy |

TABASCO

soTOoP ‘ SOP

rUBKAS FL

1 Administrador de obra (Administrador de Empresas, Contador Publico o carrera afin), titulado y con cédula
profesional, experiencia minima de 2 afios en puestos similares en obras de magnitud similar.

1 Auxiliar de campo para el Superintendente (Ingeniero Civil, Arquitecto o carrera afin), titulado y con cédula
profesional, experiencia minima de 3 afios en construccion de edificaciones.

1 Auxiliar de campo para el Superintendente (Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico-Eléctrico
o carrera afin), titulado y con cédula profesional, experiencia minima de 5 afios en construccion de instalaciones
eléctricas en baja y media tension.

1 Especialista ambiental (Ecélogo, Bidlogo, Ingeniero Ambiental o carrera afin), titulado y con cédula profesional,
experiencia minima de 2 afos en puestos similares supervision de medidas de mitigacion y manejo de las actividades
a realizar de acuerdo con la Ley de Proteccion Ambiental del Estado de Tabasco.

1 Especialista en seguridad e higiene (Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil o carrera afin), experiencia minima de 2
afios en puestos similares en obras de caracteristicas, complejidad y magnitud similares.

Esta es la plantilla minima de personal que debe considerarse, cada Licitante, en base a su experiencia, es libre de
proponer personal adicional.

El programa de utilizacion del personal de esta plantilla debe ser congruente con el programa general de ejecucion
de los trabajos (Anexo 10E).

Las plantillas de personal directivo y de personal administrativo deben ser propuestas libremente por el Licitante.

Ing. Marwin Arévalo Zurita
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Especificacion Particular No. 1

Clave Concepto ' . ' ]

1 Trazo y nivelacion de terreno para desplante de estructuras con aparatos topograficos ‘

Esta Especificacion Particular abarca lo gue corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
segurdad personal, maquinaria y equipo de construccian, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” {m* y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales para sefialamientos y referencias: hilo, cal, pintura vinilica, varilla de acero corrugada de 10
mm (3/8"), claves de acerco y madera de pino, puestos en el sitio de los trabajos.

2. Localizacién v comprobacién de los bancos de nivel, ejes de trazo, poligonales, alineamiento, restricciones y niveles
del terreno y puntos de referencia. '

3.  Sefialamientos de la localizacion general, alineamientos y niveles con cal y gintura vinilica.

4.  Elaboracién de puenies y estacas de madera para las referencias.

5. Efectuar el trazo y la nivelacion con estacién total.

6. Es responsabilidad del Contratista establecer y conservar un banco de nivel de facil identificacion y referenciado al
nivel del mar.

7. El Contratista sera responsable de las dimensiones, cotas, elevaciones y niveles fijados para fa iniciacion y desarrollo

de la obra, incluido si es necesario el replantec de los limites del terreno o terrenos de que se trate, de acuerdo con los

antecedentes de propiedad.
8. Las tolerancias gue regiran para llevar a efecto estos trabajos seran las establecidas para los aparatos de medicion
empleados, las cuales no podran presentar variaciones mayores de 1 segundo.

Especiﬁcgéién Particular No. 2

Clave ' ' ] ' Concepto

2 Limpieza y desmonte por medios manuales

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) y €l page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Limpieza y desmonte en las dreas indicadas en el proyecto yfo sefialadas por la Dependencia, con herramienta
manuali.
2. Cargay acarreo del material producto del desmonte en carretilta hasta 20 metros de distancia.

Especificacion Particular No. 3

Clave ' © Concepto
3 Excavacion con equipo mecanice (retroexcavadora) en cepas en material tipe "B" de 0.00 a 2.00
m de profundidad

Esta Especificacion Particular abarca lo gue cerresponda y apliqgue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personai, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Ctbico” (m®) y el page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Ejecucion de la excavacion de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas fuera de los limites de la
construccion utilizando retroexcavadora.

2. La excavacion debe ser efectuada hasta la linea de proyecto con una tolerancia de mas menos diez (+10) centimetros
en taludes y de mas mencs tres (x3) centimetros en el fondo de la excavacion.

3. No deben existir salientes de acuerdo con la linea de proyecto de mas de cincuenta (50} centimetros,

4. Los taludes deben quedar correctamente amacizados.

5 Colocacion del material producto de la excavacion a un costado de 1a cepa.
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Especificacién Particular No. 4

Clave : . ' ' ' Concepto _ |

4 Carga mecanica a camion volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno ‘

Esta Especificacidn Particular abarca lo que corresponda y aplique por. materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad perscnal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro
Cabico” (m¥ y el pago incluye ios alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Carga del material a camién volteo utilizando retroexcavadora.
2. Elvolumen del material cargado se medira suelto.

Especificacion Particular No. 5

Clave - _ _ - _ Concepto _ _ o ]
5 Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno al primer kildmetro sobre
caminos pavimentados, tarifa de [a Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco

Esta Especificacidn Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de page sera por “Metro
Cubico/Kilometre® {m*km) y el page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Acarreo dei material en camidn volteo de 7 metros clbicos de capacidad.

2. El Contratista debe considerar en su precio unitario [a tarifa vigente autorizada para el costo del Servicic de Transporie
Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de Comunicaciones y Transpores
del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Peridodico Oficial del Estado de Tabasco el dia 29 de marzo
de 2017, para el primer kildmetro transitando sobre caminos pavimentados.

3.  No se consideraran para pago los acarreos que no haya ordenado la Dependencia, ni las distancias mayores gue el
Contratista recorra para facilitar su maniobra, '

Especificacidén Particular No. &

Clave . : E : B C Concepto : : N E |
Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilémetro 2 hasta el
3 kildmetro 20 sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaria de Movilidad del Estado de
Tabasco

Esta Especificacion Particular abarca fe que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de page sera por "Metro
Cubico/Kilometro” (m¥km) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Acarrec del material en camion volteo de 7 metros cibicos de capacidad.

2. El Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo del Servicio de Transporte
Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodico Oficial del Estado de Tabasco el dia 29 de marzo
de 2017, para el kilémetro 2 hasta el kilbmetro 20 transitando sobre caminos pavimentados.

3. Mo se consideraran para pago los acarreos que no haya ordenado la Dependencia, ni las distancias mayores gue el
Cantratista recorra para facilitar su maniobra.
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TABASCO

Especificacién Particular No. 7

Clave : - ' - Congepto

7 Corte de terreno ¢con magquinaria (motoconformadora)

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro
Cubico” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1. Corte, extraccion y remocion del material wtilizande motoconformadora.

2. Acarreg libre del material con la motoconformadora hasta 100 metros.
3. Afinamiento de los cortes con la moteconformadora.

Especificacién Particular No. 8

Clave ' ' .. Concepto : ' |
8 Compactacion de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavacidn adicional con
equipo mecdnico al noventa y ¢inco por ciento {85%) M.V.S5.M.

Esta Especificacion Particutar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construcelfon, la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” {m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Ejecucidn de la compactacion utilizando compactador de rodiflo liso vibratorio.
2. Suministro e incorperacion de agua para compactacion.

Especificacion Particular No. 9

Clave . R o . Congepto ' L : .
9 Extendido y nivelado de material producto de corte para formacion de terraplén compactado con
equipe mecanico al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S. M.

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por. materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
sequridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Mefro
Cubico” (m? y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Ejecucién de la formacion de! terraplén tendiendo y compactando el material en capas utilizando motoconformadora y
compactador de rodillo liso vibratorio.

2. Suminisiro e incorporacién de agua para compactacion.

3 Afinamiento de la seccién de los terraplenes y de los taludes a las lineas y niveles, con las tolerancias que indique et
proyecto.

4. El grado de compactacion del material debe ser comprobadc mediante el tipo y cantidad de pruebas indicadas para
este concepte en el Anexo Il "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

5. El Contratista debe entregar a la Residencia de Obra de la Dependencia el reporte original de las pruebas de
laboratorio gue indiguen el facter de abundamiento aplicable al material de los terraplenes, la cantidad de pruebas sera
la indicada para este concepto en el Anexo |l "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las
pruebas deben ser considerados en los indirectos.

8. Los volimenes se determinaran siguiendo el método del promedio de dreas extremas, por estacion de veinte (20)
metros.

7. No serdn motive de pago los materiales gue el Contratista cologue fuera de las lineas y niveles sefalados en el
proyecto, ni los que coloque para facilitar sus operaciones.

Suhbdirector de P.U. Directora de Proyectos
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Especificacion Particular No. 10

Clave _ . ' ' Concepto
10 Plantilla de concreto simple F'c = 100 kg/fcm?, de 5 cm de espesor, t.m.a. de 19 mm (3/4") de
diametro

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrado” (m?} y el pago incluye los alcances indicados en ia siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de los materiales puestos en cbra. agua, cemento Portland, agregados para el concreto hidraulico.

Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, e Contratista debe considerar en su precio unitario 1a tarifa vigente autorizada para el cosio
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Para la elaboracién del concreto hidraulico, el Contratista es el responsabie de la dosificacién de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

5. Cargay mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maguina revolvedora.

6. Acarreo, vaciade y tendido del concrets hidraulico F'c = 100 kg/fem? para la plantilla.

Especificacion Particular No. 11

i . . Concepto B E . . . i
Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/icm? de 13 mm (1/2") de
didmetro en losa de cimentacion

Clave
11

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Kilogramo”
(kq) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 13 mm (1/27) de diametro,
alambre recocido para amarres.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccion del armiade de refuerzo, utilizando alambre recocido para fos amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar mas del 30% del fotal en una misma seccion.

Calocacién, alineacion y nivelacidn del armado de acero en su sitio definitivo.

2R

Especificacidn Particular No. 12

Clave | . _ ' .- - Concepto _ By _ . . . l

12 Suministro y cologacién de cimbra comiin en losa de cimentacién ’

Esta Especificacion Parlicutar abarca lo que corresponda y apliqgue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrado” (m? y el paga incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comun, desmoldante para cimbra.

2. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun,

3. Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

4. Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

5. Retiro de {a cimbra (descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido {a resistencia suficiente.
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Especificaciéon Particular No, 13

Clave ' . Concepto
13 Sumlnlstro y vaciado de concreto premez¢lade bombeable Fc = 250 kglem® en losa de
cimentacién, incluye impermeabilizante integral

Esta Especificacién Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramignta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago serd por "Metro
Cubico” (m® vy el page incluye ios alcances indicadoes en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concreto premezelado bombeable F'c = 250 kg/em? con
impermeabilizante integral, membrana de curado.

Bombeo, tendido v nivelado del concreto.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

El Contratista es el responsable de asegurar gque el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresién
solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad senaladas para este
concepio en el Anexo |l “Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

8. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la

SRR Sl

Dependencia.
Especificacidn Particular No. 14
Clave i ' . Cancepto - :
14 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kgicm?® de 10 mm (3/8") de
diametro en contratrabes
15 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kgfcm? de 13 mm (1/2") de
diametro en contratrabes
16 Suministro, habilitado y colocacion de acerc de refuerzo Fy = 4200 kg/em? de 16 mm (5/8") de
diametro en contratrabes
17 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 19 mm (3/4") de
diametro en contratrabes

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, ia unidad de medicién para efectos de pago sera por “Kilogramo®
(kg) ¥ el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acerc corrugada de 10 mm (3/8"), 13 mm {1/27),
16 mm (5/8") o 19 mm (3/4") de diametro, segun indique el concepto, alambre recocido para amarres.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilta no debe abarcar mas del 30% del total en una misma seccién.

Colocacién, alineacion y nivelacion del armado de acero en su sitio definitivo.

LRSI

Especificacidn Particular No. 15

Clave . . E . E E ) E E Concepto E . . ) . E ] . . I

18 Suministro y colocacion de cimbra comun en contratrabes

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrado” {m?) y & pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
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1.

Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comuan, desmoldante para cimbra.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comin.

Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.,

Retiro de la cimbra (descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

QRN

Especificacién Particular No. 16

Clave ' Concepto
19 Suministro y vaciado de concreto premezclade bombeable F'c = 250 kg/cm® en contratrabes,
incluye impermeabilizante integral

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por. materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” (m®) y el page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concreto premezclade bombeable F'c = 250 kg/fcm? can

impermeabilizante integral, membrana de curado.

Bombeo y acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

El Contratista es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresion

solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para este

concepto en el Anexo Il “Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser

considerados en los indirectos.

6. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la
Dependencia. '

G RN

Especificacion Particular No. 17

: : ' ' : Concepto : ' : : :
Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kgfcm? de 10 mm (3/8") de
diametro en zapatas

Clave

20

Esta Especificacidon Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiaies, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de page sera por “Kilograme”
{kg} v el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en & sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8") de diametro,
alambre recocido para amarres.

Trazo, corte y habititade de ia varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccién del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar mas del 30% de! total en una misma seccidn.

Colocacion, alineacion y nivelacion del armado de acero en su sitio definitivo.

CECEEANN

Subdirector de F.U. Directora de Proyectos
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Especificacion Particular No. 18

Clave : : : Concepto

21 Suministro y colocacién de cimbra comun en zapatas

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiaies, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) v & pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en &t sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado coman, desmoldante para cimbra.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comdn.

Colacacion, alineacion y nivelacién de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

Retiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adquiride la resistencia suficiente.

SR

Especificacién Particular No. 19

Clave ) ) ) Concepto :
22 Sumtmstro y vaclado de concreto premezclado bombeable F'e = 250 kgf‘cm2 en zapatas, incluye
impermeabilizante integral

Esta Especificacién Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiaies, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por *Metro
Cubico” (m*) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concreto premezclade bombeable F'c = 250 kg/cm? con
impermeabilizante integral, membrana de curado.

Bombeo y acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrada cen vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

El Contratista es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresion
solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laborateric del tipo y cantidad sefialadas para este
concepto en el Anexo Il “Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

6. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la

R

Dependencia.
Especificacion Particular No. 20
_Clave ] ] ] ) -7 Congepto’
'23 Sumlnlstro, habllltado y colocaclon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg,'c:m2 de 10 mm (3!8"} de
diametro en trabes de liga
24 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kgicm? de 13 mm (1/2") de

diametro en trabes de liga

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Kilogramo™
- {kg) v el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8") o de 13 mm
(112"} de diametro, segun indique el concepto, alambre recocido para amarres.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizande herramienta manual.

Canstruccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar mas de! 30% del total en una misma seccidn.

Colocacion, afineacion y nivelacion del armado de acero en su sitio definitivo.
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Especificacion Particular No. 21

Clave ' _ . . : " Concepto _ ' ' . l

25 Suministre y colocacién de cimbra comun en trabes de liga l

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrado” {m?} y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitic de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comun, desmoldante para cimbra.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comiin.

Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

Retiro de la cimbra (descimbrado) una vez gue el concreto haya adguiride la resistencia suficiente.

RN

Especificacion Particular No, 22

Clave’ e i : ' Concepto
2% Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kafcm? en trabes de liga,
incluye impermeabilizante integral

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago serd por "Metro
Cubico" (m®} y el pago incluye ios alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concrete premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? con
impermeabilizante integral, membrana de curado.,

Bombeo y acomado del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Ei Contratista es el responsabie de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresion
solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para este
concepto en el Anexo Il “Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de fas pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

6. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la

ik

Dependencia.
Especificacion Particular No. 23
Clave Concepto: . - ; |

Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm,

27 compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.5.M.

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, -la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Metro
Cubico™ (m?) y el pago incluye los aicances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro del material de banco (arena) puesto en el sitio de los trabajos.

2. Elmaterial procedera del banco propuesto por el Contratista en su propuesta técnico-econdmica.

3.  Referente a los acarreos, et Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccién, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasce (hoy Secretaria de Movilidad} en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017,
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La arena debe estar limpia, con granulometria fina, libre de contaminantes como son: arcilla, limo o material organico.
Ejecucion del relleno con arena por medios manuales en capas de 20 cm de espesor.

Suministro & incorporacion de agua para compactacion.

Compactacion al 85% del P.V.8.M. con apisonador con mofor a gasolina (bailarina}.

4.
5.
6.
7.

Especificacion Particular No. 24

Clave Concepto

28 Bombeo de achique con bomba autocebante de 76 mm (3") de diametro en succién y descarga

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por "Hora" y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente: '

Base de Pago:

Instalacion del equipo de bombeo.

Conexion de las mangueras de succién y descarga.

Operacion de la bomba para achicar el agua acumulada.

Desconexion y retiro del equipo.

El agua debera ser descargada hacia un sitio en el que no cause molestias ni desperfectos a la poblacion aledafa.

S e

Especificacién Particular No. 2§

Clave’ : Concepto i

29 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kglcm*® de 10 mm (3/8") de
diametro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura
Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerze Fy = 4200 ka/cm? de 19 mm (3/4"} de
diametro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

30

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pagoe sera por “Kilogramo”
(ka) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los frabajos: varilla de acera corrugada de 10 mm (3/8") o de 18 mm
{3/47) de diametro, segun indique el concepto, alambre recocido para amaires.

Carga, acarreo desde el almacén de! Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Censtruccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilia no debe abarcar mas del 30% del total en una misma seccién.

Colocacion, alineacion y nivelacion del armado de acero en su sitio definitivo,

Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Contratista dentro de la obra.

e R i

Especificacién Parficular No. 26

Clave - o S : - Concepto

Ky Suministro y celocacion de cimbra comiin en columnas rectangulares, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por "Metro
Cuadrado” (m?) y el pagc incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

Subdirector de P.U. Birectora de Proyecios
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1.  Suministro de los materiales puestos en el sitic de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comin, desmoldante para cimbra.

Carga, acarreo desde ¢l almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, caorte y habilitado de la madera para cimbra comun,

Colocacién, alineacion y nivelacion de la ¢cimbra.

Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

Retire de la cimbra (descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

NGO R W

Especificacién Particular No. 27

. .: . - Concepto A : :
Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kgfem? en columnas, de 0.00
a 4.00 m de altura

Clave .
32

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidon para efectos de pago sera por “Metro
Cubico” (m?) y &l pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: concreto premezclade bombeable F'c = 250 kgfem?,
membrana de curado.

Carga, acarrec desde el aimacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Bombeo y acomodoe del concrete dentro del molde de la ¢imbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

El Contratista es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con ia resistencia a la compresion
solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para este
concepto en el Anexo Il "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

8. Los reportes originales de las pruehas efectuadas deben ser entregados por el Contratisia al Residente de Obra de la

Nookwh

Dependencia.
Especificacion Particular No. 28
Clave . - . . Concepto : ' L .
33 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 10 mm (3/8”) de
didmetro en trabes, hasta 4.00 m de altura _
34 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/icm? de 13 mm (1/2"} de
didmetro en trabes, hasta 4.00 m de altura
35 Suministro, habilitade y colocacidn de acero de refuerze Fy = 4200 kglcm? de 16 mm (5/8") de
diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad persenal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Kilograme”
(kg) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/87), 13 mm {(1/2%} o
16 mm (5/8”) de diametre, segln indigue el concepto, alambre recocido para amarres,

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utitizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres,

Incluye ganchos, fraslapes, dobleces y desperdicios.

El trastape de varilla no debe abarcar mas del 30% del total en una misma seccién.

Colocacion, alineacion y nivelacién del armado de acero en su sitio definitive.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén de! Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 29

Clave . - Concepto - ' ' |

36 Suministro y colocacion de cimbra comiin en trabes, hasta 4.00 m de altura ‘

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrado” (m® y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en &l sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabade comin, desmoldante para cimbra.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la madera para ¢imbra coman.

Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacion de la cimbra con desmoidante.

Retiro de la cimbra {descimbradeo) una vez que el concreto haya adquiride la resistencia suficiente.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de |a obra.

Nookwh

Especificacidn Particular No. 30

- Clave ' . Concepto
37 Summlstro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'ec = 250 kt_:m::m2 en trabes, hasta 4.00
m de altura

Esta Especificacidon Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de consiruccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Meiro
Cubico” (m®) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en €l sitio de los trabajos: concreto premezclado bombeable F'e = 250 kgfcm?,

membrana de curado.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Bombeo y acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén deI Contratista dentro de la obra.

El Contratista es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresién

solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para este

concepto en el Anexo [l "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser

considerades en los indirectos.

B.  Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Cbra de la
Dependencia.

Noohwh

Especificacion Particular No. 31

Clave ' ' ' o ' Coricepto
Suministro, habllltado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/em? de 10 mm (3/8"} de
38
didmetro en losas, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacidon Particular abarca lo que correspdnda y apligue por: matsriales, mang de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Kilogramo”
(ka) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los frabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8") de diametro,
alambre recocido para amarres.
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Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentre de la obra y armado de andamios.
Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manuai.
Construccion del armado de refuerzo, utilizando atambre recocido para los amarres.,
Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar més def 30% del total en una misma seccion.
Colocacion, alineacion y nivelacion del armade de acero en su sitio definitivo.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Centratista dentro de la obra.

NG OA WM

Especificacion Particular No. 32

Clave . . . . . Concepto . |

39 Suministro y colocacién de cimbra coman en losas, hasta 4.00 m de altura ‘

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Meatro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comun, desmoldante para cimbra,

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoeldante.

Refiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concrete haya adquirido la resistencia suficiente.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentre de la obra.

NooAawh

Especificacion Particular No. 33

. . . . : Concepto. . . . ) .
Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm? en losas, hasta 4.00
m de altura

Clave

40

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
sequridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicién para efectos de page serd por “Metro
Cubico” (m®) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concreto premezclado bombeable F'c = 250 kgfem?,
membrana de curado.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Bombeo y acomaodo del concrete dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios at almacén del Contratista dentro de la cbra.

El Contratista es el responsable de asegurar gue el concrato hidraulico cumpla con la resistencia a la compresion
solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para sste
concepte en el Anexo Il "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser
considerados en los indirectos.

8. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la

NooRwN

Cependencia.
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Especificacion Patticular No. 34

Clave : : Concepto . . .
a1 Suministro, elaboracién y vaciadoe de concreto hecho en obra F'c = 250 kg/cm?, t.m.a. de 19 mm
(3/4™) de didmetro en losas, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” (m®) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.

2.

&~

2O®NG

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Porttand, agregados para el concreto
hidraulico, membrana de curado.

Los materiales pétreos procederan del bancc o bancos propuestos por el Confratisia en su propuesta técnico-
econémica,

Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Pablico de Acarreo de Materiales para la Construccién, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes det Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dfa 29 de marzo de 2017.

Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Carga y mezclado de los materiales para efaborar el concreto hidraulico en maquina revolvedora.

Acarreo y vaciado del congcreto hidraulico F'c = 250 kg/cm? para losa.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 35

Clave Concepto

a2 Suministro, elaboracion y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 100 kg/cm?, t.m.a. de 19 mm
{3/4"} de diametro, en extensiones de columnas en azotea

Esta Especificacion Particular abarca lo que correspanda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria 'y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cubico” (m?) y el page incluye los alcances indicados en |a siguiente:

Base de Pago:

1.

2.

Subdirector de P.U.

el

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, membrana de curado.

Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Confratista en su propuesta técnico-
economica.

Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario ia tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Plblico de Acarreo de Materfales para la Construccidn, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en ef Periédico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017,

Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacién de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear €l concreto y para acceder y bajar del nivel de vaciado del
concreta, ya que para su colocacion no se utilizan andamios).

Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maguina revolvedora.

Acarreo y vaciado del concreto hidraulico F'c = 100 kg/ecm?® para las extensiones de columnas.

Vibrado con vibrador de chicote. '

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Centratista dentro de la obra.

Dirgctora de Proyectos
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Especificacion Particular No. 36

Clave ' ' i " Concepto
43 Suministro, habllltado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 2300 kg/cm? de 6 mm (1/4") de
diametrg en muros, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca ko que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y aquipc de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Kilogramo”
(k) v ei pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: alambron liso de acero de 6 mm (1/4”) de diametro,
alambre recocido para amarres.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
3. Trazo, corte y habilitado del alambrén de acero, utilizando herramienta manual.
4. Caonstruccion del armadao de refuarzo, utilizando alambre recocido para los amarres.
5. Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.
6. Colocacion, alineacion y nivelacién del amado de acero en su sitio definitivo.
7. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
Especificacion Particular No. 37
| Clave R Concepto
a4 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kgicm?® de 10 mm {3:‘8"} de
diametro en mures, de 0.00 a 4.00 m de altura
45 Suministro, habilitads y colocaciéon de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm?® de 10 mm (3/8"} de

didmetro en losas, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por *Kilogramo”
(kg) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8”) de diametro,
alambrée recocido para amarres.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar mas del 30% del total en una misma seccion.

Colocacién, alineacion y nivelacién del armado de acero en su sitio definitivo.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

PNDO LN

Especificacion Particular No. 38

Clave . ] s . o . o  Concepto -
46 Suministro y colocacion de cimbra comun en muros, de 0.00 a 4.00 m de altura
47 Suministro y colocacion de cimbra comun en losas, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago serd por "Metro
Cuadrado” {m?) y &l pago incluye los alcances indicados én la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado com(n, desmelidante para cimbra.
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Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de {a cbra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra coman.

Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

Retiro de la cimbra (descimbradc) una vez que &l concreto haya adquiride a resistencia suficiente.
Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de [a obra.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Especificacion Particular No. 39

Clave : : Concepto _
48 Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 200 kg/cm? en muros, de 9.00
a 4.00 m de altura
49 Suministro, elaboracion y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 200 kg/cm? en losas, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro
Cuabico” (m?) y el page incluye kos alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco ¢ bancos propuestos por e Contratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referenie a los acarreos, el Coniratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo

del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccién, publicada por la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasce (hoy Secretaria de Movilidad) en el Peridgdico Cficial del Estado

de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de

obtener la resistencia solicitada.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulice en maquina revolvedora.

Acarreo y vaciado del concreto hidraulico F'c = 200 kg/cm? para muros y losa.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

0. Desarmado, carga vy acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

»

SN a;

Especificacién Particular No. 40

Clave . ] ] Concepto . : |
Cadena de 12 x 20 ¢m a base de concreto F'c = 200 kg/cm?, t.m.a. de 19 mm {3/4"} de diametre,
50 armado con 4 varillas de 10 mm (3/8") y estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun,
hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacidn Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de abra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, {a unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8%), alambron
de 6 mm (1/4”), alambre recocido para amarres, madera y materiales de consumo para cimbra acabado comun,
desmoldante para cimbra, agua, cemento Portland, agregados para el concreto hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales petreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta tecnico-
aconomica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario |a tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Piblico de Acarreo de Materiales para ia Construccién, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes de! Estado de Tabasca (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddice Oficiat del Estado
de Tabhasco el dia 29 de marzo de 2017,
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4 Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

5. Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada y el alambron para formar el armade de la cadena.

6. Formacién, alineacion y nivelacion del armado de acero de refuerzo, utilizando alambre recocido para amarres.

7. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

§. Colocacion, alineacién y nivelacion de fa cimbra de la cadena.

9.  Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

10. Parala elaboracién del concreio hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia soficitada.

11. Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraufico en maquina revolvedora.

12. Acarreo, vaciado y nivelado del concreto hidraulico F'ec = 200 kg/fem? para la cadena.

13. Vibrado con vibrador de chicote.

14. Retiro de la cimbra (descimbrado) una vez gue el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

15. Curado del concreto con membrana.

18. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacidn Particular No, 41

Clave - | . - o ' " Concepto e : : :
51 Suministro, habilitado y colocacidn de acero de refuerzo Fy = 4200 ka/cm? de 10 mm (3/8") de
diametro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura
52 Suministro, habilitado y colocacion de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 mm (1/2") de

didmetro en columnas, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particufar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Kilogramo”
(kg) ¥ el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suminisirc de materiales puestos en el sitio de fos trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8”) ¢ de 13 mm
(1/27) de diametro, segln indique el concepto, alambre recocido para amarres.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utifizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

E! traslape de varilla no debe abarcar mas del 30% del total en una misma seccion.

Colocacion, alineacion y nivelacion del armado de acero en su sitio definitivo.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

e R Al

Especificacién Particular No. 42

CClave . - - - . - Concepto - - - - . . - |

53 Suministro y colocacién de cimbra com(n en columnas rectangulares, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maguinaria y eguipe de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) ¥ el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los frabajos: madera de pino de segunda y materiales de consumo
para cimbra acabado comin, desmoldante para cimbra.

2. Carga, acarrec desde el almacén del Coniratista dentro de la obra y armade de andamios.

3. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

4. Colocacion, alineacién y niveiacion de la cimbra.

5. Lubricacion de la cimbra con desmoldante. _

6. Retiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adgquirido la resistencia suficiente.

7. Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacién Particular No. 43

- Concepto ' . : :
Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kgicm? en celumnas, de 0.00
a 4.00 m de altura

~ Clave
54

Esta Especificacion Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” (m*) ¥ el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los frabajos: concreto premezclado bombeable F'c = 250 kgfem?,

membrana de curado.

Carga, acarreo desde el aimacén de! Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Bombeo y acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

El Contratista es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con la resistencia a la compresian

solicitada, para lo cual se efectuaran al material las pruebas de laboratorio del tipo y cantidad sefialadas para este

concepto en el Anexc Il "Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas deben ser

considerados en los indirectos.

8. Los reportes originales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Cbra de fa
Dependencia.

Noohwn

Especificacion Particular No. 44

: : Concepto : : :
Suministro, habilitado y cologacidn de acero de refuerzo Fy = 4200 kgfcm? de 10 mm (3/8"} de
diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura
Suministro, habilitado y colocacidén de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm? de 13 mm {1/2") de
diametro en trabes, hasta 4.00 m de altura

Clave

55

56

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, ta unidad de medicion para efectos de pago sera por “Kilogramo”
{kg) ¥ el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/8”) ¢ 13 mm (1/2")
de diametro, segun indique el conceplo, alambre recocido para amarres.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista deniro de ia obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando atambre recocido para los amarres.

Incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar mas del 30% del total en una misma secciédn.

Colocacion, alineacion y nivelacidon del armado de acerc en su sitio definitivo.

Desarmado, carga y acamreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la abra.

el R e

Especificacion Particular No. 45

Clave - o o B . o - Concepto -

57 Suministro y colocacion de cimbra comun en trabes, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, eguipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrade” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en {a siguiente:

Base de Pago:
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1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: madera de pino de segunda y materiales de consume
para cimhra acabado comun, desmoldante para cimbra.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comtin.

Colecacion, alineacién y nivelacion de la cimbra.

Lubricacion de la cimbra con desmoaldante,

Retiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Noo ke

Especificacion Particular No. 46

Clave S Concepto :
58 Suministro y vaciado de concreto premezelado bombeable F'c = 250 kg/fcm? en trabes, hasta 4.00
m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y egquipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” (m? v el page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministrc de materiales puestos en el sitic de los trabajos: concreto premezclado bombeable F'c = 250 kglcm?,

membrana de curado.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la cbra y armado de andamios.

Bombeo y acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrado con vibrador de chicote,

Curado del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacen del Contratista dentro de la cbra.

El Contratisia es el responsable de asegurar que el concreto hidraulico cumpla con ia resistencia a la compresion

solicitada, para lo cual se efectuaran al material {as pruebas de laborataric del tipo y cantidad sefaladas para este

concepto en el Anexo Il “Pruebas de Calidad” de estas Especificaciones, los costos de las pruebas debhen ser

consideradas en los indirectos.

8.  Los reportes ariginales de las pruebas efectuadas deben ser entregados por el Contratista al Residente de Obra de la
Dependencia.

Noakwn

Especificacidn Particular No. 47

Clave | _ _ B ' . Concepto _ _ _ _ _ _
59 Suministro, habilitado y colocacién de acero de refuerzo Fy = 4200 kg/em? de 10 mm (3/8") de
diametro en losas, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Kilogramo®
{kg} y el page incluye los aicances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm {3/8") de diametro,
alambre recocido para amarres.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamics.

Trazo, corte y habilitado de la varilla de acero corrugada, utilizando herramienta manual.

Construccion del armado de refuerzo, utilizando alambre recocido para fos amarres.

incluye ganchos, traslapes, dobleces y desperdicios.

El traslape de varilla no debe abarcar rmas del 30% del total en una misma seccién.

Colocacién, alineacion y nivelacidon del armado de acero en su sitio definitivo.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

NGO LN
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Especificacion Particuiar No. 48

Clave ' : - Concepto g ' - 1

60 Suministro y colocacién de cimbra aparente en losa, hasta 4.00 m de altura ‘

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construceion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Meiro
Cuadrado” {m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitic de los trabajos: triplay de 18 mm, madera de pino de segunda y
materiales de consumo para cimbra acabado aparente, desmoldante para cimbra.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo, corte y habititado de la madera para cimbra aparente.

Colocacion, aflineacion y nivelacion de la cimbra.

Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

Refiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén de! Contratista dentro de la obra.

NO ok LN

Especificacién Particular No. 49

Clave : - L ' Concepto : -
61 Suministro y vaciado de concreto premezclado bombeable F'c = 250 kg/cm® en losas, hasta 4.00
m de aftura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cubico” (Mm% y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: concreto premezclado bombeable F'c = 250 kgfom?,
membrana de curado.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Bembeo v acomodo del concreto dentro del molde de la cimbra.

Vibrade con vibrador de chicote.

Curada del concreto con membrana.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén det Contratista dentro de la obra.

o B w N

Especificacign Particular No. 50

Clave. . . . Concepto - :
62 Suministro, elaboracién y vaciado de concreto hecho en obra F'c = 100 kgicm?, tm.a. de 19 mm
(3/4") de diametro, en extensiones de columnas en azotea

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” {m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos-en el sitio de los frabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 28 de marzo de 2017.
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4. Para la elaboracidon def concreto hidradlico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener fa resistencia solicitada.

5. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios (el uso de los andamios es

exclusivamente para que el personal pueda acarrear el concreto y para acceder y bajar del nivel de vaciado del

concreto, ya gque para su colocacion no se utitizan andamios}.

Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidrauico en maquina revelvedora.

Acarreo y vaciade del conereta hidraulico F'c = 100 kg/cm? para las extensiones de columnas.

Vibrado con vibrador de chicote.

Curado del concreto con membrana.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

2OOND

Especificacion Particular No. 51

Clave : ) : B - Concepto - : : :
63 Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento - arena proporcién 1:4
acabado comin, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad perscnal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrado” {m?} y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: block hueco de 12 x 20 x 40 cm, agua, cemento Portland y
arena para mortero.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. lLos materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

4. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precic unitario ia tarifa vigente autorizada para et costo

del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodico Oficial del Estado

de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Elaberacion de mortero cemento arena proporcion 1,4 para junteado de los blocks.

Carga y acarreo del morterc hasta el sitio de utilizacion.

Colocacion de una capa de mortero cemento arena proporcion 1:4 en la superficie de desplante del muro, para asentar

la primera hilada de blocks.

Colocacion de los blocks en la forma vy posicion indicadas en i proyecto.

El espesor de las juntas del muro de block debe estar comprendido entre 1y 1.5 cm.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentra de la obra.

~No o,

SO

Especificacion Particular No. 52

- S T Concepto o : . .
Muro de block macizo de 12 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento - arena proporcion 1:4
acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura

Clave |

64

Esta Especificacion Particular abarca le que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria ¥ equipa de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

‘Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: block macizo de 12 x 20 x 40 cm, agua, cemento Portland
y arena para mortero.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3.  Los materiaies pétreos procederén del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

4. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
dei Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de

Subdirector de P.U. Directora de Proyectos
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Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodicc Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017,

Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para junteado de los blocks.

Carga y acarreo del morero hasta el sitio de utilizacion.

Colocacion de una capa de mortero cemento arena proporcion 1:4 en la superficie de desplante del muro, para asentar
la primera hilada de blocks.

Colocacion de los blacks en la forma y posicion indicadas en el proyecto.

Ef espesor de las juntas del mure de block debe estar comprendido entre 1y 1.5 cm.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios ai almacén de! Contratista dentro de la obra.

oo

S om

Especificacién Particular No. 53

Clave ' Concepto ' |
Castillo de 12 x 12 cm de concreto F'c = 150 kgfecm? reforzado con Armex de 12x12-4, acabado
65 -
comun, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materales puestes en el sitio de los trabajos: Armex de 12x12-4, alambre recocido para amarres,
madera y materiales de consumo para cimbra acabado comin, desmoldante para cimbra, agua, cemento Pertland,
agregados para el concreto hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesia técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, e Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo

del Servicio de Transporte Pablico de Acarrec de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado

de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazg, corte y habilitado del Armex para formar el armado del castillo.

Formacion, alineacion y nivelacion del armado de acero de refuerzo, utilizando alambre recocido para amarres.

Traze, corte y habilitado de la madera para cimbra comuin.

Colocacion, alineacion y nivelacion de {a cimbra del castillo.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

0. Para la elaboracién del concreto hidrautico, €l Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de

obtener la resistencia solicitada.

11. Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maquina revolvedora.

12. Acarreo, vaciado y nivelado del concreto hidraulico F'c = 150 kg/em? para el castillo.

13. Vibrado con vibrador de chicote.

14. Retira de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

15. Curado del concreto con membrana.

16. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Joe~NoOs

Especificacién Particular No. 54

Clave : : Concepto ' :
66 Castillo de 15 x 15 cm de concreto F'c = 150 kgicm? armado con 4 varillas de 10 mm {3/8") y
estribos de 6 mm (1/4") a cada 15 cm, acabade comun, de 0.00 a 4.00 m de altura
67 Castilio de 12 x 20 cm de concreto F'c = 150 kg/em® armado con 4 varillas de 10 mm {3/8"} y
estribos de 6 mm {1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 2 4.00 m de altura
68 Castillo de 12 x 30 cm de concreto F'c = 150 kgicm? armado con 6 varillas de 10 mm (3/8") y
estribos de 8 mm (1/4™) a_cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura
69 Castillo de 12 x 35 em de concrete F'c = 150 kgicm? armado con 6 varillas de 10 mm (3/8") y
estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabadoe comiin, de 0.00 a 4.00 m de altura
70 Castillo de 12 x 40 cm de concreto F'c = 150 kgicm? armado con 8 varillas de 10 mm (3/8") y
estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comun, de 0.00 a 4.00 m de altura
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Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccian, fa unidad de medicion para efectos de page sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: variila de acero corrugada de 10 mm (3/8”}, alambrén
de & mm (1/4"), alambre recocido para amarres, madera y materiales de consuma para cimbra acabado comdan,
desmoldante para cimbra, agua, cemento Portland, agregados para el concreto hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuesios por el Contratista en su propuesta técnico-
econémica.

3.  Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretarfa de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

5. Trazo, corte y habilitado la varilla de acero corrugada y el alambrén para formar el armado del castillo.

8. Formacién, alineacion y nivelacion del armado de acero de refuerzo, utilizando alambre recocida para amarres.

7. Trazo, corle y habilitado de la madera para cimbra comun.

8. Colocacian, alineacion y nivelacién de la cimbra del castitlo.

9. Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

10. Para !a elaboracién del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

11. Carga y mezclado de los materiales para elaborar ef concreto hidraulico en maquina revolvedora,

12. Acarreo, vaciado y nivelado del concreto hidraulico F'e = 150 kg/em? para el castiflo.

13. Vibrado con vibrador de chicote.

14. Retiro de la cimbra (descimbrade) una vez que el concreto haya adguirido la resistencia suficiente.

15. Curado del concreto con membrana.

16. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentra de la chra.

Especificacion Particular No. 55

- Clave : : = Concepto : : i : : :
71 Castillo de 12 x 45 em de concreto F'c = 250 kg/lcm? armado con 10 varillas de 10 mm (3/8") y
estribos de 6 mm (1/4") a cada 20 cm, acabado comtin, de 0.00 a 3.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construceién, la unidad de medicién para efectos de pago sera per “Metro” {(m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en &l sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm (3/87), alambrén
de 6 mm (1/4"), alambre recocido para amarres, madera y materiales de consumo para cimbra acabado comin,
desmoldante para cimbra, agua, cemento Portland, agregades para el concreto hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por ef Contratista en su propuesta técnico-
econémica. '

3. Referente a los acarrecs, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicic de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por ta Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marze de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra vy armado de andamios.

5. Trazo, corte y habilitado la varilla de acero corrugada y el alambron para formar el armado del castillo.

6.  Formacion, alineacion y nivelacién del armado de acerc de refuerzo, utilizando alambre recocido para amarres.

7. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

8. Colocacién, alineacion y nivelacion de la cimbra del castillo,

9. Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

10. Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

11. Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maguina revolvedora.

12. Acarreo, vaciado y nivelado del concreto hidraulico F'c = 250 kgfcm? para el castillo.
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13. Vibrado con vibrador de chicote.

14. Retiro de ia cimbra (descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido |a resistencia suficiente.
15. Curado del concreto con membrana.

16. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de ia obra.

Especificacion Particular No. 56

Clave ) Concepto
Cadena de 12 x 20 em a base de concreto F'c = 200 kgfcm?, tm.a. de 19 mm (3/4") de diametro,
72 armado con 4 varillas de 10 mm (3/8"} y estribos de 68 mm (1/4") a cada 20 ¢m, acabado comiin,
hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” {m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de los materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla de acero corrugada de 10 mm {3/8"), alambrén
de 6 mm {1/4"), alambre recocido para amarres, madera y materiales de consumo para cimbra acabado comun,
desmoldante para cimbra, agua, cemento Portland, agregados para el concreto hidraulico, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Confratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estade
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

5. Trazo, corte y habilitado de |a varilla de acero corrugada y el alambréon para formar el armadoe de la cadena.

&.  Formacion, alineacion y nivelacion del armado de acero de refuerzo, utilizando alambre recocido para amarres.

7. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

8. Colocacion, alineacion y nivelacién de la cimbra de la cadena.

9. Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

10. Para la elaboracién del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

11. Carga y mezclado de los materiales para elaborar ef concreto hidraulico en maquina revolvedora.

12.  Acarreo, vaciade y nivelado del concreto hidraulico F'c = 200 kg/cm? para la cadena.

13. Vibrado con vibrador de chicote.

14. Retiro de la cimbra (descimbrado) una vez que el concrete haya adquirido fa resistencia suficiente.

15. Curado del concreio con membrana.

16. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 57

Meseta de concreto F'c = 150 kg/cm? de 8 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6-
10/10, acabado a cepilio y regia

Clave
73

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construceién, la unidad de medicidn para efectos de pago serad por “Metro
Cuadrado” {m? y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: malla electrosoldada 6x6-10/10, alambre recocido para
amarres, agua, cemento Pertland, agregados para el concreto hidraulico, madera y maleriales de consumo para cimbra
comun y en reglas y fronteras, desmoldante para cimbra, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del bance o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-

econamica.
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Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario ia tarifa vigente autorizada para e! costo
del Servicic de Transporte Publico de Acarrec de Materiales para la Construccidon, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Perigdico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Trazo, corte con herramienta manual y habilitado de la malla electrosoldada.

Colocacién, alineacion y nivelacién de la malia electroscldada, ya sea empleando calces prefabricados, silletas
metdlicas y/o muertos de concreto hecho en obra, utilizando alambre recocido para los amarres.

Trazo, corte y habilitade de la madera para cimbra coman y en reglas y fronteras.

Colocacion, alingacién y nivelacion de la cimbra.

Lubricacién de la cimbra con desmoldante.

Para la elaboracién del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulice en maquina revolvedora.

Acarreo, vaciado y tendido del congcreto hidraulico F'c = 150 kg/fcm? para la meseta.

Vibradoe con vibrador de chicote.

Aplicacién del acabado a cepillo y regla al concreto de la meseta.

Curado del concreto con membrana.

Retiro de la cimbra (descimbradc} una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

Especificaciéon Particular No. 58

Clave | : : E : : Concepto 3 3 : : = :
Construccién de muerto de 0.2¢ x 0.30 x 0.20 m, a base de concreto simple F'c = 150 kg/em?, para
74 paso de instalaciones eléctricas en azotea, con camisa a base de 3 tubos de PVC sanitario de 51
min (2"} de didmetro y 3 codos de 90 x 51 mm (2") de PVC sanitario

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de page sera por “Pieza” v el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.

Suministro de materiales puestos en ef sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, madera y materiales de consumo para cimbra comun, desmoldante para cimbra, membrana de curado, tubo
de PVC sanitario de 51 mm (2") de diametro, tres codos de PVC sanitario de 90 x 51 mm {2").

2. Los materiales pétrecs procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta téchico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precic unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
de! Servicio de Transporte Pablico de Acarrec de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para gue el personal pueda acarrear los materiales y el concreto y para acceder y bajar del nivel de la
azotea, ya gue para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

5. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra comun.

6.  Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

7. Lubricacion de la cimbra coh desmoldante.

8. Trazoy corte del tubo de PVC sanitario, habilitando tres tramos de 0.20 m de longitud cada uno.

9. Acoplamienio de un codo de PVC sanitario de 90 x 51 mm (2" a cada tramo de tubo, unigéndclos con pegamento para
PVC.

10. Colocacion de los tubos y codos dentro del molde de la cimbra.

11. Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacién de los materizales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

12. Carga y mezclado de los materiales para elaborar ef conereto hidraulico en maquina revolvedora.

13. Acarreo, vaciado y tendido del concreto hidraulico F'e = 150 kg/cm? para €l muerio de concreto.

14. Curado del concreto con membrana.

15. Retiro de la cimbra {descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

16. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particutar No. 59

Clave ' : ' Concepto

75 Embodquillado de vanos de puertas y ventanas con mortero cemento - arena proporcién 1:4 de 15
cm de ancho ¥y 2 cm de espesor

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.
2.

2

Suministro de materiales puestos en ef sitio de los trabajos: agua, cemento Porfland y arena para mortero.

Los materiales pétreos procederan del bance o bancos propuestos por el Contrafista en su propuesta técnico-
econdmica.

Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente auterizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes de! Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 28 de marzo de 2017,

Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para emboquillada.

Carga y acarrec de! mortero hasta el sitio de utilizacion.

Aplicacion del emboquillado con mortero cemento arena en vanos de puertas y ventanas, el emboquillade debe ser
acabado con cepillo de madera y rematado con esgponja de 2 cm de espesor.

Especificacion Particular No. &0

Clave ' Concepto. ' |

76 Firme de concreto hidraulico hecho en obra, F'c = 150 kg/cm® con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 5 cm
de espesor, acabado cepillado

Esta Especificacién Particular abarca la que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y eguipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por "Metro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, madera y materiales de consumo para cimbra en reglas y fronteras, desmoldante para cimbra, membrana
de curado. :

Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestes por el Contratista en su propuesta técnico-

2.
economica.

3. Referents a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precic unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Pablico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasce {hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marze de 2017.

4.  Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra en reglas y fronteras.

5.  Colocacin, alineacion y nivelacion de la cimbra.

6. lLubricacién de la cimbra con desmoldante.

7.  Para ia elaboracion del cancreto hidraulico, el Coniratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener ia resistencia solicitada.

8. Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concrete hidraulico en maquina revolvedora.

9. Acarreo, vaciado y tendido det concreto hidraulice F'c = 150 kg/cm? para el firme.

10. Vibrada con vibrador de chicote.

11. Aplicacion del acabado cepillade al concreto del firme.

12. Curado del concreto con membrana.

13. Retiro de la cimbra {descimbrado) una vez gue el concreto haya adguiride 1a resistencia suficiente.
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Especificacién Particular No. 61

Clave . : : : - Concepto : :
Firme de concreto hidraulico hecho en obra, F'c = 150 kgicm? con t.m.a. de 19 mm {3/4"), de 8 cm
77 de espesor, piedras de 2.50 x 2.50 m, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado con
liana de madera y volteador en las aristas

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipe de
sequridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” {(m?) y el pagoe incluye los alcances indicados en }a siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: malla electrosoldada 6x6-10/10, alambre recocido para
amarres, agua, cemento Portland, agregados para el concreto hidraulico, madera y materiales de consumo para cimbra
en reglas y fronteras, desmoldante para cimbra, membrana de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del bance o bancas propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarrec de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco {hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Gficial del Estada
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

. Trazo, corte con herramienta manual y habilitado de la malla electrosoldada.

5. Colocacién, alineacién y nivelacion de la malia electroscldada, ya sea empleando calces prefabricados, silletas
metalicas y/o muertos de concreto hecho en obra, utilizando alambre recocido para los amarres.

6. Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra en reglas y fronteras.

7.  Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra,

8. Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

8. Para la elaboracién del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de log materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

10. Cargay mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maquina revolvedora.

11.  Acarreo, vaciado y tendido del concreto hidraulico F'c = 150 kg/cm? para el firme.

12, Vibrade con vibrador de chicote.

13. Aplicacién del acabado con llana de madera y volteador en las aristas al concreto del firme.

14. Curado del concreto con membrana,

15. Retiro de la cimbra {descimbradc) una vez que el concreto haya adguirido la resistencia suficiente.

Especificacion Particular No. 62

Clave _ . . . . . . Concepto o . . .
78 Renivelacién de losa con mortero cemento-arena en proporcién 1:4 de 2.50 cm de espesor
promedio, acabado con llana de madera

Esta Especificacion Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiales, mang de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, ta unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) v el pago incluye los alcances indicadaes en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de maleriales puestos en el sitic de los trabajos: agua, cemento Pertland y arena para mortero.

Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuesics por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Semvicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Perigdico Oficial del Estado
de Tabasco &l dia 29 de marzo de 2017. _

4.  Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de ia obra y armado de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear los materiales v el mortero y para acceder y bajar del nivel de la
azotea, ya que para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

5. Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para renivelacion.

6. Carga y acarreo del mortero hasta el sitio de utilizacién.
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7. Tendido del mortero en capa de 2.5 cm de espesor promedio.
8. Aplicacién del acabado con cepille de madera y rematado con esponja ai mantero.
9. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 63

: : Concepio . .
Chaflan de 12 x 12 cm a base de mortero cemento - arena proporcion 1:4, con impermeabilizante
integral, en losa hasta 4.00 m de altura

Clave
79

Esta Especificacion Particular abarca fo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, arena para mortero,
impermeabilizante integral Festegral marca Fester o similar.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarrec de Materiales para la Consfruccidn, publicada por ta Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco {hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estade
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios {el uso de ios andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear los materiales y el mortero y para acceder y bajar del nivel de la
azotea, ya gue para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

5.  Elaboracian de mortero cemento arena proporcién 1:4, agregando impermeabilizante integral en proporcion de 4% del

peso del cemento.

Carga y acarreo del mortero hasta &l sitio de utilizacion. _

Tendido y colocacion del mortero a fin de formar el chaflan.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Coniratista dentro de la obra.

oo

Especificacion Particular No. 64

Clave | ~ ' i - Goncepto ' ' ' ' |
80 Entortado en azotea a 4.00 m de altura, elaborado con mortero cemento - arena proporcidn 1:4 de
5 cm de espesor promedio, con impermeabilizante integral

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad perscnal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrade” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en [a siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: agua, cemenio Portland, arena para mortero,
impermeabilizante integral Festegral marca Fester ¢ similar.

2.  lLos materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por e Contratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicacionaes y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estade
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios {el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear los materiales y e morterc y para acceder y bajar del nivel de la
azotea, ya que para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

5. Elaboracidn de morterc cemento arena proporcion 1:4, agregando impermeabilizante integral en proporcion de 4% del
peso del cemento.

6. Cargay acarreo del mortero hasta el sitio de utilizacién.

7. Tendido del mortero en capa de 5 cm de espesor promedio.
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Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particylar No. 65

. Clave ' . Concepto

Sumlnlstro e instalacidn de botaguas de lamina lisa de acerc galvanizado Cal 18 con un

81 desarrollo de 60 cm, sobre pretiles en azotea

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por *Metro” (m) y
el page incluye los alcances indicades en la siguiente:

Base de Pago:

1.

S Sl

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: lamina lisa de acero galvanizado Cal 18, pijas galvanizadas
cabeza combinada No. 8 x 25 mm {1").

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de ia obra y armado de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear los materiales y para acceder y bajar del nivel de la azotea, ya
que para gjecutar los trabajos no se requieren andamios).

Trazo y corte de la lamina con cortadora eléctrica de disco.

Ejecucion de dobleces en la lamina can dobladora mecanica.

Presentacién, alingacién y nivelacion de las piezas de famina para formar el botaguas, traslapandolas segun lo
indicado en el proyecto.

Fijacion del botaguas al pretil, utilizando pijas galvanizadas cabeza combinada No. 8 x 25 mm {1%).

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacidn Particular No. 66

Clave - : : : : : - Concepto - . ) : |
82 Aplanado en muro con mortero cemento - arena proporcién 1:4, de 1. 50 cm de espesor, acabado
con cepillo de madera y rematado ¢con esponja, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
sequridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado® {m?* y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland y arena para mortero.

2. Carga, acarreo desde el almaceén del Contratista dentro de ia obra y armado de andamios.

3. Los materiales pétrecs procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
economica.

4. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Mowhdad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco &l dia 29 de marzo de 2017.

5. Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para aplanado de muros.

6. Carga y acarreo del mortere hasta el sitio de utilizacidn.

7.  Aplicacién del aplanado con mortero cemento arena al muro utitizando cuchara de albanil, el aplanado debe ser
acabade con cepillo de madera y rematado con esponja de 1.5 cm de espesor.

8. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la chra.

Especificacidon Particular No. &7
Clave . : - C : Concepto - ' 3 ' ' ]
Summlstro, elaborat;lon ¥ apllcacu&n de pasta pulida en muros, con dos;f‘cac:lon de 2 kg de
83 cemento blanco, 5 kg de marmolina fina, 20 kg de pegazulejo marca Madison o similar, 1 litro de
sellador 5x1 marca Comex o similar y 10 litros de agua, para cada cubeta de 19 litros de pasta
preparada, de 0.00 a 3.00 m de altura
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Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro
Cuadrado” (m?) y el page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: cemento blanco, marmolina fina, pegazulejo marca
Madison o similar, seliador 5x1 marca Comex o similar y agua.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista denire de la obra y armado de andamios.

Preparacion de la pasta con la dosificacién indicada en el concepto.

Carga y acarreo de la pasta preparada hasta el sitio de utilizacion.

Aplicacion de la pasta al muro cen espeser de 8 mm promedio, acabado pulido.

Cesarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

S o N

Especificacion Particular No. 68

Clave - E ] ] : . Concepto - : : : |
Suministro y colocacién de lambrin de loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo Catania Grigio
84 marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic
0 similar y junteada con cemento blanco

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministre de materiales puestos en el sitio de los trabajos: loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo Catania Grigio
marca Interceramic o similar, adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar, cemento blance, agua.

2. Se verificara que la superficie donde se colocara ia loseta se encuentre totalmente a plomo.

3. Limpieza de la superficie donde se colocara la loseta, eliminando polvo, grasa, grumos de concreto, etc.

4. Lasuperficie debera estar completamente seca y sin rastros de humedad.

5. Se debera seguir estrictamente el despiece que indican los planos del proyecto, todo cambio debera ser autorizado por
el Residente de Obra de la Dependencia.

6. Se deben mezclar piezas de varias cajas al azar, de tal forma que se evite colocar aledanias piezas de una misma caja.

7. Trazo.

3. Corte para ajustes mediante cortadora eléctrica.

9.  Aplicacion con llana de adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramico o similar.

10. Colocacion y nivelacion de las piezas de loseta,

11. Junteado con pasta a base de cemento blanco y agua.

Especificacion Particular No, 69

Clave - Concepto

Suministro y colocacién de zoclo de 7 cm de loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo Catania
Sabbia marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced Porcelanico marca
Interceramic o similar Inferceramic y junteada con boquilla sin arena marca Interceramic o
similar :

85

Esta Especificacion Particular abarca 1o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efecios de page sera por "Metro®™ (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: loseta porcelanica de 60 x 60 cm modelo Catania Sabbia
marca Interceramic o similar, adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar, boquilla sin arena marca
interceramic o similar, agua.

2. Severificara gue la superficie donde se colocara la loseta se encuentre totalmente a plomo.

3. Limpieza de la superficie donde se colocara la loseta, eliminando polve, grasa, grumos de concrelo, efec.
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4. La superficie debera estar compietamente seca y sin rastros de humedad.

5. Se debera seguir estrictamente el despiece que indican los planos del proyecto, todo cambio debera ser autorizado por
¢l Residente de Obra de la Dependencia.

6. Se deben mezclar piezas de varias cajas al azar, de tal forma que se evite colocar aledafias piezas de una misma caja.

7. Trazo.

8. Core de la loseta utilizando cortadora eléctrica.

9. Aplicacidn con llana de adhesivo Advanced Porceianico marca Interceramico o similar.

10. Colocacién y nivelacion de las piezas de loseta.

11. Junteado con pasta a base de boquilla sin arena marca Interceramic o similar y agua.

Especificacién Particular No. 70

Clave | - o Concepto l
86 Construcc:on de muro de 10 cm de espesor a dos caras, a base de panel de yeso Tablaroca
Firecode C de 12.7 mm (1/2"} de espesor marca USG o similar, de 0.00 a 3.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de abra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: panel de yeso Tablaroca Firecode C de 12.7 mm (1/27) de
espesor marca USG o similar, poste metélice calibre 26, canal de amarre calibre 28, taquetes de plastico de 6 mm
(1/4"), pijas de acero galvanizado de 6 x 38 mm (1/4” x 1 1/2%), tornillos “S” de 25 mm (1"} o similar, tornillos “framer” de
13 mm (1/2") o similar, cinta de refuerzo Perfacinta ¢ similar, compuesto para juntas Redimix marca USG o similar.

2. Ejecucion de barrenos en el piso y en la losa para colocar ios taguetes de plastico, la separacion entre barrenos debe

ser la adecuada a fin de cumplir con la modulacion indicada en el proyecto para la estructura de soporte del muro

{postes metalicos y canales de amarre).

Habilitade, colocacion y fijacion de canales metalicos al piso y a Ja losa introduciendo las pijas de acero galvanizado en

ios taquetes colocados con anterioridad.

Habilitado, colocacion y fijacién de postes metélicos a los canales, para formar ¢l bastidor donde se fijara el panet de

yeso, utitizando tornillos tipo “framer” ¢ similar.

Trazo y corte del panel de yeso con herramienta manual.

Manegjo y presentacion del panel de yeso,

Fijacion del panel al bastidor metalico por medio de tornillos tipo *S” o similar.

Alineacion, nivelacion y plomeo del muro. '

Aplicacion de cinta de refuerzo para juntas Perfacinta marca USG o similar.

Resane de juntas con compuesto Redimix marca USG o similar.

Aplicacion de compuesto para juntas Redimix marca USG o similar en la superficie expuesta del panel, con espesor

seco de 3 mm. '

B W
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Especificacidon Particular No. 71

" Clave ' ' ' ' ' : .. Concepto ' ' : ' l
Construccaon de capllo vertlcal tlpo escuadra de 0.25 x 0.25 x 300 m, para ocultar tubos de
87 instalaciones, a base de panel de yeso Tablaroca Firecode C de 12.7 mm (1)‘2”} de espesor marca
USG o similar :

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el page incluye los alcances indicados en la siguienie:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: panel de yeso Tablaroca Firecode C de 12.7 mm (1/27) de
espesor marca USG o similar, poste metatico calibre 26, canal de amarre calibre 26, taquetes de plastico de 6 mm
(1/4"), pijas de acero galvanizado de 6 x 38 mm (1/4” x 1 1/2"), tornillos “S” de 25 mm (1"} o simitar, tornillos “framer” de
13 mm {1/2") ¢ similar, cinta de refuerzo Perfacinta o similar, compuesto para juntas Redimix marca USG o simitar.
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2.  Ejecucion de barrenocs en el piso y en la losa para colocar {os taquetes de plastico, la separacion entre barrenos debe
ser la adecuada a fin de cumplir con la modulacién indicada en el proyecto para la estructura de soporte del cajillo
{postes metalicos y canales de amarre).

3. Habilitado, colocacion y fijacion de canales metéalicos al piso y a la losa introduciendo las pijas de acere galvanizado en
los taquetes colocados con anterioridad.

4. Habilitado, cotacacion y fijacion de postes metalicos a los canales, para formar el bastidor donde se fijara el panel de
yeso, ulilizando tornillos tipo “framer” o similar.

6. Trazo y corte del panel de yesa con herramienta manual.

6. Manejo y presentacion del panet de yeso.

7. Fijacién del panel al bastidor metalico por medio de torniflos tipo “S” o similar.

8. Alineacion, nivelacion y plomeo del caiillo.

9. Aplicacidon de cinta de refuerzo para juntas Perfacinta marca USG o similar.

10. Resane de juntas con compuesto Redimix marca USG o similar.

11. Aplicacion de compuesto para juntas Redimix marca USG o similar en la superficie expuesta del panel, con espesor

seco de 3 mm,

Especificacion Particular No. 72

Clave - : ' : - Concepto
88 Suministro y colocacion de junta entre columnas, a base de placa de umcel de 5cm de espesory
30 ¢m de ancho, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de page sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguienie:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa de unicel de 5 cm de espesor, alambre recocido,
clavos para concreto.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte de la placa de unicel con herramienta manual.

Fijacion de la placa en su fugar definitivo utilizando clavos de acero y alambre recocido.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al alimacén del Contratista dentro de la obra.

e

Especificacion Particular No. 73

Clave- : - © .. - . - Concepto ' ' ' ' |
89 Corte de aplanado de mortero cemento arena en muro con cortadora de dlsco hasta 2 cm de
profundidad, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo gue corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro™ (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamms

2. Marcado de las lineas del corte por medios manuales.

3. Corte del aplanado con cortadora eléctrica.

4. Elcorte se realizard en las lineas que fije el proyecto y/o indique la Dependencia.

5. No serd motivo de pago el corie gue el Contratista lleve a cabo fuera de las lineas sefialadas en el proyecto.

6. Desarmado, carga y acarrec de andamios al afimacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 74

Clave . Congcepto ' ]
Suministro y colocacion de piso de loseta porcelanica de 80 x 60 ¢m modelo Catanla Sabbia
90 marca Interceramic ¢ similar, asentada con adhesivo Advanced Porcelénico marca Interceramic
o similar y junteada con boquilia sin arena marca Interceramic o similar

Esta Espscificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: matertales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrade” (m?) vy el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.

GRwn

S0 ND

= O

Suministro de materiales puestes en el sifia de los trabajos: loseta porcelanica de 60 x 80 cm modelo Catania Sabbia
marca interceramic o similar, adhesivo Advanced Porceldnico marca Interceramic o similar, con boquilla sin arena
marca Interceramic o similar, agua.

Se verificara que la superficie donde se colocara el piso se encuentre totalmente nivelada.

Limpieza de la superficie donde se colocara el piso, eliminande pelvo, grasa, grumos de concreto, etc.

La superficie debera estar completamente seca y sin rastros de humedad.

Se debsra seguir estrictamente el desplece que indican los planos del proyecto, todo cambio debera ser autorizado par
el Residente de Obra de la Dependencia.

Se deben mezclar piezas de varias cajas al azar, de tal forma que se evite colocar aledafias piezas de una misma caja.
Trazo.

Corte para ajustes utilizando cortadera eléctrica.

Aplicacion con llana de adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar.

Colocacion y nivelacion de las piezas de piso.

Junteado con pasta a base de boquilla sin arena marca Interceramic o similar ¥y agua.

Especificacign Particular No. 75

Clave ' . ' B R Concepto
Sumlnlstro y colocacion de plso de loseta porceldnica de 60 x 60 ecm modeio Catania Grlglo
91 marca Interceramic o similar, asentada con adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic
o similar y junteada con hoquilla sin arena marca Interceramic o similar

Esta Especiﬂcacidn'Particular aharca jo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maqguinaria y equipoe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrade” {m? y e! pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.

S R

gl * 2 E N i ]

Suministre de materiales puestos en el sitio de los trabajos: loseta porcelanica de 80 x 60 cm modelo Catania Grigio
marca Interceramic o similar, adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic ¢ similar, con boquilla sin arena
marca Interceramic o simifar, agua.

Se verificara que la superficie donde se colocara el piso se encuentre totalmente nivelada.

Limpieza de la superficie donde se colocara el piso, eliminando polvo, grasa, grumos de concreto, etc.

La superficie debera estar completamente seca y sin rastros de humedad.

Se debera seguir estrictamente el despiece que indican los planos del proyecto, tode cambio debera ser autorizado por
el Residente de Obra de la Dependenma

Se deben mezclar piezas de varias cajas al azar, de tal forma que se evite colocar aledafas piezas de una misma caja.
Trazg.

Corie para ajustes utilizando cortadora eléctrica.

Aplicacion con llana de adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar.

Colocacidn y nivelacion de las piezas de piso.

Junteado con pasta a base de boquilla sin arena marca Interceramic o similar y agua.
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Especificacidon Particular No. 76

Clave . . Concepto . |
Suministro y colocacion de piso de loseta de 20 x 20 em modelo Valparaiso White marca
92 Interceramic o similar, asentado con adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o
similar y junteado con boquilla sin arena marca Interceramic o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda v aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cuadrado” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: loseta de 20 x 20 ¢m modelo Valparaiso White marca
Interceramic o similar, adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar, con boquilla sin arena marca
Interceramic o similar, agua.

Se verificara que la superficie donde se colocara el piso se encuentre totalmente nivelada.

Limpieza de la superficie donde se colocara el piso, eliminando polvo, grasa, grumos de concreto, etc.

La superficie debera estar completamente seca y sin rastros de humedad.

Se debera seguir estrictamente el despiece que indican los planos del proyecto, todo cambio debera ser autorizadae por
el Residente de Chra de la Dependencia.

Se deben mezclar piezas de varias cajas al azar, de tal forma que se evite colocar aledafas piezas de una misma caja.
Trazo.

Corte para ajustes utilizando cortadora eléctrica.

Aplicacion con llana de adhesivo Advanced Porcelanico marca Interceramic o similar.

Colocacién y nivelacion de las piezas de piso.

Junteade con pasta a base de boquilla sin arena marca interceramic o similar y agua.

ehwN
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Especificacién Particular No. 77

Clave : . Concepto - L : :
93 Suministro y colocacion de junta en piso a base de placa de aluminio aleacién 6061-T6 de 13 mm
(1/2"} de espesor ¥y 12 cm de ancho asentada con sellador Duretan marca Pennsylvaria o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metra® (m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa de aluminic aleacién 6061-76 de 13 mm (1/2") de
espesory 12 cm de ancho asentada con sellador Duretan marca Pennsylvania o similar.

2. Trazoy corte de la placa de aluminio con cortadora elécirica.

3. Fijacién de la placa en su lugar definitivo utilizando sellador Duretan marca Pennsylvania o simflar.

4. Presentacion, alineacion y nivelacién de la placa.

Especificacion Particular No. 78

Clave o ) . o -~ Concepto ) S : : |
94 Aplanado en plafén con mortero cemento - arena proporcion 1:4, de 1.50 cm de espesor,
acabado con cepillo de madera y rematado con esponja, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
sequridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago seréd por “Metro
Cuadrado” {(m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland y arena para mortero.
2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
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Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por fa Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017,

Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para aplanado de plafon.

Carga y acarreo del mortero hasta el sitic de utilizacion.

Aplicacian del aplanade con mortero cemento arena al plafon utilizande cuchara de albaiiil, el aplanado debe ser
acabado con cepillo de madera y rematado con esponja de 1.5 cm de espesor.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 79

Clave c ' - Concepto : : :
Suministro y colocacién de plafén a base de panel de veso resistente al fuego Tablaroca
95 Firecode tipo "C" de 13 mm {1/2"} de espesor marca USG o similar con suspension de perfiles de
acero galvanizado, hasta 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Cuadrado” (m?} y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: panel de yeso Tablaroca Firecode C de 12.7 mm marca
USG o similar, angulo de amarre caiibre 28, canaleta de carga calibre 22, canal listén calibre 26, taquetes de plastico
de B mm (1/4"), pijas de acero galvanizado de 6 x 38 mm (1/4” x 1 1/2"), alambre de acero galvanizado calibre 12,
alambre de acero galvanizado catibre 18, tornillos *S” de 25 mm (1") o similar, cinta de refuerzo Perfacinta o similar,
compuesto para junias Redimix marca USG o similar.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3.  Habilitado y colocacion del canal de amarre en los muros perimetrales del area donde se colocara el plafdn, fijandolo
por medio de taguetes de plastico y pijas galvanizadas.

4.  Ejecucion de barrenos en la losa para colocar los taguetes de plastico e Introducir las pijas de acero galvanizado en los
taquetes, la separacion enire barrenos debe ser la adecuada a fin de cumplir con la medulaciédn indicada en el proyecto
para la estruciura de soporte del plafdn {canaletas de carga y canales liston).

5. Colocacién de los colgantes a base de alambre de acero galvanizado calibre 12, amarrando un extremo de cada
colgante a la pija de acerc galvanizada.

6. Habilifade, colocacion y fijacion de la canaleta de carga, amarrandola con el otro extremo de cada colgante.

7. Habiltade, colocacion vy fijacién del canal liston, uniéndolo a la canaleta de carga mediante amarres de alambre de
acero galvanizado calibre 16.

8. Trazoy corte del panel de yeso con herramienta manual.

9.  Manejo y presentacion del panel ds yeso.

10. Fijacion del panel a los angulos de amarre y a los canales listén por medio de tornillos tipo “S” o similar.

11. El panel debe instalarse con su lado largo perpendicular a los canales liston.

12. las juntas entre lados cortos del panel deben ir cuatrapeadas por lo menos 61 cm.

13.  Alineacion y nivelacion del plafon.

14. Aplicacion de cinta de refuerzo para juntas Perfacinta marca USG o similar.

15. Resane de juntas con compuesto Redimix marca USG o similar.

16. Aplicacién de compuesto para juntas Redimix marca USG o similar en la superficie expuesta del panel, con espesor
seco de 3 mm.

17. Desarmado, carga y acarreo de andamios al alimacén de! Contratista dentro de la cbra.

Elaboré: MX Pagina 39 de 103 Vo.Bo.:

Ing. Manwin Arévalo Zurita Arg. Doris Ded Carmen Igtesias Ramon

Subdirector de P.U. Directora de Proyectos

Ced. Prof 11041781 Ced. Prof. 3386502



Especificacion Particular No. 80

[ Clave ’ Concepto |
Suministro y aplicacién de impermeabilizante acrilico elastomérico a dos manos, con malla de
96 refuerzo poliéster, IMPAC 5000 Fibratade marca IMPAC o similar, en azotea hasta 4.00 m de
altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que carresponda y aplique por; materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidon para efectos de page sera por "Metro
Cuadrade” (m?} y e pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: impermeabilizante acrilico elastomérice IMPAC 5000
Fibratado marca IMPAC o similar, sellador acrilico marca IMPAC o similar, matla de refuerzo poliéster marca IMPAC ¢
simiiar.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de fa ¢bra y armado de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear jos materiales y para acceder y bajar del nivel de la azotea, ya
que para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

3. Limpieza de la superficie donde se aplicard el impermeabilizante, cepillando con agua por medios manuales a fin de
retirar polvo, partes sueltas, basura, etc.

4. Antes de aplicar el impermeabitizante, la superficie debera estar completamente seca y sin rastros de humedad.

5. Aplicacién de una mano de sellador acrilico marca IMPAC o similar.

8. Aplicaciéon de la primera mano de impermeabilizante acrilico elastomérico IMPAC 5000 Fibratado marca IMPAC o
similar.

7. Colocacién de mzlla de refuerzo poliéster marca IMPAC o similar, antes de que la primera mana de impermeabilizante
se seque.

§. Aplicacion de |z segunda mano de impermeabilizante acnllco elastomérico IMPAC 5000 Fibratado marca IMPAC o
similar.

9. Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 81

Clave ' ' ' . Concepto |
97 Summlstro ¥ colocacuén de Iavabo de sobreponer de ceramica wtnfcada color blanco modelo
Kub marca Urrea o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:;

Base de Pago:

1. Suministro de materiaies puestos en el sitio de los trabajos: lavabo de scbreponer de ceramica rectangular color blanco
modelo Kub marca Urrea o similar, silicon.

Localizacion y trazo en el lugar de instalacion segun proyecto.

Colocacion, alineacion y nivelacion del lavabo.

Aplicacidn de silicdn en la parte inferior del desagtie del lavabo,

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

ISP SN

Especificacidn Particular No. 82

[Clave 8 o " - Concepto ' ' |
8 Summlstro y colocacion de lavabo para suspender de ceramica porcelanlzada modelo Handicap
color hlanco marca Cato o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "“Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
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TABASCO

1. Suministro de materiales puestos en el sifio de Ios trabajos: lavabo para suspender de ceramica porcelanizada modelo
Handicap color blance marca Cato o similar.

Localizacion y trazo en el lugar de instalacion segin proyecto.

Ejecucidn de barrenos en muro para los herrajes de soporte incluidos por el fabricante del lavabao, utilizando taladro
eléctrico.

Colecacion y fijacion de los herrajes de soporte.

Colocacion y fijacion del lavabo en los herrajes.

Alineacion y nivelacién del iavabo.

Aplicacién de silicén en la parte inferior del desagiie del lavabo.

Pruebas de funcicnamiento para verificar gue no existan fugas.

@
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Especificacidn Particular No, 83

: . . . . Concepto . . _
Suministro e instalacion de llave economizadora modelo TY-105 acabado cromo marca Helvex o
similar

Clave
99

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: llave economizadora madelo TV-105 marca Helvex o similar,
cinta tefidn.

Seleccion, desembalaje y desempaque de la liave,

Verificar que se encuentre completa y libre de dafios.

Limpieza de las roscas.

Presentacion, alineacién y nivelacién de la llave.

Colocacion de cinta tefldn en la espiga de conexion de fa llave.

Fijacion en su sitio definitivo.

Pruebas de funcionamiente para verificar que no existan fugas.

WND OB WN

Especificacién Particular No. 84

" Clave | - ' - - Concepte ' ' ' |
100 Suministro e instalacidn de ilave temporizadora para lavabo modelo FDAUS011 acabado cromo
marca Cato o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipc de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago ser& por "Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

—_

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: llave temporizadora para lavabo modelo FDAUS011 acabado
cromo marca Cato o similar, cinta teflon.

2. Seleccidn, desembalaje y desempaqgue de la llave.

3. Verificar que se encuentre completa y libre de dafios.

4. Limpieza de las roscas.

6. Presentacion, alineacion y nivelacion de ia llave.

6. Colocacion de cinta teflon en la espiga de conexion de la llave.

7. Fijacién en su sitio definitivo. . :

8. Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.
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Especificacidn Particular No. 85

Clave . : Concepto
101 Suministre v colocacidn de sanitario de ceramica porcelanizada de dos piezas color blanco
modelo Magnolia marca Cato o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, ia unidad de medicién para efectos de pago seré por “Pieza” y el
pago inciuye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

=N

Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: sanitario de ceramica porcelanizada de dos piezas color
blanco modelo Magnolia marca Cato o similar, pijas para W.C., silican.

Localizacion y trazo en el lugar de instalacion segun proyecto.

Cclacacion, alineacion y nivelacion del sanitario.

Fijacion al piso mediante pijas para W.C.

Seliado del perimetro de la taza del sanitario con silicén,

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

I SRS A

Especificacion Particular No. 86

Clave . . . . . . Concepto. . . . . .
102 Suministro y colocacion de mingitorio ecolégico seco de cerdmica porcelanizada color hlanco,
modelo NC-M marca Porcelanosa o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccién, la unidad de medicién para efectos de page sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales pusstos en &l sitio de los trabajos: mingitoric ecologico seco de ceramica porcelanizada color
blance, modelo NC-M marca Porcelanosa o simitar.

Localizacion y trazo en el lugar de instalacion segan proyecto,

Ejecucion de barrencs en mure para los herrajes de soporte incluidos por el fabricante del mingitoria, utilizando taladro
eléctrico.

Colocacién y filacion de los herrajes de soporte.

Colocacion y fijacion del mingitorio en los herrajes.

Alineacidn y nivelacion del mingitorio.

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

L
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Especificacion Particular No. 87

Clave . : ' ' Concepto :
103 Suministro e instalacién de barra de seguridad de 60.% ¢cm (24") de acero inoxidable 304 de 38
mm {1 1/2") de didmetro, modelo GB-30024-21 marca Glacier Bay o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” v el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: barra de seguridad de 80.9 cm (24"} de acero inoxidable 304
de 38 mm (1 1/2"} de diametro modelo GB-30024-21 marca Giacier Bay o similar.

2. Localizacidon y trazo en el lugar de instalacién segin proyecto.

3. Ejecucion de barrenos en muro para los herrajes de soporte incluidos por el fabricante de la barra, uiilizando taladro
eléctrico.

4. Colocacion y fijacion de los herrajes de soporte.

5. Colocacién y fijacidn de la barra en los herrajes.

8. Alineacién y nivelacion de la barra de seguridad.
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Especificacion Particular No. 88

Clave Concepto
104 Excavacion con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 000 a 200 m de
profundidad

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de ohra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectas de pago sera por “Metro
Cubico” {(m® y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Ejecucion de la excavacion de acuerdo con las fineas de proyecte y sin alterar las areas fuera de los limites de la
construccion ufilizando herramienta manual.

2. La excavacion debe ser efectuada hasta la linea de proyecto con una tolerancia de mas menes diez (+10) centimetros

en taludes y de mas menos tres (£3) centimetros en el fondo de la excavacion.

No deben existir salientes de acuerdo con la linea de proyecto de mas de cincuenta (50) centimetros.

Los taludes deben quedar correctamente amacizados.

Colocacion del material producto de la excavacion a un costado de la cepa.

U SRS

Especificacion Particular No. 89

Clave o ' " Concepto

105 Sumlmstro e mstalac:lon de tubo de PVC hldréullco cédula 40 de 13 mm {1/2") de dlametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

106 Suministro ¢ instalacién de tubo de PVC hidraulico cedula 40 de 19 mm {3/4") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

107 Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico cédula 49 de 25 mm (1”) de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

108 Suministro & instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm {1 1/4") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

109 Suministro e instalacién de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm {1 1/2”) de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

110 Suministro e instalacion de tubo de PVC hidraulico cédula 40 de 51 mm (2") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccidn, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro™ {m} y
el pago incluye les alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabgjos: tubo de PVC hidraulico cédula 40 del didmetro indicado en
el concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde ! almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacién y nivelacion del tubo.

Acoplamiento fubo — tubo y/o tubo — conexidn por medios manuales.

Las piezas unidas ne deberan moverse hasta que el pegamento esté completaments fraguado.
0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.
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Especificacion Particutar No. 90

Clave ' - Concepto

Suministro e instalacion de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 13 mm (1/2") de didmetro
111

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
112 Suministro e instalacion de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 13 mm (3/4") de diametro

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 25 mm (1"} de diametro
113

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de codo de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 32 mm (1 1/4") de didmetro
114

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro g instalacién de coda de PVC hidraulico cédula 40 de 90 x 38 mm (1 1/2") de diametro
115

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca Jo que corresponda y apligue por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccidn, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo de PVC hidraulico cédula 40 del tipo y diametro
indicade en el concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y amado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PYC en los extremos a unir.

Alineacién y nivelacion del codo.

Acoplamiento def code al tubo y/o a otra conexion por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 91

Clave : : : -: Concepto -~ - - ' : :

116 Suministro ¢ instalacién de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm {1/2") de didmetro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

17 Suministro ¢ instalacién de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 19 mm (3/4") de didmetro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

118 Suministro e instalacion de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm (1") de didmetro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

119 Suministro e instalacién de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm (1 1/4") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

120 Suministro e instalacién de tee de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm (1 1/2") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipc de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de maieriales puesios en el sitio de los trabajos: tee de PVC hidraulice cédula 40 del didmetra indicado en
el concepto, pegamento para PVC,

Carga, acarreo desde el almacén del Coniratista dentro de Ja obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVYC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion de ia tee.

Acoplamiento de la tee al tubo y/o a otra conexidén por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pagamento esté completamente fraguade.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacién Particular No. 92

Clave : : Concepto :

121 Suministro e instalacién de reduccién bushing de PVC hidrdulico cédula 40 de 19 mm a 13 mm
{3/4" a 1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

122 Suministro e instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm a 19 mm
(1” a 3/4") de didmetro para cementar, de 0.00 a £.00 m de altura

123 Suministro e instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm a 13 mm
{1” a 1/2") de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

124 Suministro e instalacién de reduccién bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm a 25 mm (1
1/4” a 1''} de didametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

125 Suministre e instalacion de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm a 19 mm (1
1147 a 3/14") de diametro hidraulico para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

126 Suministro e instalacién de reduccicn bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm a 32 mm (1
1/2” a 1 1/4") de didmetro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

127 Suministro e instalacién de reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 de 38 mm a 25 mm {1
1/2" a 1"} de diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de aftura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza" y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en ¢l sitio de los trabajos: reduccion bushing de PVC hidraulico cédula 40 del
diametro indicado en el concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la cbra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacidn de pegamento para PVC en fos extremos a unir.

Alineacidn y nivelacion de la reduccion bushing.

Acoplamiento de la reduccion bushing al tubo y/o a otra conexioén por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento este completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almaceén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacién Particular No. 93

Clave S . Concepto
128 Suministro e instalacién de adaptador hembra de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm {(1/2") de
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: adaptador hembra de PVC hidraulico cédula 40 del
diametro indicado en ¢l concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarrec desde el almacen del Contratista dentre de la obra y amado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, eic.

Aplicacion de pegaments para PVYC en el extremo liso def adaptador.

Alineacién y nivelacion del adaptador.

Acoplamiento del adaptador al tubo y/o a otra conexién por medios manuales,

Las piezas unidas no deberan moverse hasta gque el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.

NGk LN
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Especificacion Particular No. 94

Clave : : Concepto : : :

129 Suministro e instalacion de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm (1/2”) de
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

130 Suministro g instalacion de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 18 mm (3/4") de
diametro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

131 Suministro e instalacién de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 25 mm (1") de
didmetro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de aitura

132 Suministro e instalacién de adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 de 32 mm {1 1/4") de
diametro para cementar, de 0.00 a 4,00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, eguipo de
seguridad personal, maqguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Fieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente: '

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: adaptador macho de PVC hidraulico cédula 40 del
diametro indicado en el concepto, pegamento para PVC, cinta tefion.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PYC en el extremo liso del adaptador.

Alineacion y nivelacion det adaptador.

Acoplamiento del adaptador al tubo y/o a otra conexion per medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que €l pegamento este completamente fraguado.

Colocacion de cinta teflén en la rosca del adaptador, al momento de acoplar el extremo roscado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

OB RWN

Especificacién Particular No. 95

Clave ' ' ' Concepto _

133 Suministro e instalacion de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos roscados,
servicio agua, 14 kg/em?, de 13 mm (1/2") de diametro, Fig 83 marca Urrea o similar

134 Suministro e instalacién de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos roscados,
servicio agua, 14 kgfcm?, de 18 mm (3/4") de diametro, Fig 83 marca Urrea o similar

435 Suministro e instalacion de valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos roscados,
servicio agua, 14 kglem?, de 25 mm (1"} de didmetre, Fig 83 marca Urrea o similar

136 Suministro ¢ instalacién de vélvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos roscados,
servicio agua, 14 kglem?, de 38 mm (1 1/2") de didmetro, Fig 83 marca Urrea o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pleza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: valvula de compuerta, cuerpo de bronce, extremos

roscados, servicio agua, 14 kg/em? Fig 83 marca Urrea o similar del diametro indicado en el concepto, sellador para
roscas.

2. Limpieza de las roscas de los extremos de la vélvula.

3. Alineacion y nivelacion de la valvuia.

4. Aplicacién de seliador para roscas en los extremos a unir.

5.  Acoplamiento de la valvula a la tuberia por medios manuales.

6. Elsuministro y colocacion de cinta tefldén en la rosca macho de las juntas se paga en concepto aparte.

7.  Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.
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Especificacidon Particular No. 96

Clave - Concepto
137 Suministro e instalacidén de llave nariz roscable de 13 mm {1/2"}) para manguera modelo 4119
marca Dica o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de abra, herramienta, equipo de
segurnidad personal, magquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y &l
pago incluye los alcances indicados en 1a siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: llave nariz roscable de 13 mm (1/2"} para manguera
modele 4119 marca Dica o similar, sellader para roscas, cinta teflon.

Limpieza de la rosca del extremo de la llave.

Alineacion y nivelacion de la llave.

Colocacion de cinta teflon en la rosca de la llave.

Aplicacion de sellador para roscas en el extremo de la llave.

Acoplamiento de la llave a la tuberia por medios manuales.

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

Neohswn

Especificacion Particular No. 97

Clave Concepto
138 Suministro e instalacidn de tapdn capa de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm (1/2") de diametre
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificaciéan Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seqguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de page sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en ef sitio de los trabajos: tapén capa de PVC hidraulico cédula 40 de 13 mm (1/2")
de diametro, pegamenteo para PVC.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratisia dentro de ta obra y amado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polve, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PYC en los extremos a unir.

Alineacién y nivelacion del tapdn capa.

Acoplamiente del tapon capa al tubo por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

NEo AW

Especificacion Particular No, 938

Clave . : . Concepto |
139 Suministro e |nstaIaC|on de Ilave de control angular de laton, extremos roscados de 13 x 13 mm
(172" x 112"} de diametro

Esta Especificacién Particutar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, ia unldad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los aicances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: llave de control angular de latdn, extremos roscados, de 13
x 13 mm (1/2" x 1/2") de diametro, cinta teflon.

Limpieza de las roscas de la Have angular.

Alineacitn y nivelacion de la flave angular.

Colocacion de cinta tefldn en el extremo macho de la llave.

Acoplamiento de la liave a la tuberia por medios manuales,

Prusbas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.
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Especificacion Particular No. 99

Clave : Concepto :
Suministro e instalacion de conector flexible de acero para W.C. de 13 x 22 mm (1/2" x 7/8"} de
140 oz . -
diametro, 35 ¢m de longitud, con tuercas de latén

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mana de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye fos alcances indicados en la siguients:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector flexible de acero para W.C. de 13 x 22 mm (1/2" x

718") de diametro, 35 cm de longitud con tuercas de latén.

Limpieza de las roscas del conector.

Alingacion y nivelacion del conector.

Acoplamiento de un extremo del conector a la llave de controf angular (el suministro e instalacion de la llave se paga en

concepto aparte).

5. Colocacion de cinta teflén en el extremo de la valvula de admision del W.C.

6. Acoplamiento del otro extremo del conector & la valvula de admision del W.C. (el suministro e instalacion de la valvula
se paga en el concepto del sanitario).

7. El suministro y cotocacion de cinta teflon en la rosca macho de la llave de conirel angular se paga en concepto aparte.

8. Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

B

Especificacidn Particular No. 100

Clave | . Concepto .
Suministro e mstalacmn de conector flexible de acero para Iavabo de 13 X 13 mm (1!2" x 112"} de
141
diametro, 40 cm de longitud, con tuercas de latén

Esta Especificacion Particular abarca fo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efecios de page sera por “Pieza’ y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente: :

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector flexible de acera para lavabo de 13 x 13 mm {(1/2"
x 1/2") de diametro, 40 cm de longitud con tuercas de latén.

2. Llimpieza de las roscas del conector.

3. Alineacidn y nivelacién del conector.

4. Acoplamiente de un extremo del conector a la llave de control angular (el suministro e instalacion de la llave se paga en

conceplo aparte).

5. Acoplamiento del otro exiremo del conector a la llave del Iavabo (el suministro e instalacion de la llave se paga en
conceplo aparte).

6. El suministro y colocacion de cinta teflon en las roscas macho de las juntas se paga en concepto aparte.

7. Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

Especificacidén Particular No. 101

Clave . - - . Concepto.
142 Sumlnlstro e mstalacmn de adaptador hembra de PVC hldraullco cedula 40 de 13 mm {1!2“} de
diamefro para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacidn Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidén para efectos de pago serd por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: adaptador hembra de PVC hidraulico cédula 40 del
diametro indicado en el concepto, pegamento para PVC.
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TABASCO

Carga, acarreo desde et almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en el extreme liso del adaptador.

Alineacién y nivetacion del adaptador.

Acoplamiento del adaptador al tubo y/o a otra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Desarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

NGOk WN

Especificacidén Particular No. 102

Clave ' . Concepto
143 Sumlmstro e mstalaclon de regadera de chorro fijo con brazo y chapeton modelo Spaclo REC-
SP-01 marca Proyecta o similar

Esta Especificacion Particular abarca [o que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pagoe sera por 'Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: regadera de chorro fijo con brazo y chapetdn modelo Spacio
REC-5P-01 marca Proyecta o similar, cinta teflén.

Seleccion, desembalaje y desempaqgue de la regadera.

Verificar gue se encuentre completa y libre de dafios.

Limpieza de las roscas.

Presentacion, alineacion y nivelacion de {a regadera.

Caolocacion de cinta teflon en ia espiga de conexidn de la regadera.

Fijacién en su sitio definitivo. _

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

—_
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Especificacion Particular No. 103

Clave ' o S Concepto ' : ' : |
144 Suministro e mstalaclén de llaves roscables de empotrar de 13 mm {1/2") de diametro para
regadera, con manerales y chapetones cromados modelo 40-CR marca Rugo o similar

Esta Especificacion Particular abarca le que corresponda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

Suministro de materiales puestos en ef sitio de los trabajos: llaves roscables de empotrar de 13 mm (1/2") de didmetro
parfa regadera, con manerales y chapetones cromados modelo 40-CR marca Rugo o similar, cinta teflon.
Seleccion, desembalaje y desempadue de las llaves, manerales y chapetones.

Verificar que se encuentren completos y libres de dafios. '

Limpieza de las roscas de las llaves.

Presentacidn, alineacion y nivelacion de las llaves.

Colocacion de cinta teflon en las espigas de conexion de las llaves.

Fijacion en su sitio definitivo.

Colocacion de los manerales.

Pruebas de funcionamiento para verificar que no existan fugas.

0 Colocacion de los chapetones.

—_
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Especificacién Particular No. 104

Clave : ' : : ' Concepto

145 Relleno manual con material producto de excavacion, compactado con pisén de mano

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad persenal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro
Cubico” (m® y el pago incluye los aicances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. El material producto de excavacion para relleno debe estar limpic, libre de objetos extrafios como son: piedras, ramas,
hojas, basura, eic.

Ejecucion del relleno con material producto de la excavacion por medios manuales en capas de 20 cm de espesor.
Suministro e incorporacién de agua para compactacién.

Compactacién sin control de laboratorio con pisén de mano.

R wN

Especificacion Particular No. 105

Clave ' ' Caoncepto : : |

146 Suministro e instalacién de tinaco para agua de 1,100 litros equipado, marca Rotoplas o similar ‘

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad perscnal, magquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tinaco para agua de 1,100 litros equipado, marca Rotoplas

o similar (incluye tapa, valvula de llenado tipo sinfin, multiconector con valvula esfera y tuerca unidn, flotader No. 5 con

varilla, jarro de aire de PVC}) o similar, cinta teflon.

Seleccion, desembalaje y desempaque del tinaco y sus accesorios.

Verificar que se encuentre completo y libre de dafios.

El pagquete del tinaco debe incluir tapa, valvula de llenado fipo sinfin, multiconector con vélvula esfera y tuerca union,

flotador No. 5 con varilla, jarre de aire de PVC), incluidas por el fabricante dei tinaco.

Elevacion del tinaco hasta la azotea, por medios manuales.

Colocacion del tinaco en su base,

Acopiamiento de un extremo de la varilla al flotador y del otro a la valvula de llernado.

Instalacion del conjunto flotador - valvula de llenado en el orificio para tal fin en ta parte superior de la pared del tinaco,

fijando la valvula con su contratuerca, '

La salida de agua de la valvula de llenado debe quedar paralela a la pared el tinaco.

0. Acoplamiento del extremo libre de la vélvula de llenade a fa tuberia de alimentacion hidraulica, colocando cinta teflon

en las juntas roscadas.

11. Colocacién de cinta teflon en el extremo roscado del muiticonector.

12. Instalacion del multiconector con valvula esfera y tuerca unidn en la salida de agua del tinaco, ubicada en la parte
inferior de ia pared del mismo, con herramienta manual.

13. Laflecha grabada en el multiconector debe quedar hacia arriba.

14. Eitapdn de purga debe estar enroscado a la salida lateral del multiconector.

15. Enroscar &l jarro de aire de PVC en el orificio ubicado en la parte superior del multiconactor.

16. Colocacion de cinta teflon en la rosca de multiconector, al momente de acoplarlo a la tuberia de alimentacién a los
Servicios.

17.  Alineacién y nivelacién del tinaco.

18. Pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del flotador.

19. Colocacion de la tapa del tinaco.

AN
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Especificacion Particular No. 106

" Clave
147

: : : Concepto
Excavacién con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de
profundidad

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mang de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro
Cubico” (m®) v el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Ejecucidn de la excavacion de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas fuera de los limites de la
construccion utitzande herramienta manual.

2. La excavacién debe ser efectuada hasta Ia linea de proyecto con una tolerancia de mas menos diez (x10) centimetros

en taludes y de mas menos fres (£3} centimetros en el fondo de la excavacion.

No deben existir salientes de acuerdo con la linea de proyecto de mas de cincuenta (50) centimetros.

Los taludes deben quedar correctamente amacizados.

Colocacion del material producto de la excavacion a un costado de la cepa.

ok

Especificacion Particular No. 107

Clave ' g g ' O : ~ Concepto . ' .
148 Suministro e instalacién de tubo de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro, con extremos lisos
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura
149 Suministro e instalacién de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de didmetro con extremos lisos

para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, 1a unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro® (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de maleriales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de PVC sanitario extremos lisos para cementar del
didametro indicado en el concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Trazo y corte del fubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del tubo.

Acoplamiento tubo - tube y/o tube ~ conexidn por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SN RAWN

©

Espécificacién Particular No. 108

_ Clave o o ' Concepto _ . :
150 Suministro e instalacién de coladera de plastico con rejilla cuadrada de acero inoxidable, salida
lateral lisa de 50 mm {2") de diametro, Cat 185 marca Urrea o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad persenai, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye fos alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en e! sitic de los trabajos: coladera de plastico con rejilla cuadrada de acero
inoxidable, salida lateral lisa de 50 mm (2") de didmetro, Cat 185 marca Urrea o similar, pegamento para PVC.
2. Limpieza manual de los extremos a unir, retirandec polvo, suciedad, elc.
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Aplicacion de pegamento para PVC en los extremos a unir.
Colocacién, alineacion y nivelacion de la coladera.
Las piezas unidas no deberan moverse hasta gue el pegamenic esté completamente fraguado.

ok w

Especificacion Particular No. 109

Clave ' ' S Concepto : :
151 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm (4") de diametro para

cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 90 x 50 mm (2") de diametro para cementar,

152 | de 0.00 2 4.00 m de altura

153 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitaric de 45 x 100 mm (4"} de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

154 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 45 x 50 mm {2") de didmetro para cementar,

de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, ia unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo de PVC sanitario para cementar del didmetro
indicado en el concepto, pegamento para PVC.

Carga, acarre¢ desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armada de andamios.

Limpieza manual de las extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamente para PYC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/o a otra conexion por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

PND O A RN

Especificacion Particular No. 110

‘Clave K IR ' .. . Concepto
155 Suministro e instalacién de tapén registro de PVC sanitaric de 100 mm (4"} de diametro

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de censtruccidn, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tapdn registro de PVC sanitaric de 100 mm {4") de
diametro, pegamento para PVC.

Limpieza manual de los extremas a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Apficacion de pegamente para PYC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del tapon registro.

Acoplamiento del tapén registro al tubo por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

CECE RN
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Especificacidn Particular No, 111

: - Concepto :
Suministro e instalacion de cespol para lavabo o fregadero, de PVC con registro, de 38 mm (1
1/2") de diametro

Clave
156

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos; cespol para javabo o fregadero, de PVC con registro, de 38
mm (1 1/2" de digdmetro,

2. Acoplamiento del cespol al lavabo.

3. Introduccion del extremo libre del cespol en el adaptador de hule (2l suministro e instalacion del adaptador se paga en
concepto aparte).

4. Alineacion y nivelacion del cespol.

Especificacion Particular No. 112

Clave . . . .. Concepto

157 Suministro e instalacién de adapfador de hule de 38 mm {1 1/2”} para cespol

Esta Especificacion Particular abarca o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicidn para efectos de page sera por “Pieza” y el
pago inciuye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: adaptador de hule de 38 mm {1 1/2") para cespal.
2. Colocacion del adaptador en la tuberia.
3. Acoplamiento del cespol al adaptador.

Especificacion Particular No. 113

_Clave ' - _ ___Concepto _ _ _ _ _ _
Suministro ¢ instalacion de yee de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro para cementar, de
158
0.00 a 4.00 m de altura
Suministro e instalacion de yee de PVC sanitario de 100 mm (4") de diametro para cementar, de
159
0.00 2 4.00 m de altura
Suministro e instalacién de yee de PVC sanitario de 150 mm (8") de diametro para cementar, de
160
0.00 a 4.00 m de altura
161 Suministro e instalacion de yee de PVC sanitario de 100 x 50 mm (4" x 2") de diametro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: yee de PVC sanitario del diametro indicado en el concepto,
pegamento para PVC,

Carga, acarreo desde ef almacén del Contratista denfro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegaments para PVC en los extremos a unir,

Alineacion y nivelacion de ia yee.

Acoplamienio de la yee al tubo y/o a otra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que &l pegamento esté completamente fraguado.

. Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 114

Clave Concepto B |
Suministro e instalacidn de tee de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro para cementar, de
162
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca io que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y eguipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: tee de PVC sanitario de 50 mm (2") de diametro para
cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén de! Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polve, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion de la tee.

Acoplamiento de la tee al tubo v/o a otra conexidn por medics manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmade, carga y acarree de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

X NG G AW

Especificacion Particular No. 115

‘Clave ' Concepto

163 Relleno manual con material producto de excavacidn, compactado con pisén de mano

Esta Especificacion Particular abarca lo que cosresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro
Cubico” (m?) y el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. El material producto de excavacion para reileno debe estar limpic, libre de objetos extrafios como son: piedras, ramas,
hojas, basura, etc.

2. Ejecucion del relleno con material producto de la excavacion por medios manuales en capas de 20 cm de espesor.

3. Suministro e incorporacion de agua para compactacion.

4.  Compactacion sin control de laboratorio con pisén de mano.

Especificacion Particular No. 116

Clave ' o - Concepto
164 Sumlmstro e instalacién de coladera de fierro fundido para azotea, tlpo cupula, conexion roscada
de 100 mm {4") de diametro, modelo 444 marca Helvex o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que carresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: coladera de fierre fundido para azotea, tipo clpula,
conexion roscada de 100 mm (4") de diametro, modelo 444 marca Helvex o similar, cintra teflon.

2. Seleccion, desembalaje y desempaque de la coladera.

3. Verificar que se encuentre completa y libre de dafios.

4.  El cuerpo de la coladera debe instalarse después de colar la losa de azotea pero previo al tendldo del entortado.

5. Acoplar el cuerpo de la coladera a la rosca macho del adaptador espiga de PVC sanitario que remata el extremo del
tubo del bajante pluvial (el suministro e instalacion del conector y del tubo se pagan en conceptos aparte).

6.  Colocacién, alineacion y nivelacion del cuerpo de la coladera.

7. Después del tendido del entortado y de la aplicacion del impermeabilizante en la losa de azotea, se terminara de

instalar la coladera, colocando la cpula y fijando el anillo con los tornillos incluidos por e! fabricante de la misma.
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Especificacion Particular No. 117

Clave ' " Concepte :
165 Suministro e instalacién de adaptador espiga de PVC sanitario de 100 mm (4"} de didmetro, para
cementar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en Ia sigutente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: adaptador espiga de PVC sanitario de 100 mm {4") de
diametro, para cementar, pegamento para PVC.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirandoe polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en el extremo liso del adaptador.

Alineacion y nivelacion del adaptador.

tLas piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Colocacion de cinta tefldn en la rosca del adaptador, al momento de acoplar el extremo roscado.

CRUE AN

Especificacidén Particular No. 113

Clave ' a ' - . Concepto
166 Summlstro e instalacion de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de didmetro con extremos lisos
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de abra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de page sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de PVC sanitario de 100 mm {4") de diametro con
extremos lisos para cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacién y nivelacion del tubo.

Acoplamiento tubo — tubo y/o tubo - conexion por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté campletamente fraguado.
0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Centratista dentro de la obra.

2CONORBWN

Especiﬁcacién Particular No. 119

. Clave - ' ' ' Concepto ' 1
167 Suministro e instalacion de codo de PVC sanitario de 90 x 100 mm (4"} de didmetro para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

-. Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materfales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: code de PVC sanitario de 80 x 100 mm (4") de diametro
para cementar, pegamento para PVC.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de |la obra y armado de andamios.

3. Limpieza manual de los extremaos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

4. Aplicacion de pegamento para PVYC en los extremos a unir.
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Alineacién y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/o a oira conexién por medics manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén dei Contratista dentro de fa obra.

Lo ~Nme

Especificacion Particular No. 120

Clave : Concepto

Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 21 mm (3/4"} de diametro, color
168 :

naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de altura
169 Suministro e instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 27 mm (1"} de diametro, color

naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "‘Metro” (m) y
el pagoe incluye los alcances indicados en {a siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los irabajos: poliducto eléctrico reforzado del diametre indicado en el
concepto, alambre recocido, alambre galvanizado Cal 14.

Trazo y corte del poliducto con herramienta manual.

Presentacion, alineacion y nivelacién del poliducto por medios manuales.

Colocacion y fijacion del poliducto al acero de refuerzo con amarres de alambre recocido.

Introduccion de alambre de acerc galvanizado calibre 14 en el poliducto, para guia.

SN

Especificacion Particular No. 121

Clave - ' ' . . ' .' . Concepto .' . . . _
170 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm (3/4") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por. materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
&l pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit de acero galvanizado ¢édula 30 de 21 mm
(3/4"} de diametro, alambre galvanizade Cal 14.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Traze y corte del tubo con herramienta manual.

Elaboracion de cuerdas con tarraja manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucian de los dobleces del tubo con herramienta manual, en caso de requerirse.

Presentacian, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuaies.

Colocacion del tubo en sus soportes {el suministro & instalacién de soportes se paga en concepto aparte).
Intreduccién de alambre de acero galvanizado en el tubg, para guia.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Contratista dentro de fa obra.

SN RWON

Especificacién Particular No. 122

Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 21 mm (3/4") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Clave -
171

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda v aplique por; materiales, mana de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Elabora: Pagina 56 de 103 Vo.Bo.:
Ing. Marwin Arévalo Zurita M/ Arq. Doris Del Carmen iglesias Ramon

Subdirector de P.U. Directora de Proyectos
Ced. Prof. 11041781 Ced. Prof. 3386502



Vi sy
TABASO

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acero galvanizade cédula 30 de 80 x 21
mm (3/4"} de didmetro.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentre de la obra y armado de andamios.

3. Acoplamiento del codo al tubo conduit con herramienta manual.

4 Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificaciéon Particular No. 123

Clave . . B . . Concepto. . . . .
172 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 21 mm
(3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Espécificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundido o troquelade galvanizado
del diametro indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Acoplamiento de la contratuerca y el menifor al extremo del tubo conduit v a la caja o tablers con herramienta manual.

4 Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Partficular No. 124

| _Clave B 5 o 5 5 . Concepto- . . 5 5
173 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 12 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el page incluye los alcances indicados en la siguienie:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: cable de cobre ¢on aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V,
75/90 °C Cal 12 marea Indiana o similar, alambre de acero galvanizade Cal 14, cinta aislante de vinil.

Carga, acarreo desde ef almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Desenroliar, medir y cortar el cable.

Preparar el extremo del cable, retirando el aislamiento y haciendo una gasa.

Marcade de las puntas del cable mediante cortes en el aislamiento.

Colocacion de un anillo de traccién formado con alambre de acero galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

Amarre del anille de traccidn a la guia. de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suministro e
instalacion de la guia se paga en el concepte del tubo conduit).

8.  Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente,

9. Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

10. Colocacion de cinta aislante de vinil en las conexiones.,

11. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

NG RmN
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Especificacién Particular No. 125

Clave I ' ' I Concepto:
174 Suministro e mstalacmn de cable de cobre desnudo Cal 14 AWG, en tuberla aparente de 0 00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m} v
el pago incluye los alcances indicadas en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de cable de cobre desnudo Cal 14 AWG, alambre de acero galvanizado Cal 14, puestos en el sitio de los
trabajos.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Desenrollar, medir y cortar el cable.

Preparar el extremo del cable, haciendo una gasa.

Colocacion de un anillo de traccién formado con alambre de acero galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

Amarre de! anillo de traccién a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suminisiro e
instalacion de la guia se paga en el concepto del ubo conduit).

Introduccion y jalado del cable dentro del tuba manualmente.

Preparacidn de las puntas del cable y ejecucién de las conexiones.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SRS IENAEN
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Especificacién Particular No. 126

Clave | = . Concepto
175 Sumlmstro e mstalacmn de caja chalupa galvanizada de 50 X 100 mm (2" x 4"), empotrada en
muro de block

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mana de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de I‘I"IedICIOI‘I para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pagoe incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de las trabajos: caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm (2" x 4"), clavos
de acero para concreto.

2. Presentacion, alineacion y nivelacion de la caja chalupa.
3.  Colocacion de la caja chalupa, fijandela al muro de block con dos clavos de acero para concreto.

Especificacign Particular No. 127

. Clave I ' ' - Concepto B
176 Sumlnlstro e |nstalac|on de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4"} con scobretapa,
empotrada en muro de block

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efecios de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiales puestos en e sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de 100 x 100 cm (4" x 4%) con
sobretapa, clavos de acera para concreto, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 2").

2. Presentacion, alineacion y nivelacion de la caja registro.

3. Instalacion de la caja registro, fijandola al mura de biock con dos claves de acero para concreto.

4.  Colocacion de la sobretapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2°).
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Especificacion Particular No. 128

: C Concepto
Suministro e instalacion de caja registro galvanizada de 125 x 125 mm (5" x 5") con tapa,
ahogada en losa de concreto

Clave
177

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad persenal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” v e
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en €l sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de 125 x 125 cm (5" x 57) con
tapa, clavos de acero para concreto, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2").

2. Presentacion, alineacion y nivelacion de la caja registro.

3. Instalacion de la caja registro, fijandola a la cimbra de la losa con clavos de acero para concreto.

4 Colocacion de la tapa, fiidandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 27).

Especificacion Particular No. 129

Clave : . . . o " Concepto . : .
178 Suministro e instalacion de cable con armadura engargolada de aluminio tipo MC con fres
conductores de cobre Cal 14 AWG, 600 V, 90 °C, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, {a unidad de medicion para efectos de page sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro y colocacidn de cable con armadura engargolada de aluminio tipe MC con tres conducteres de cobre Cal 14
AWG, 800V, 90 °C, puestos en el sitio de los trabajos.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Medicidn y corte del cable con herramienta manual.

Preparar los extremos del cable, retirando una porcion de la armadura engargclada.

Preparacion de las puntas de los conductores y ejecucion de las conexiones.

Colocacion de cinta aislante de vinil en las conexiones.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

NooswN

Especificacion Particular No. 130

" Clave o L " Concepto
179 Suministro e instalacion de apagador sencillo 10 A, 250 V, con placa de plastico, Linea 100, Cat
INOPL-BLA marca Leviton o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los frabajos: apagador sencillo 10 A, 250 V, con placa de plastico, Linea
100, Cat INOPL-BLA marca Leviton o similar, dos pijas de acero galvanizade de 6 x 38 mm (1/4" x 1 1/2").

Fijacion del chasis del apagador a la caja chalupa utilizando dos pijas de acero galvanizado de 6 x 38 mm (1/4” x 1
1127,

Conexidn de las puntas de los conductores a las terminales del apagador.

Acoplamiento del apagador a su chasis.

Alineacidn y nivelacion del chasis.

Fijacion de la placa al chasis con los tornillos incluidos per el fabricante de la placa.

Pruebas de funcionamiento.

N
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Parie TERREORELAL Y OVERAS DU t o

Especificaciéon Particular No. 131

Clave ' - ~__Concepto ' ' ]
180 Suministro e instalacion de poliducto eiéctrico reforzado de 21 mm (3/4") de diametro, color
naranja, ahogado en losa de concreto, hasta 5.00 m de aitura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidon para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el silio de los trabajos: poliducto eléctrico reforzado del diametro indicado en el
concepto, alambre recocido, alambre galvanizade Cal 14.

Trazo y corte del poliducto con herramienta manual,

Presentacion, alineacidn y nivelacién del poliducte por medios manuales.

Colocacion y fijacion del poliducto al acero de refuerzo con amarres de alambre recocido.

Introduccién de alambre de acero galvanizado calibre 14 en ¢l poliducto, para guia.

ahwnN

Especificacidon Particular No. 132

Clave : : : : Concepto : :
Suministro e instalacidén de poliducto eléctrico reforzado de 21 mm (3/4"} de diametro, color
181 h
naranja, empotrado en muro de block, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca o que corresponda y apligue por: materiaies, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccian, la unidad de medicion para efectos de page serd por "Metro” {m) y
el page incluye los alcances indicados en {a siguiente: '

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: poliducto eléctrico reforzade de 21 mm (3/4") de didmetro
color naranja, alambre recocido, clavos de acerc para concreto, alambre galvanizado Cal 14.

Trazo y corte del poliducto con herramienia manual.

Presentacion, alineacion y nivelacion del poliducte por medios manuales.

Colocacion y fijacion del poliducto mediante clavos para concreto y amarres de alambre recocido.

Intreduccién de alambre de acere galvanizado calibre 14 en el poliducto, para guia.

G wN

Especificacién Particular No, 133

. : Concepto . : :
Suministro e instalacion de caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm {2" x 4"), empotrada en
muro de block

Clave
182

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de cobra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm (2" x 4"), clavos
de acero para concrelo.

2. Presentacidn, alineacion y nivelacién de la caja chalupa.

3. Colocacion de la caja chalupa, fijandola al muro de block con dos clavos de acero para concreto.
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TALBASCE

Especificacidn Particular No. 134

Clave : Concepto
183 Suministro e instalacidn de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 10 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura
184 Suministro e instalacit_:’:n de c_abl_e de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 12 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materfales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de page sera por "Metro” {m) y
ef pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sific de los trabajos: cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V,
75190 °C marca Indiana o similar, del calibre indicado en el concepto, alambre de acero galvanizade Cal 14, cinta
aislante de vinil.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Desenrollar, medir y cortar el cable.

4.  Preparar el extremao del cable, retirando el aislamiento y haciendo una gasa.

5. Marcado de las puntas del cable mediante cortes en el aislamiento.

6 Colocacion de un aniilo de traccion formado con alambre de acero galvanizado Cal 14, en el exiremo del cable.

7. Amarre del anillo de traccion a Ja guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit {el suministro ¢
instalacion de |la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

8. Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

9. Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

10. Colocacién de cinta aislante de vinil en las conexiones.

11. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 135

Clave ' ' ' s © Concepto
185 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 12 AWG, en tuberia aparenie, de 0.00 a
4,00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipa de construccion, la unidad de medicion para efectos de page serd por “Metro” (m) ¥
et pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de les frabajos: cable de cobre desnudo Cal 12 AWG, alambre de acero
galvanizade Cal 14,

2. Carga, acarreo desde el almacén del Confratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Desenroliar, medir y cortar el cable.

4.  Preparar el extremo del cable, haciendo una gasa.

5. Colocacion de un anille de traccion formade con alambre de acero galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

6.  Amarre del anillo de traccidn a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suministro e
instalacién de la guia se paga en el concepte del tubo conduit).

7. Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

8.  Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

S.  Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 136

Clave ' : Concepto
186 Suministro e instalacién de placa de metal para intemperie para contacto daplex Cat 004-WM1D-
SGY marca Leviton o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los aicances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa de metal para intemperie para contacte duplex Cat
004-WM1D-SGY marca Leviton o similar, cinta adhesiva de plastico para rotular.

2. Fijacion de la placa a la caja registro con los tornillos incluidos por el fabricante de la placa (el suministro e instalacion

de la caja registro se paga en concepte aparte).

Alineacion y nivelacion de la placa.

Rotulacidn en cinta adhesiva plastica indicando el nimero de circuito.

Colocacion de la cinta rotulada en la tapa.

o R

Especificacién Particular No. 137

Clave : : ’ ) - Concepto
187 Suministro e instalamén de receptaculo fijo de media vuelta de 2P-3H, 20A, 125VCA, NEMA L5-20
Cat 2310 marca Leviton o similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicadaos en la siguiente:

. Base de Pago:

1. Suministre de materiales puestos en el sitio de los trabajos: receptaculo fijo de media vuelta de 2P-3H, 204, 125VCA,
NEMA L5-20 Cat 2310 marca Leviton o similar.

2. Fijacion del contacto a la caja chalupa o caja registro utilizando los tomillos incluidos por el fabricante del contacto.

3. Conexion de las puntas de los conductores a las terminales del contacta.

4. Alineacidn y nivelacion del contacto.

Especificacién Particular No, 138

Clave ' ' ' . Concepto
188 Sumlmstro e lnstalacwn de receptaculo duplex, color blanco, 15 A, 125V, 2P 3H Cat CR15- W
marca Leviton o similar con placa de plastico Cat 80703-W marca Leviton o similar

Esta Especificacion Particular abarea lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye fos alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1. Suministro de materiaies puestos en el sitio de los trabajos: receptaculo duplex, color blance, 15 A, 125 V, 2P-3H, Cat

CR15-W marca Leviton o similar con placa de plastico Cat 80703-W marca Leviton o similar, cinta adhesiva de plastico
para rotular.

2. Fijacion del contacto a la caja chalupa o caja registro utilizande los tornillos incluidos: por el fabricante de! contacto.

3. Conexion de tas puntas de los conductores a las terminales del contacto.

4. Alineacion y nivelacion del contacto.

5. Fijacion de la placa al contacto con los teritlos incluidos por el fabricante de ta placa.

6.  Rotulacidn en cinta adhesiva plastica indicando el nimero de circuito.

7. Colocacion de la cinta rotulada en [a tapa del contacto.
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Especificacion Particular No. 139

Clave : Concepto _

189 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm (3/4"} de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

190 Suministro ¢ instalacidn de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 27 mm (1) de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

191 Suministro e instalacién de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 35 mm {1 1/4") de
diametro, de 0.00 2 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, 12 unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tube conduit de acero galvanizado cedula 30 del diametro
indicado en el concepto, alambre galvanizado Cal 14.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del fubo con herramienta manual.

Elaboracién de cuerdas con tarraja manual.

Escariado de ios extremas del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucién de los dobleces del tube con herramienta manual, en caso de requerirse.

Presentacion, alineacion y nivelacién del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suminisiro e instalacioén de soportes se paga en concepto aparte).
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Centratista dentro de la obra.

LORADO A WN

Especificacion Particular No, 140

Clave . g : Concepto : _ :
192 Suministro ¢ instalacién de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a
4.00 m de altura
193 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 27 mm {1") de diametro, de 0.00 a
4.00 m de altura
194 Suministro e instalacién de tubo conduit de PVC pesado de 35 mm {1 1/4"} de diametro, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo gue corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metre” {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de fos trabajos: tubo conduit de PVC pesade del diametro indicado en el
concepto, alambre galvanizado Cal 14, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde ef almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de 0s extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro & instalacion de soportes se paga en concepto aparte}.
Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Acoplamiento tubo — tubo y/o tubo — conexion utilizando pegamento para PVC.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SO NOMAWN
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Especificacién Particular No. 141

Clave ' : Concepto _ ' ' ]
195 Suministro e instalacidn de tubo conduit metalico flexible con recubrimiento de PVC a prueba de
ligquidos, de 21 mm (3/4"} de didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit metalico flexible con recubrimiento de PVC a
prueba de liquidos, de 21 mm {3/4") de diametro.

Carga, acarreo desde el almacén def Contratista dentro de fa obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramignta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tube por medios manuales.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.

P hwN

Especificacion Particular No. 142

Clave ' : : ' : - - Gohcepto ' ' '
196 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o froquelade galvanizade de 21 mm
{3/4") de didmetro, de 0.00 2 4.00 m de altura
197 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundide o troguelado galvanizado de 27 mm
{1") de diadmetro, de 0.00 a 4.00¢ m de altura
198 Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelade galvanizado de 35 mm
{1 1/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccian, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en ia siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundide o troquelade galvanizado
del didmetro indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la cbra y armado de andamios.

3. Acoplamiento de la contratuerca y el monitor al extremo del tubo conduit y a la caja o tablero con herramienta manual.

4. Desarmado, carga y acarrec de andamios at almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 143

Clave : : - Concepto.
Sumlnlstro e instalacién de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de dlametro, de
199
0.00 a2 4.00 m de altura
200 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 27 mm (1") de didmetro, de 0.00
a 4.00 m de altura
Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 35 mm (1 1/4") de diametro, de
201
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construccion, Ia unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pagoe incluye los alcances indicades en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector conduit de PVC pesado del diametro indicado en
el concepto, pegamento para PVC.
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s m kg req mnt
PRGN R

Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.
Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en el extremo liso del conector.

Alineacién y nivelacion del conector.

Acoplamiento dei conector al tubo yfo a otra conexidn por medios manuales.

Las piezas unidas nc deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Desarmado, carga v acarreo de andamios ai almacén del Contratista dentro de la cbra.

2.
3.
4.
5.
8.
7.
8.

Especificacion Particular Mo, 144

Clave ' o Concepto. _
202 Suministro e instalacion de conector recto para tubo conduit metaiico flexible con recubrimiento
de PVC a prueba de liguidos, de 21 mm {3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

-

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector recto para tubo conduit metalico flexible con
recubrimiento de PVC a prueba de liquidos, de 21 mm (3/4") de diametro.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista denfro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremas a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Acoplamiento del conector al tubo, introduciendo la armadura del tubo en el extremo liso del conector.

Fijacion del conector a la caja, gabinete, efc. apretando la contratuerca del conector.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

oG hwN

Esgecificacién Particular No. 145

~Clave ¢ © - .~ : - Concepto

203 Sumlnlstro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cedula 30 de 90 x 21 mm (3/4") de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura
Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 27 mm {1"}) de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
Suministro ¢ instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 20 x 35 mm {1 1/47)
de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

204

205

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue pdr: materiales, mano de obra, herramienta, eguipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la uridad de medicidn para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acere galvanizado cédula 30 del diametro
indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratlsta dentro de la obra y armado de andamios.

3. Acoplamiento del code al fubo conduit con herramienta manual.

4. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almaceén del Contratista dentro de la obra.

Elabare: dj P4gina 65 de 103 Vo.Bo.:
Ing. Marwin Arévalo Zurita Arg. Doris Del Carmen lglesias Ramén
Subdirector de P.U. Directora de Proyectos

Ced. Prof. 11041781 Ced. Prof. 3386502



L L
TABASCLT

Especificacion Particular No. 146

Clave ' ' Concepto
Suministro e mstalaclon de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de diametro, de
208
0.00 a 4.00 m de altura
207 Suministro e instalacion de codo conduit de PVC pesado de 90 x 27 mm {1") de diametro, de 0.00
a 4.00 m de altura
Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 35 mm (1 1/4") de diametro, de
208
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y eguipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pagoe incluye los aicances indicados en Ja siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de PVC pesade del didmetro indicado en el
cencepto, pegamento para PVYC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirande polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamenta para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/o a otra conexion por medios manuales.

Las plezas unidas no deberén moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.

@N;O RN

Especificacidn Particular No. 147

Clave ' : .- Concepto : .
209 Summlstro e |nstalacu:5n de caja registro galvanlzada de 100 x 100 mm 4" x 4"} con tapa, de 0.00
a 4.00 m de altura
210 Suministro e instalacion de caja registro galvamzada de 125 X 125 mm (5" x 5") con tapa, de 0.00
a 4.00 m de altura
211 Suministro ¢ instalacién de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x §") con tapa, de 0.00
a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago serd por *Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de tas dimensiones indicadas en
el concepie, con tapa, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 2").

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Acoplamiento de la caja a la tuberia conduit, por medios manuales.

Colocacion de |a tapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 27).

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almaceén del Contratista dentro de la obra.

G R W

Especificacidn Particular No. 148

- Clave ' ' : Concepto : : : :
299 Summlstfo e instalacion de .caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm {2“ 4"), empotrada en
muro de block

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
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1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja chalupa galvanizada de 50 x 100 mm {2" x 4"), clavos
de acero para concreto.

2. Presentacién, alineacion y nivelacion de la caja chalupa.

3.  Colecacian de la caja chalupa, fijdndola al muro de block con dos clavos de acero para concreto.

Especificacion Particular No. 149

Clave Concepto
Suministro e instalacion de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "T" de 35 mm {1 1/4") de
213 diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat T-47 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a

4.00 m de altura

Suministro e instalacion de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 35 mm (1 1/4”) de
214 diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LL-47 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 35 mm (1 1/4") de
215 diametro, con tapa y empacgue, Serie 7 Cat LR-47 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalaciéon de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "T" de 27 mm {1") de
216 didmetro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat T-37 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacion de conduiet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 27 mm (1") de
217 diametro, con tapa vy empaque, Serie 7 Cat LL-37 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 27 mm {1") de
218 diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LR-37 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacion de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LL" de 21 mm (3/4") de
219 diametro, con tapa y empaque, Serie 7 Cat LL-27 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Suministro e instalacién de condulet de aluminio libre de cobre, tipo "LR" de 21 mm {3/4"} de
220 didmetro, con tapa y empague, Serie 7 Cat LR-27 marca Crouse Hinds Domex o similar, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y e
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

-‘Base de Pago:

1. Suministro de materiales puesios en &l sitio de los trabajos: condulet de aluminio libre de cobre Serie 7 marca Crouse
Hinds Domex o similar, del tipo y diametro indicados en el concepto, con tapa y empague.
* Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Acoplamiento del condulet a la tuberia conduii, por medios manuales.
Colocacion de ia tapa, fijandofa con los tornillos incluidos por el fabricante del condulet.
Desarmado, carga y acarrec de andamios at almacén del Contratista dentro de la obra.

s N

Especificacion Particular No. 150

Clave : : Concepto : :
221 Suministro e instalacion de reduccién bushing de aluminio de 35 x 27 mm (1 1/4" x 1") de
diameftro, de 0.00 a 4.00 m de altura '
222 Suministro e instalacién de reduccién bushing de aluminio de 35 x 21 mm {1 1/4" x 3/4"} de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
223 Suministro e instalacién de reduccién bushing de aluminio de 27 x 21 mm (1" x 3/4""} de diametro,
de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” vy ef
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
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1. Suministro de materiales puestos en el sitio de ios trabajos: reduccion bushing de aluminic del diametro indicado en el
concepto.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentre de |a obra y armado de andamios.

Acoplamiento de la reduccion bushing al tubo conduit con herramienta manual.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de 1a obra.

P

Especificacion Particular No, 151

: Concepto - ' |
Suministro, fabricacidn y colocacion de soporte para tuberia, a base de 10 cm de perfil unicanal
224 sélido galvanizado de 4 x 4 cm (1 5/8” x 1 5§/87) Cal 16 (1.52 mm de espesor), un taguete de
expansion con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"}, hasta 4.00 m de altura

Clave

Esta Especificacion Particular abarca io gue corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: perfil unicanal sdlido galvanizado de 4 x 4 cm (1 5/8" x 1
5/8" Cal 16 (1.52 mm de espesor}, un taguete de expansion con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2").

2. Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Trazoy corte del perfil unicanal con herramienta manual.

4. Ejecucion de un barrenc para taguete de 10 mm {3/8"} en el tramo de perfil unicanal, utiizando taladro eléctrico.
5. Trazoy marcado del lugar donde se colocara el soporte.

8. Ejecucidn de un barreno para taquete de 10 x 51 mm {3/8"x 2") en losa o murp, utilizando taladro eléctrico.

7. Colocacién del taguete en el barreno.

8.  Fijacion del perfil unicanal a la losa 0 muro, apretando la tuerca del taquete.

9. Alineacidn y nivelacion del soporte.

10. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almaceén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 152

Clave . . . Concepto - ' . . .

225 Suministro e instalacion de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 19 mm (3/4") de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

226 Suministro e instalacion de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 25 mm {1") de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

997 Suministro e instalacién de abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado de 32 mm (1 1/4"} de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministre de materiales puestos en el sitic de los trabajos: abrazadera tipo unicanal de acero galvanizado del
digmetro indicado en el concepto, tornillo cabeza hexagonal galvanizado de 6 mm {1/4"), tuerca hexagonal galvanizada
de 6 mm (1/4") de didmetre, rondana plana galvanizada de 6 mm (1/4"} de diametro.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamiocs.

Colocacion de ambas partes de la abrazadera en el perfil unicanal, acoplandc las cejas de las mismas al riel del perfil.
Alineacion y nivelacién de la abrazadera.

Colocacion de la tuberia en la abrazadera.

Fijacion y apriete del tornillo, de la tuerca y de la rondana, a fin de sujetar el tubo.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacién Particular No. 153

Clave oo Concepto
228 Suministro e instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 8 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura
229 Suministro e instalaci{m de c_abl_e de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 10 AWG marca Indiana o similar, en tuberia aparente, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V,
75/90 °C marca Indiana o similar, del calibre indicado en el concepto, alambre de acero galvanizado Cal 14, cinta
aislante de vinil.

2 Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3 Desenrollar, medir y cortar el cable.

4.  Preparar el extremo del cable, retirando el aislamiento y haciende una gasa.

5. Marcado de las puntas del cable mediante cortes en el aislamiento.

6 Colocacion de un anillo de traccién formade con alambre de acero galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

7. Amarre del anillo de traccion a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit {el suministre e
instalacién de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

8. Introduccién y jalado dei cable dentro de! tubo manualmente.

9. Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

10. Colocacion de cinta aislante de vinil en las conexiones.

11. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 154

Clave ' o ' Concepto - e

230 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 12 AWG, en tuberia aparente, de 0.00 a
4.00 m de altura
Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 14 AWG, en tuberia aparente, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mane de cbra, herramienta, equipa de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectes de pago seré por “Metre” (m) y
¢l pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

231

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiales puestos en el sitio de los irabajos: cable de cobre desnudo del calibre indicado en el
concepto, alambre de acero galvanizade Cal 14.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3.  Desenrollar, medir y cortar el cable.

4. Preparar el extremo del cable, haciendo una gasa.

6. Colocacion de un anilla de traccion formade con alambre de acere galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

6. Amarre del anillc de traccion a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (ef suministro e
instalacién de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

7. Introduccion y jalado del cable dentro del tube manualmente.

8. Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

9.  Desarmado, carga y acarres de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 155

Clave : - Concepta
232 Suministro e instalacién de receptaculo sencillo, color marfil, 15 A, 250 V, 2P-3H, Cat LV5029-|
marca Leviton o similar con placa de plastico Cat 80704-1 marca Leviton o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguients:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: receptaculo sencille, color marfil, 15 A, 250 V, 2P-3H, Cat
Lv5029-1 marca Leviton o similar, placa de plastico Cat 80704-1 marca Leviton o similar, cinta adhesiva de plastico para
rofular.

Fijacién de! contacto a la caja chalupa o caja registro utilizando los tomnillos incluidos por el fabricante del contacto.
Conexién de las puntas de los conductores a las terminales del contacto.

Alineacién y nivelacién del contacto.

Fijacion de la placa al contacto con los tornillos incluidos por e} fabricante de la placa.

Rotulacién en cinta adhesiva plastica indicando el namero de circuito.

Colocacion de la cinta rotulada en la tapa del contacte.

S ol

Especificacién Particular No. 158

Clave | ) ) ' ) ) 5 . Concepto’ ] ] ) |
233 Sum:mstro e mstalacnén de placa ciega de plastico ABS color blanco, lmea Oslo Cat PPCI- OB
marca Volteck o similar

Esta Especificacién Particular abarca (o que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de canstruccion, la unidad de medicién para efectos de page sera por “Pieza” y el
pago incluye los afcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa ciega de plastice ABS color blanco, linea Osle Cat
PPCI-OB marca Volteck o similar, cinta adhesiva de plastico para rotular.

2. Fijacion de la placa a la caja registro con los tornillos incluidos por el fabricante de la placa (el suministro e instalacidn

de la caja registro se paga en concepto aparte).

Alineacion y nivelacién de la placa.

Rotulacién en cinta adhesiva plastica indicande el nimera de circuito.

Colocacion de fa cinta rotulada en la tapa.

o b

Especificacidon Particular No. 157

Clave ) : - Concepto-
234 Suministro e instalacién de mterruptor de seguridad de 2x30A, 120!240 VCA sin portafu5|bles en
gabinete NEMA 3R, Cat DU221RB marca Sguare D o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: interruptor de seguridad de 2x30A, 120/240 VCA, sin

portafusibles, en gabinete NEMA 3R, Cat DU221RB marca Square D o similar, cuatro taquetes de expansidn con rosca
exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"}, cinta adhesiva de plastice para rotular.

2. Seleccion, desembalaje v desempaque del interruptor.

3. Verificar que se encuentre completo y libre de dahos.

4. Trazo y marcade del lugar donde se colocara el interruptor.

5. Ejecucién de barrenos para los taguetes de 10 x 51 mm {3/8°x 2"} en muro, utilizando taladro eléctrico.
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6. Introduccién de los taquetes en los barrenos.

7. Presentacion, alineacion y nivelacioén del gabinete dei interruptor.

8.  Fijacion del interruptor al mure, apretando las tuercas de los taguetes.

9. Conexion de los conductores a las terminales del interruptor.

10. Rotulacién en cinta adhesiva piastica indicando el nimera y/fo nombre del circuite que controla.
11. Colocacion de la cinta rotulada en el gabinete del interruptor.

12. Pruebas de funcionamiento.

Especificacion Particular No. 158

Clave _Concepto

235 Summistro e msta[acmn de zapata a compresion de barril largo, dos Ojl"OS para cable Cal 300
kemil, Cat YA30-2N marca Burndy o similar

Suministro e instalacién de zapata a compresion de barril largo, dos ojiltos, para cable Cal 2/0
AWG, Cat YA28-2N marca Burndy o similar

236

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por *Pieza” y el
pago inciuye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: zapata a compresion de bartil largo, dos ojillos, para cable
del calibre indicado en el concepto, marca Burndy o similar, dos tomillos de bronce al silicio de 13 x 38 mm (1/2" x 1
1/2"} con tuerca hexagonal, rondanas plana y de presién.

Insercion de la punta del cable en el barril de |la zapata.

Fijacion del cable a la zapata utilizando pinza de compresién.

Conexion de la zapata al dispositive que indique el proyecto utilizando dos tornillos de bronce al silicio con tuerca
hexagonal, rondanas plana y de presidn, de 13 x 38 mm (1/2" x 1 1/27).

5.  Apriete de la tuerca de los tornillos a fin de fijar la zapata.

P

Especificacion Particular No. © 159

Clave : : - Concepto .
237 Suministro e |nstalac|on cle interruptor termomagnético tipo zapatas de 3P 500A 600 VCA,
capacidad interruptiva 35 kA-480 VCA, Cat MGL386500 marca Square D o similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente: -

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: interruptor termomagnético tipo zapatas de 3P-500A, 600
VCA, capacidad interruptiva 35 kA-480 VCA, Cat MGL36500 marca Square D o similar.

Seleccion, desembalaje y desempague del interruptor.

Verificar gue se encuentre completo y libre de dafios.

Presentacién, alineacién y nivelacion del interruptor.

Fijacion del interruptor al gabinete correspondiente, por medio de los torillos incluidos por &l fabricante del interruptor.
Conexion de los conductores a las terminales del interruptor. :

Pruebas de funcionamiento.

NOOAWN
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Especificacién Particular No. 160

Clave Concepto
238 Sumlmstro e instalacién de gabinete de sobreponer para interruptor marco "M", Cat MBOOSMX
marca Sguare D o similar

Esta Especificacion Particuiar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago seré por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: gabinete de sobreponer para interrupter marco "M", Cat
MB0OSMX marca Square D o similar, cuatro taguetes de expansidn con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"}, cinta
adhesiva de plastico para rotular.

Seleccion, desembalaje y desempaque del interruptar.

Verificar que se encuentre compleio y libre de dafios.

Trazo y marcado del lugar donde se colocara el gabinete,

Ejecucion de barrenos para los taquetes de 10 x 51 mm (3/8"x 2" en muro, utilizando taladro eléctrico.

Introduccion de los taguetes en los barrenos.

Presentacion, alineacion y nivelacién del gabinete.

Fijacién del gabinete al muro, apretando ias tuercas de los taquetes.

Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el numero yfo nombre del circuite que controla el interruptor contenido
en el gabinete.

Colocacion de la cinta rotulada en el gabinete.

N RON
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Egspecificacién Particular No. 161

- Clave : Concepto ' |
239 Suministro e instalacién de tablero de distribucion [-LINE de 14 espacios, 3F4H, 600 VCA, 60 Hz,
con interruptor principal de 3P-6004A, Cat MG600M142B marca Square D o similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en |a siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tablero de distribucion I-LINE de 14 espacios, 3F-4H, 600

VCA, 60 Hz, con interruptor principal de 3P-600A, Cat MGB00M142B marca Square D o similar, cuatro taquetes de

expansién con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2%, cinturones sujetacables, cinta achesiva de plastico para rotular.

Seleccion, desembalaje y desempaque del tablero.

Verificar que se encuentre completo y libre de dafios,

Trazo y marcado del lugar donde se colocara el tablero.

Ejecucion de barrenos para los taguetes de 10 x 51 mm (3/8"x 2”) en muro, utilizando taladro eléctrico.

Infroduccion de los taquetes en los barrenos.

Presentacién, alineacién y nivelacién del tablero.

Fijacion del tablero al murec, apretando las tuercas de los taquetes

Acomode de los conductores eléctricos dentro del tablerg, utilizando cinturones sujetacables.

10. Conexion de fos conductores de alimentacion, derivados y de tierra a las zapatas y barras del tablero.

11. Colocacion de la tapa del tablero.

12. Retulacién en cinta adhesiva plastica indicando el ndmero y/o nombre del tablero.

13. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el nimere y/o nombre de los circuitos que controla cada interruptor del
tablero,

14. Colocacion de la cinta rotulada en el tablere.
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TABASCO

Especificacion Particular No. 162

Clave - : ' o ' Concepto

240 Sumlnlstro e instalacion de tablero de distribucién tipo empotrar de 42 espacios, zapatas
principales de 225 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat NQ424L225F marca Sgquare D o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de canstruceion, la unidad de medicion para efectos de pago seré por "Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: tablero de distribucién fipo empotrar de 42 espacios,
zapatas principales de 225 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat NQ424L225F marca Square D o similar, clavos de
acero para concrelo, cinturones sujetacables, cinta adhesiva de plastico para rotufar, agua, cemento Portland y arena
para martero.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Pdblico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco {hoy Secretaria de Movilidad) en el Periédico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017,

4. Seleccion, desembalaje y desempaque del tablero.

5. Verificar que se encuentre completo v libre de dafios.

6. Trazo y marcado del lugar donde se colocara el tablero.

7. Corte del muro de block con cortadora eléctrica.

8. Ranurado en muro de block para formar el hueco que alojara al tablero.

9. Limpieza manual del hueco ranurado, retirando restos de la demolicién, polvo etc.

10. Presentacion, alineacion y nivelacion del tablero.

11, Fijacion del tablera al muro, utifizandc clavos de acero para concreto.

12. Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4 para resanar el mura.

13. Carga y acarreo del mortero hasta el sitio de utilizacién. '

14. Resanado del muro con mortero cemento arena proporcion 1:4.

15. Acomodo de los conductores eléctricos dentro del tablero, utitizando cinturones sujetacables.

16. Conexion de los conductores de alimentacion, derivados y de tierra a las zapatas y barras del tablero.

17. Colocacion de la tapa del tablero.

18. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando eI nimero y/o nombre del tablero.

19. Rotulacién en cinta adhesiva plastica indicando el nimero y/o nombre de los circuites que controla cada interruptor del
tablero.

20. Colocacion de la cinta rotulada en el tablero.

Especificacion Particular No. 163

Clave |- : : : : : . Concepto :

Sumlmstro e |nstalac|on de centro de carga tipo empotrar de 30 espaclos zapatas principales de
241 200 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat QO330L200G con puerta QOC30UF marca Square D o
similar

Esta Especificacion Particular abarca lo gue corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago tncluye los alcances indicados en la siguiente: :

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: carga tipo empoirar de 30 espacios, zapatas princip'aJes de
200 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 80 Hz, Cat QO330L200G con puerta QOC30UF marca Square D o similar, clavos de
acero para concreto, cinturones sujetacables, cinta adhesiva de plastico para rotular, agua, cemento Porttand y arena

para mortero.
2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-

economica.
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3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte PUblico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicacicnes y Transportes del Estado de Tabasce (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

4 Seleccion, desembalaje y desempaque del centro de carga.

5.  Verificar gue se encuentre complato y libre de dafios.

6. Trazoy marcado del lugar donde se colocara el centro de carga.

7. Corte del murc de block con cortadora eléctrica.

8. Ranurado en murc de block para formar el hueco que alojara al centro de carga,

9. Limpieza manual del hueco ranurado, retirando restos de la demolicién, polvo, etc.

10. Presentacién, alineacién y nivelacion del centro de carga.

11.  Fijacién del centro de carga al muro, utilizando clavos de acero para concreto.

12. Elaboracién de mortero cemento arena proporcion 1:4 para resanar el muro.

13. Cargay acarreo del mortero hasta el sitio de utilizacion.

14. Resanadoe del muro con mortero cemento arena proporcicn 1:4.

156. Acomodo de los conductores eféctricos dentro del centro de carga, utilizando cinturones sujetacables.

16. Conexion de los conductores de alimentacion, derivados y de tierra a las zapatas y barras del centro de carga.

17. Colocacion de ia tapa del centro de carga.

18. Rotulacién en cinta adhesiva plastica indicandao el nimero y/o nombre del centro de carga.

19. Rotulacién en cinta adhesiva plastica indicando el nimero y/o nombre de los circuitos que controla cada interruptor del
centro de carga.

20. Colocacion de la cinta rotulada en ef centro de carga.

Especificacién Particular No. 164

Clave ' : .~ - Concepto

Suministro e instalacion de centro de carga tipo empotrar de 20 espacios, zapatas principales de
242 128 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat QO320L125G con puerta QOC24UF marca Square D ¢
similar :

Esta Especificacidon Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de ohra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de page sera por “Pieza’ y &l
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministrc de materiales puestos en el sitio de los trabajos: carga tipa empatrar de 20 espacios, zapatas principales de
125 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat Q0O320L125G con puerta QCC24UF marca Square D o similar, clavos de
acero para concreto, cinturones sujetacables, cinta adhesiva de plastico para rotular, agua, cemento Portland y arena
para mortero. .

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econoémica. _

3. Referente a los acarreos, €l Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transperies del Estado de Tabasco (hay Secretaria de Movilidad) en el Perigdico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017. :

4 Seleccion, desembalaje y desempaque del centro de carga.

5. Verificar que se encuentre completo y libre de dafioes.

6. Trazo y marcado del lugar donde se colocara el centro de carga.

7. Corte del muro de block con cortadora eléctrica.

8. Ranurado en muro de block para formar ef hueco que alojara al centro de carga.

9. Limpieza manual del hueco ranurado, retirando restos de la demolicion, polvo, etc.

10. Presentacidn, alineacién y nivelacion del centro de carga.

11. Fijacion del centro de carga al muro, utilizando clavos de acero para concreto.

12, Elabaracién de mortere cemento arena proporcion 1:4 para resanar el muro.

13. Carga y acarrec del mortero hasta el sitio de utilizacion.

14. Resanado def murg con mortero cemento arena proporcion 1:4.

15. Acomodo de los conductares eléctricos dentro del centro de carga, ulilizando cinturones sujetacables.

16. Conexion de los conductores de alimentacion, derivados y de tierra a las zapatas y barras del centro de carga.

17. Colocacion de la tapa del centro de carga.
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18. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el nimere y/o nombre del centro de carga.

18. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el nimero y/o nombre de los circuitos que controla cada interruptor del
centro de carga.

20. Colocacion de 1a cinta rotulada en el centro de carga.

Especificacion Particular No. 165

Clave : : Concepto ]
Suministro e instalacién de centro de carga tipo sobreponer de 12 espacios, zapatas principales
243 de 125 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 80 Hz, Cat Q0312L125G con puerta QOC16US marca Square D o
similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, equipe de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incfuye los alcances indicados en |a siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: carga tipo sobreponer de 12 espacios, zapatas principales
de 125 A, 3F-4H, 120/240 VCA, 60 Hz, Cat Q0O312L125G con puerta QOC16US marca Square D o similar, cuatro
taquetes de expansian con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2", cinturones sujetacables, cinta adhesiva de plastico
para rotular.

2 Seleccion, desembalaje y desempaque del centro de carga.

3. Verificar que se encuentre completo y libre de dafios.

4.  Trazoy marcado del lugar donde se colocara el cenitro de carga.

5.  Ejecucién de barrenos para los taguetes de 10 x 51 mm (3/8"x 2°) en muro, utilizando taladro eléctrico.

6. Infroduccion de los taguetes en los barrenos.

7. Presentacion, alineacion y nivelacion del centro de carga.

8. Fijacién del centro de carga al muro, apretande las tuercas de los taquetes.

8.  Acomodo de los conductores eléctricos dentro del centro de carga, utilizando cinturones sujetacables.

10. Conexion de los conductores de alimentacion, derivados y de tierra a las zapatas y barras del centro de carga.

11. Colocacion de la tapa del centro de carga.

12. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el nimero y/o nombre del centre de carga.

13. Rotulacion en cinta adhesiva plastica indicando el numere y/o nombre de los circuitos que centrola cada interruptor del
centro de carga.

14. Colocacion de la cinta rotulada en el centro de carga.

Especificacion Particular No. 166

[ Clave. ' : ' Concepto : : - - : :
244 Suministro y colocacidn de registro prefabricade de concreto hidraulico de 0.50 x 0.80 x 0.65 m,
Norma CFE-REBTB1, con tapa

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de abra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago seré por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiates puestos en el sitio de los trabajos: registro prefabricado de concreto hidraulico de 0.50 x 0.80
x 0.65 m, Norma CFE-RBTB1, con tapa, esmalte alquidalicc Comex 100 o similar, thinner estandar.

2. Rolulacion del registro con esmalte alquiddlico, letras de 15 cm de altura con la leyenda "RE-NN", donde "NN” el
nimero consecutivo del registro.

3. lzaje del registro para colocarlo en su sitic final, utilizando grua hidraulica montada en camién.

4. Alinegacion y nivelacion del registro.

5. Verificacion de los niveles de instalacion segdin lo indicado en el proyecto.

6. Colocacion de la tapa.

7. Las actividades adicicnales tales como excavacién y relleno se pagaran en conceptos apare.
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TABASKO

Especificaciéon Particular No. 167

Clave : ' ' - Concepto :

245 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo |-Line de 3P-125A, 600 VCA,
capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36125 marca Square D o similar

246 Suministro ¢ instalacién de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-100A, 600 VCA,
capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36100 marca Square D o similar

247 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-80A, 600 VCA,
capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36080 marca Square D o similar

248 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo l-Line de 3P-60A, 600 VCA,
capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36060 marca Square D o similar

249 Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipo I-Line de 3P-30A, 600 VCA,
capacidad interruptiva 18 kA-480 VCA, Cat HDA36030 marca Square D o similar

Esta Especificacion Particular.abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago serd por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: interruptor termomagnético tipo I-Line marca Square D o
similar dei tipo y capacidad indicados en el concepto.

Seleccion, desembalaje y desempaque del interruptor.

Verificar que se encuentre completo y libre de dafios.

Fijacion del interruptor a {a barra del tablero (enchufado a presion).

Conexidn de los conductores a las zapatas del interruptor.

Pruebas de funcionamiento.

Do s wh

Especificacion Particular No. 168

Clave S : - Concepto
Suministro e instalacion de interruptor termomagnético tipe QO de 1P-15A, 120/240 VCA, Cat
250 A
Q0115 marca Square D o similar .
Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipo Q0O de 1P-20A, 120/240 VCA, Cat
251 L
Q0120 marca Sguare D o similar
Suministro e instalacién de interruptor termomagnético fipo QO de 2P-15A, 120/240 VCA, Cat
252 L
Q0215 marca Square D o similar
Suminigtro e instalacion de interruptor termomagnético tipo QO de 2P-204A, 120/240 VCA, Cat
253 -
Q0220 marca Square D o similar
254 Suministro e instalacién de interruptor termomagnético tipe QO de 3P-15A Cat Q0315 marca
Square D o similar
255 Suministro e instalacion de inferruptor termomagnético tipo QO de 3P-30A Cat QO330 marca
Square D o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria ¥ equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: interruptor termomagnético tipo QO marca Square O o
similar del tipe y capacidad indicados en el concepto.

Seleccidn, desembalaje y desempaque de! interruptor.

Verificar que se encuentre completo y libre de dafios.

Fijacion del interruptor a la barra del tablero (enchufado a presion).

Conexion de los conductores a las zapatas del inferruptor.

Pruebas de funcionamiento.
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Especificacién Particular No. 169

Clave ' ' : ' ' ' " . Concepto
256 Suministro e |nstala0|on de tubo conduit liso de polietiteno de alta densidad (PAD)} de 103 mm
(4"} de diametro RD-17, color naranja, en ducto subterrango
Suministro e instalacién de tubo conduit liso de polietileno de alta densidad (PAD) de 53 mm {2")
de didametro RD-17, color naranja, en ducto subterraneo

257

Esta Especificacidon Parlicular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro” (m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente;

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo condun liso de polietileno de alta densidad (PAD) RD-
17 color naranja, del diametro indicado en el concepto.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Acomodo del tubo para formar el paquete de ductos segun indique ef proyecto.

Amarre de los ductos con fleje de plastico de 19 mm (3/4") a cada 3 metros.

Colocacion del tuba en la zanja por medios manuales, entre registro y registro no deben existir empaimes en el tubo.
En cada registro se deban dejar 5 cm de tubo sobresaliendo del muro del registro.

Infroduccién de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

NooswN

Especificacion Particular No. 170

Clave - : : : . Concepto ' ' ' ' '

258 Sumlnlstro e mstalacmn de pollducto electrico reforzado de 41 mm {1 1/2") de diametro, en ducto
subterraneo

259 Suministro ¢ instalacion de poliducto eléctrico reforzado de 35 mm {1 1/4"} de diametro, en ducto
subterraneo

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: poliducto eléctrico reforzado, del diametro indicado en el
concepto.

2. El tendido del poliducte debe realizarse de acuerdo con el alineamiento, los niveles y la pendiente indicados en al
proyecto.

3. Medicion y corte del poliducto con herramienta manual.

4. Colocacién del poliducta en la zanja por medios manuales, entre registro y registro no deben existir empalmes en el
poliducto.

5. En cada registro se deben dejar 5 cm de poliducto sobresaliendo del muro del registro.

6.  Introduccidn de alambre de acero galvanizado en el poliducto, para guia.

Especificacion Particular No. 171

Clave . : : : ' ' . Concepto’ :
260 Sumlnlstro e mstalacron de cable de cobre con aislamiento THW- LS;"THHW LS 600 V, 75."90 “C
Cal 300 kemil marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
261 Suministro ¢ instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 v, 75/90 °C
Cal 1/0 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterringo
262 Suministro e instalaciéon de cable de cobre con aisiamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 4 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
263 Suministro ¢ instalacion de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V, 75/90 °C
Cal 2 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterranso
264 Suministro ¢ instalacién de cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 Vv, 75/90 °C
Cal 8 AWG marca Indiana o similar, en ducto subterraneo
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Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: cable de cobre con aislamiento THW-LS/THHW-LS, 600 V,
75/90 °C marca Indiana o similar, del calibre indicado en el concepto, alambre de acero galvanizado Cal 14, cinta
aislante de vinil.

2. Limpieza del tubo conduit mediante el procedimiento conocido como “ratoneo”, que consiste en pasar por el interior del

tubo un “raton” formado con trapo industrial atado a la guia (el cable de acero para guia se paga en el concepto del

tubo conduit), a fin de asegurar que el tubo se encuentre libre de agua, tierra y basura.

Desenrollar, medir y cortar el cable.

Preparar el extremo del cable, retirando el aislamiento y haciendo una gasa.

Marcado de las puntas del cable mediante cortes en el aislamiento.

Colocacion de un anillo de traccion formado con el alambre de acero Cal 14, en el extremo del cable.

Amarre del anillo de traccién a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suministro e

instalacion de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

0. Colocacion de cinta aislante de vinil en las conexiones.
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Especificacion Particular No. 172

Clave Concepto
265 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 2/0 AWG, en ducto subterraneo
266 Suministro e instalacién de cable de cobre desnudo Cal 6 AWG, en ducto subterraneo
267 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 8 AWG, en ducto subterraneo
268 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo Cal 10 AWG, en ducto subterraneo

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: cable de cobre desnudo, del calibre indicado en el
concepto, alambre de acero galvanizado Cal 14.

2. Limpieza del tubo conduit mediante el procedimiento conocido como “ratoneo”, que consiste en pasar por el interior del
tubo un “raton” formado con trapo industrial atado a la guia (el cable de acero para guia se paga en el concepto del
tubo conduit), a fin de asegurar que el tubo se encuentre libre de agua, tierra y basura.

3.  Desenrollar, medir y cortar el cable.

4.  Preparar el extremo del cable, haciendo una gasa.

5. Colocacion de un anillo de traccion formado con el alambre de acero Cal 14, en el extremo del cable.

6. Amarre del anillo de traccion a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suministro e
instalacion de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

7.  Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

8 Preparacion de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.
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Especificacion Particular No. 173

Clave - : Concepto :
Suministro y colocacion de tubo conduit metilico galvanizado pared gruesa cedula 30 de 103
269 " ‘s .
mm (4"} de didmetro, en ducto subterrineo

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye ios alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 103 mm
{4"} diametro, alambre galvanizado Cal 14.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Elaboracion de cuerdas con tarraja eléctrica.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Colocacion del tubo en la zanja por medios manuales, entre registro y registro no deben existir empalmes en el tubo.
En cada registro se deben dejar 5 cm de tubo sobresaiiendo del muro del registro.

introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

Nookwm

Especificaciéon Particular No. 174

Clave - - Concepto

270 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cedula 30 de 90 x 103 mm (4"} de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

271 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 53 mm (2") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

272 Suministro e instalacién de code conduit de acero galvamzado cédula 30 de 90 x 41 mm (1 1/2")
de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

273 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 35 mm (1 1/4™}
de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acero galvanizado cédula 30 del diametro
indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde el almacén dei Contratista deniro de la cbra y ammado de andamios.

3. Acoplamiento del codo al tube conduit con herramienta manual.

4 Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacidn Particular No. 175

Clave : i : : : -+ Concepto
274 Suminlstro e |nstalacu5n de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanlzado de 103 mm
(4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o trogquelado galvanizado de 53 mm

275 | (2) de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

976 Suministro ¢ instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 41 mm
{1 1/2") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

277 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 35 mm

(1 1/4"} de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria ¥ equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pagc incluye los alcances indicados en la siguiente:
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Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundido o trogquelado galvanizado
del diametro indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde el almacén de! Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Acoplamiento de la contratuerca y el monitor al extremo del tubo conduit y a la caja o tablero con herramienta manual.

4 Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 176

Clave . . . . . . Concepto . . . : .
278 Suministro e instalacién de charola tipo malla de acero electrozincado de 50 mm de ancho y 54
mm de peralte, Cat CF 54/50 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
279 Suministro e instalacién de charola tipo malla de acero electrozincado de 100 mm de ancho y 54
mm de peralte, Cat CF 54/100 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
280 Suministro ¢ instalacidn de charola tipe malila de acero electrozincado de 150 mm de ancho y 54
mm de peralte, Cat CF 54/150 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura
281 Suministro e instalacion de charola tipo malla de acero electrozincado de 200 mm de ancho y 54
mm de peralte, Cat CF 54/200 EZ marca Cablofil o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccian, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: charola tipe malla de acero acabado electrozincado marca
Cabhlofil o similar de dimensiones indicadas en &l concepto, coneciores, herrajes, tornilleria.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo.

Medicion y corte de la charola con cizallas.

Fabricacion de curvas, tees, reducciones, etc. en campo, utilizando los conectores, herrajes y tornilleria adecuados.
Colocacién, alineacion y nivelacion de la charola.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de ta obra.

R

Especificacion Particular No. 177

| Clave | ' K - Concepto . . . _
Suministro e instalacion de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida a tubo Cat
MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de acero galvanizado de 19 mm
282 (3/4") de diametro con dos tuercas hexagonales galvanizadas y dos rondanas planas, una clema
pequefa Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-
51422-EZ marca Charofil o similar :

Suministro e instalacién de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida a tubo Cat
MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de acero galvanizado de 25 mm
283 (1"} de diametro con dos tuercas hexagonales galvanizadas y dos rondanas planas, una clema
pequefia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o simifar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-
51-422-EZ marca Charofil o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de cbra, herramienta, eguipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: una placa salida a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil
o similar, una abrazadera tipo "U" de acerc galvanizado del diametro indicade en el concepto con dos tuercas
hexagonales galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil ¢ similar, un
tornillo encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ marca Charofil o similar.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
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3. Fijacion de la placa salida a tube a la charola tipo malla mediante la clema pequedia y ef tornillo encastrado.

4.  Colacacién y fijacién de la abrazadera tipe “U” a la placa salida a tubo, apretando las tuercas de la abrazadera, previa
instalacién del tubo asegurandolo entre la placa y la abrazadera {el suministro e instalacion del tubo se paga en
concepto aparie).

5. Alineacion y nivelacion de la placa salida a tubo y de 1a abrazadera.

6. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 178

Clave ' ' ' Concepto
Suministro e instalacion de bajada para cable Cat DEV100 585 160 marca Cablofil o similar con 2
284 juegos de clemas de sujecién con tornillo y tuerca Cat KITASSTR 558 081 marca Cablofil o
similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales', mano de obra, herramienia, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de ios trabajos: bajada para cable Cat DEV100 585 160 marca Cablofil o
similar, 2 juegos de clemas de sujecion con tornillo y tuerca Cat KITASSTR 558 081 marca Cablofil o similar.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Alineacion y nivelacidn de fa bajada para cable.

4. Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 179

Clave - : : - 5 5 ._Concepto . 5 5 5 5 5 .

285 Suministro e instalacion de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm (3/4") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

286 Suministro e instalacion de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 27 mm (1") de

diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacidon Particuiar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramients, equipo de
seguridad perscnal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Metro” (m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: ubo conduit de acera galvanizado cédula 30 del diametro
indicade en el cencepto, alambre galvanizado Cal 14.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.

Trazo y corte del fubo con herramienta manual.

Elaboracion de cuerdas con tarraja manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucidn de los dobleces del tubo con herramienta manual, en caso de requerirse.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro e instalacion de sopartes se paga en concepto aparte).
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al aimacén del Contratista dentro de {a obra.
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Especificacion Particular No, 180

Clave Concepto
287 Suministro e instalacién de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3!4"} de diametro, de 0.00 a
4.00 m de alfura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por *Metro™ {m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit de PVC pesado de 21 mm {3/4”) de diametro,
alambre galvanizado Cal 14, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde &} almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Presentacion, alineacién y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro e instalacion de sopories se paga en concepto aparte).
Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polva, suciedad, etc.

Acoplamiento tubo ~ tubo yfo tubo — conexidn utilizando pegamento para PVC,

Las piezas unidas no deberan moverse hasta gue el pegamento esté completamente fraguado.
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tube, para guia.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

S2PONOO AW
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Especificacién Particular No., 181

Clave | : ' : o "~ CGongcepto :

288 Sumlnlstro e mstalac;én de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 21 mm
(3/4"} de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
Suministro e instalacién de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 27 mm
(1"} de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Pariicular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de abra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

289

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundido o troquelade galvanizada
del diametro indicado en el concepto.

2. Carga, acarreo desde &l almacén del Contratlsta dentro de la obra y amado de andamios.

3.  Acoplamiento de la contratuerca y el monitor al extremo del tubo conduit v a la caja o tablero con herramienta manual.

4. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 182

Clave - ' - - : . © .. Concepto

Sumlnistro e |nstaIaC|on de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3,‘4") de dlametro, de
290

0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccidn, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” v el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4”) de
diametro, pegamento para PVC. '

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.
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Aplicacion de pegamento para PVC en el extremo liso del conector.

Alineacién y niveiacion del conector.

Acoplamiento del conector al tube y/o a otra conexion por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté compietamente fraguadeo.
Desarmado, carga y acarreo de andamios al aimacén del Coniratista dentro de la obra.
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Especificacién Particular No. 183

Clave ) ) ) : - Concepto - : . . : )
Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de a0 x 21 mm (3/4") de

21 diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura
22 Suministro e instalacion de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 90 x 27 mm (1"} de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura J

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y &l
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acero galvanizado cédula 30 del diametro
indicado en el concapto. _

Carga, acarreo desde &l almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Acoplamiento del codo al tubo conduit con herramienta manual.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

P

Especificacion Particular No, 184

B B : : : . Concepto . L.
Suministro e instalacion de codo conduit de PVC pesado de 80 x 21 mm (34"} de diametro, de
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Espedificacién Particutar abarca o que corresponda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construecian, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en ia siguiente:

Clave
293

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4”) de diametro,
pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en los exiremos a unir.

Alineacion y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/o @ otra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completaments fraguado.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacen del Contratista dentro de la obra.

NG bW
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Especificacién Particular No. 185

: . Concepto

Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para tuberia, a base de un tramo de varilla
roscada galvanizada de 10 mm (3/8”) de diametro de 1.00 m de longitud, una abrazadera tipo clip
294 "Q" de acero galvanizado de 19 mm (3/4"), un taquete de expansion con rosca hembra de 10 mm
{3/8"), dos tuercas hexagonales y dos rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de
diametro, hasta 5.00 m de altura

Suministro, fabricacion y colocacién de soporte para tuberia, a base de un tramo de varilla
roscada galvanizada de 10 mm (3/8”) de diametro de 1.00 m de longitud, una abrazadera tipo clip
295 "Q" de acero galvanizado de 25 mm {17, un taquete de expansién con rosca hembra de 10 mm
(3/8"), dos tuercas hexagonales y dos rondanas planas galvanizadas de 10 mm {3/8"} de
diametro, hasta 5.00 m de altura

Clave

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por. materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiaies puestos en e} sitio de los trabajos: varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8”) de diametro,
abrazadera tipo clip "O" de acero galvanizado del didmetro indicado en el concepto (incluye dos tuercas hexagonales y
dos rondanas planas), un taguete de expansion con rosca hembra de 10 mm (3/8").

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y marcada del lugar donde se colocara el soporte.

Trazo y corte de la varilla roscada con herramienta manual.

Ejecucion de un barreno para taquete de 10 mm (3/8”) en losa de concreto, ufilizando taladro eléctrico.

Colocacion def taquete en el barreno.

Introduccion de la varilla roscada en el taquete.

Fijacion de la abrazadera tipo clip "O" a la varilla roscada, mediante las rondanas planas y las tuercas hexagonales.
Alineacién y nivelacidn del soporte.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.

SheNohwmD

Especificacién Particular No. 186

Clave . " ' ' . Concepto : - _ ' ' |
Suministro, fabricacién y colocacién de soporte para caja registro a base de solera de acero de
296 25 x 6 mm (1" x 1/4"} en forma de 2", con desarrollo de 1.0¢ m, con perno de acero de 6 mm
{1/4™) y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye tos alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:
1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: solera de acero al carbono de 25 x 8 mm (1" x 1/4°), un

permno de acero de 6 mm (1/4"), carga Cal 22, una fuerca hexagonal de 6 mm (1/4") con rondana plana, primario
anticorrosivo Comex 100, esmalte alquidalico Comex 100,

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Trazoy marcado del lugar donde se colocara el soporte.

4.  Trazo, corte y doblez de la solera de acero con herramienta manual.

5. Aplicacion de primario anticorrosivo Comex 100 o similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004"} de
espaser de pelicula seca.

6. Aplicacion de esmalte alquiddlico Comex 100 o similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004") de

espesor de pelicula seca.
7. Ejecucion de un barreno de 6 mm (3/8") en la solera de acero, utilizando tatadro eléctrico.
8.  Fijacién del perno roscado en losa de concreto mediante herramienta de polvora.
9. Sujecion de la solera al perne con una tuerca hexagonal con rondana plana.
10. Alineacion y nivelacion del scporte.
11. Desarmado, carga y acarres de andamios al almacén del Contratista dentro de la cbra.
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Especificacion Particular No. 187

Clave - ' Concepto

Suministro, fabricacion y colocacion de soporte tipo columpio para tuberia, a base de 25 ¢m de
perfil unicanal perforado galvanizado de 4 x 2 cm {1 5/8” x 7/8”) Cal 16 (1.52 mm de espesor), dos
clips tipo "U" de acero galvanizado de 10 mm (3/8"}, dos tramos de varilla roscada galvanizada
de 10 mm (3/8”) de didmetro de 1.00 m de longitud, dos topes planos de 10 mm (3/8”) para
unicanal, cuatro taquetes de expansidn con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8" x 2"}, hasta 5.00 m
de altura

297

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pagoe incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: peril unicanal perforado galvanizade de 4 x 2 cm {1 5/8” x
718"y Cal 16 (1.52 mm de espesor), dos clips tipo "U" de acero galvanizado de 10 mm (3/8"), varilla roscada
galvanizada de 10 mm (3/8"} de diametro, dos topes planos de 10 mm (3/8") para unicanal, cuatro taquetes de
expansion con rosca exterior de 10 x 57 mm (3/8" x 2%), cuatro tuercas hexagonales galvanizadas de 10 mm (3/8") de
diametro, cuatro rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de diametro.

2 Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Trazoy marcado del iugar donde se colocara el soporte.

4. Trazoy corte del perfil unicanal y de la varilla roscada con herramienta manuai.

5. Ejecucion de cuatro barrenos para taquete con rosca exterior de 10 x 51 mm (3/8” x 2") en losa de concreto, utilizande
taladro electrico.

6. Colocacion de los taguetes en los barrenos.

7. Fijacién de los clips tipo “U” a la losa de concreto, apretando las tuercas de los taguetes con rosca exterior.

8. Introduccién de los tramos de varilla roscada en los clips tipo “U”.

9.  Acoplamiento de los tramos de varilla roscada a los clips tipo "U”, fijdndolos con tuercas y rondanas.

10.  Ejecucién de dos barrenos de 10 mm (3/8") de diametro en el tramo de perfil unicanal, utilizando taladro eléctrico.

11. Fijacian del perfil unicanal a los tramos de varilla roscada, mediante las rondanas planas y las fuercas hexagonales.

12. Colecacion de los topes planos en el perfil unicanal.

13. Alineacion y nivelacion del soparte.

14. Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 188

) C E i : ) Concepto = -~ - ] |
Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con sobretapa,
empotrada en muro de block

Clave
298

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Pieza’ y el
pago incluye los alcances indicados €n la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de 100 x 100 cm {4” x 4") con
sobretapa, clavos de acero para concreto, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2").

2. Presentacion, alineacion y nivelacion de lz caja registro.

3. Instalacion de la caja registro, fijandota al muro de block con dos clavos de acero para concreto.

4. Colocacion de la sobretapa, fijandola con dos pijas gaivanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 27},
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Especificacion Particular No. 189

Clave : : - ' Concepto
209 Suministro e |nstaIaC|on de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm {6" x 6"} con tapa, de 0.00
44.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (8" x 6") con
tapa, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2°).

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Acoplamiento de la caja a la tuberia conduit, por medios manuales.

Colocacion de la tapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm {1/4" x 27).

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SRR

Especificacién Parficular No. 190

Clave . ' : . Concepto.
300 Summlstro & mstalacuon de mini caja de piso redonda acabado acero moxndable con placa para
seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman ¢ similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en ta siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con
placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman ¢ similar, ctavos de acero para concreto, agua,
cemento Poritland y arena para mortero.

2. Los maleriales pétreos procederan del bance o bancos propuestos por el Coniratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Coniratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo

del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Maieriales para la Construccion, publicada por la Secrefaria de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado

de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Demolicion del piso con herramienta manual para hacer un hueco para ia caja.

Elaboracion de mortere cemento arena proporcion 1:4.

Carga y acarreo det mortero hasta el sitio de utilizacion.

Colocacién, alineacion y nivelacion de la caja dentro del hueco.

Fijacién de la caja al fondo del hueco con clavos de acero para concreto.

Armado y colocacion de los accesorios de la caja: module de puerios y tapa desplegable, fijandolos con los tornilios

incluidos por el fabricante de la caja.

10. Resane dsl piso con moriero cemento — arena proporcmn 1:4.

e S

Especificacién Particular No. 191

Clave - ' ' ' ' ' . Concepto 5 ' ' ' ' |
301 Sumlrustro e |nstalac:|on de cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cublerta LSZH color
blanco modelo PUZB004WH-CEG marca Panduit o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, fa unidad de medicion para efectos de pago sera por *Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicadas en la siguiente:
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Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cubierta
LSZH color blance modele PUZG6004WH-CEG marca Panduit o similar.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Desenrollar, medir y cortar el cabie.

Preparar el extremo del cable, retirando el aislamiento y haciendo una gasa.

Marcado de las puntas del cable mediante cortes en el aislamiento.

Colocacion de un anillo de traccion formado con alambre de acere galvanizado Cal 14, en el extremo del cable.

Amarre del anillo de traccion a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (el suministro e
instalacién de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

8. Introduccion y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

9. Preparacidn de las puntas del cable y ejecucion de las conexiones.

10. Pruebas para comprobar el correcio armado del cableado.

11. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

N oA wN

Especificacion Particular No. 192

Clave : : : Concepto : : : : :
302 Suministro e instalacion de placa de plastico ABS de un puerto Cat CFPE1WHY color blance
marca Panduit o simifar
303 Suministro e instalacién de placa de plastico ABS de dos puertos Cat CFPE2ZWHY color blanco
marca Panduit o similar
304 Suministro e instalacion de placa de plastico ABS de cuatro puertos Cat CFPE4AWRY color blanco
marca Panduit ¢ similar

Esta Especificacion Particular abarca lo gue corresponda y aplique por: materigles, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa de plastico ABS de una, dos o cuatro puertos calor
blanco marca Panduit o similar, etiqueta de papel para identificacion.

2. Fijacion de la placa a la caja registro con los tornillos incluidos por el fabricante de la placa (el suministro e instalacion

de la caja registro se paga en conceptc aparte}.

Alineacion y nivelacion de la placa.

Rotulacién en cinta adhesiva plastica.

Colocacién de la cinta rotulada en Ja tapa del contacto.

chw

Especificacidn Particular No. 193

: . Concepto - - - ]
Suministro e instalacién de conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJ688TGWH color blanco marca

Panduit o similar

Clave
308

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
sequridad personal, maguinaria y equipo de construccion, ta unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en Ja siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en &l sitio de los frabajos: conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJBBSTGWH color
blanco marca Panduit o similar.

2. Conexion de !as puntas de los cables a los bornes del conector.

3. Fijacion del conector a la placa (a presion).
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Especificacion Particular No. 194

Clave Concepto

Suministro e instalacion de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa salida a tubo Cat
MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de acero galvanizado de 19 mm
306 (3/4") de diametro con dos tuercas hexagonales galvanizadas y dos rondanas planas, una clema
pequeiia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o similar, un tornillo encastrado milimétrico Cat MG-
51-422-EZ marca Charofil o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza" y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: una placa salida a tubo Cat MG-51-104-EZ marca Charofil
o similar, una abrazadera tipo "U" de acero galvanizado de 19 mm (3/4") de diametro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una clema pequefia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o similar, un tornillo
encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ marca Charofil o similar.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Fijacion de la placa salida a tubo a la charola tipo malla mediante la clema pequefia y el tornillo encastrado.

Colocacion y fijacion de la abrazadera tipo “U” a la placa salida a tubo, apretando las tuercas de la abrazadera, previa
instalacion del tubo asegurandolo entre la placa y la abrazadera (el suministro e instalacion del tubo se paga en
concepto aparte).

5.  Alineacion y nivelacion de la placa salida a tubo y de la abrazadera.

6. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

P VN

Especificacién Particular No. 195

Clave Concepto
307 Suministro e instalaciéon de tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm (3/4") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm
(3/4") de diametro, alambre galvanizado Cal 14.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Elaboracién de cuerdas con tarraja manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucion de los dobleces del tubo con herramienta manual, en caso de requerirse.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacién del tubo en sus soportes (el suministro e instalacion de soportes se paga en concepto aparte).
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

o/ D0 .Y O A LN

Especificacién Particular No. 196

Clave Concepto
308 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de diametro, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:
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Base de Pago:

1. Suministre de materiales puestos en el sitic de los trabajos: tubo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4”) de diametro,
alambre galvanizado Cal 14, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamics.

Trazo y corte del tube con herramienta manual.

Escariade de los extremaos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro e instalacién de soportes se paga en concepto aparte}.
Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Acoptamiento tubo - tubo y/o tubo — conexion utilizando pegamento para PVC.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SeeNOORwN
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Especificacidén Particular No. 197

Clave : - . Concepto
300 Sumlmstro e mstalamon de contratuerca y monitor fundido o troquelado gaivanrzado de 21 mm
{3/4") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificaciéon Parficular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectas de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suminisitc de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundide o froquelado gaivanizado de
21 mm (3/4" de diametro.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Acoplamiento de la contratuerca y el monitor al extremo det tubo conduit v a la caja o tablero con herramienta manual.
Desarmado, carga y acarrea de andamios al almacén del Coniratista dentro de la obra.

Awp

Especificacion Particular No. 198

Clave - B ' ' ' ' Concepto o

Suministro e instalacidén de conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4"} de diametro, de
310
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pleza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sifio de los trabajos: conector conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4"} de
diametro, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentro de (a obra y armado de andamios.

Limpieza manuzl de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en el extremo liso del conector.

Alineacion y nivelacion del conector, )

Acoplamiento del conector al fubo y/o a ofra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta gue el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

ONDO RGN
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Especificacién Particular No. 199

Clave - Concepto : |
311 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galtvanizado cédula 30 de 90 x 21 mm {3/4") de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipc de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y &l
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 21 mm
{3/4") de diametro.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3.  Acoplamiento del codo al tubo conduit con herramienta manual.

4. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Confratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No, 200

o Concepto : .
Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 x 21 mm (3/4") de didmetro, de
0.00 a 4.00 m de altura

. Clave
312

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de PVC pesado de 21 mm {(3/4”) de diametro,
pegamento para PVC. '

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los exiremos a unir, retirando polvo, suciedad, efc.

Aplicacion de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/o a otra conexién por medics manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

N O R LMD

Especificacion Particular No. 201

Clave : o : : Concepto : : :
Suministro, fabricacién y colocacion de soporte para tuberia, a base de un tramo de varilla
roscada galvanizada de 10 mm (3/8”) de diametro de 1.00 m de longitud, una abrazadera tipo clip
313 Q" de acero galvanizado de 19 mm (3/4"), un taquete de expansién con rosca hembra de 10 mm
{(3/8"), dos fuercas hexagonales y dos rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de

diametro, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apligue por. materiales, mano de obra, herramienta, equipc de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/87) de diametro,
abrazadera tipo clip "0" de acero gaivanizade de 19 mm (3/47) de diametro (incluye dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas), un taquete de expansion con rosca hembra de 10 mm (3/8").

2. Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Trazoy marcado del lugar donde se colocara el soporte.

4, Trazoy corte de la varilla roscada con herramienta manual.
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Ejecucion de un barreno para taquete de 10 mm (3/8") en losa de concreto, utilizando taladro eléctrico.

Colocacion del taquete en el barreno.

Introduccion de la varilla roscada en el taquete.

Fijacion de la abrazadera tipo clip "O" a la varilla roscada, mediante las rondanas planas y las tuercas hexagonales.
Alineacion y nivelacion del soporte.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

2 10 o o

Especificacién Particular No. 202

Clave Concepto
Suministro, fabricacion y colocacion de soporte para caja registro a base de solera de acero de
314 25 x 6 mm (1" x 1/4") en forma de "Z", con desarrollo de 1.00 m, con perno de acero de 6 mm
(1/4") y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: solera de acero al carbono de 25 x 6 mm (1" x 1/4"), un
perno de acero de 6 mm (1/4"), carga Cal 22, una tuerca hexagonal de 6 mm (1/4") con rondana plana, primario
anticorrosivo Comex 100, esmalte alquidalico Comex 100.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y marcado del lugar donde se colocara el soporte.

Trazo, corte y doblez de la solera de acero con herramienta manual.

Aplicacion de primario anticorrosivo Comex 100 o similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004") de
espesor de pelicula seca.

Aplicacion de esmalte alquidalico Comex 100 o similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004") de
espesor de pelicula seca.

Ejecucion de un barreno de 6 mm (3/8”) en la solera de acero, utilizando taladro eléctrico.

Fijacién del perno roscado en losa de concreto mediante herramienta de pélvora.

Sujecion de la solera al perno con una tuerca hexagonal con rondana plana.

Alineacion y nivelacion del soporte.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 203

Clave Concepto
315 Suministro e instalacién de caja registro galvanizada de 100 x 100 mm (4" x 4") con sobretapa,
empotrada en muro de block

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de 100 x 100 cm (4" x 4") con
sobretapa, clavos de acero para concreto, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 27).

2. Presentacion, alineacion y nivelacion de la caja registro.

3. Instalacion de la caja registro, fijandola al muro de block con dos clavos de acero para concreto.

4. Colocacién de la sobretapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2").
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Especificacidn Particular No. 204

Clave - ' Concepto
316 Suministro ¢ instalacidn de caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 6") con tapa, de 0.00
a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: maleriales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de page sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (8" x 6") con
tapa, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 27).

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamias.

Acoplamiento de la caja a la tuberia conduit, por medios manuales.

Colocacién de la tapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 27).

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

SRR

Especificacion Particular No. 205

Clave . Concepto.
317 Summlstro e mstalacmn de mini caja de piso redonda acabado acero |nox|dable con placa para
seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, eguipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago serd por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministre de materiales puestos en el sitio de los trabajos: mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con
placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar, clavos de acero para concreto, agua,
cemento Portland y arena para mortero.

2. Los materiales pétrecs procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta iécnico-
econdmica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo

del Servicio de Transporte Pablico de Acarreo de Materiaies para la Construccion, publicada por la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hay Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado

de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.

Demolicidn del piso cen herramienta manual para hacer un hueco para la caja.

Elaboracion de mortero cemento arena proporcion 1:4.

Carga y acarreo del mortero hasta el sitio de utilizacion.

Colocacion, alineacién y nivelacion de la caja dentro del hueco.

Fijacion de la caja al fondo del hueco con clavos de acero para concreto.

Armado y colocacién de los accesorios de la caja; médulo de puertes vy tapa desplegable, fijiandolos con los tornillos

incluidos por el fabricante de la caja.

10. Resane del piso con mortero cemento — arena proporcion 1:4.

© 0 N® ;R

Especificacion Particular No. 206

Clave ' : Concepto
318 Sumlmstro e instalacién de cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cubierta LSZH color
blanco modeio PUZ6004WH-CEG marca Panduit o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienia, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
gl pago incluye los alcances indicados en la siguiente:
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Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los frabajos: cable UTP Cat 6 de 4 pares Cal 23 AWG con cubierta
LSZH celor blanco modelo PUZB004WH-CEG marca Panduit o similar.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentre de la obra y armado de andamios.

Cesenrollar, medir y cortar el cable.

Preparar el extremo del cable, retirandg el aislamienio y haciendo una gasa.

Marcado de {as puntas del cable mediante cortes en el aistamiento.

Colocacion de un anillo de traccion formade con alambre de acero galvanizade Cal 14, en el extremo del cable.

Amarre del anillo de traccion a la guia de alambre previamente colocada en la tuberia conduit (gl suminisiro e
instalacion de la guia se paga en el concepto del tubo conduit).

8. Introduccién y jalado del cable dentro del tubo manualmente.

9. Preparacion de las puntas del cable y gjecucion de las conexiones.

10.  Pruebas para comprobar el correcte armade del cableado.

11. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

NeohkwN

Especificacion Particular No. 207

Clave : : : : : : Concepto : : : :
319 Suministro e instalacion de placa de plastico ABS de un puerto Cat CFPE1WHY color blanco
marca Panduit o similar
220 Suministro e instalacidn de placa de pldstico ABS de dos puertos Cat CFPE2ZWHY color blanco
marca Panduit o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo gque corresponda y' aplique por; materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye fos alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: placa de plastico ABS de uno, dos o cuatro puertos color
blanco marca Panduit o similar, etiqueta de papel para identificacion.

2. Fijacion de ta placa a la caja registra con los tomillos incluidos por el fabricante de la piaca (el suministro e instalacion

de la caja registro se paga en concepto aparie).

Alineacién y nivelacion de la placa.

Rotulacion en cinta adhesiva plastica.

Colocacion de la cinta rotulada en la tapa del contacto.

oo

Especificacion Particular No. 208

- - - - . Concepto : - ' : |
Suministro e instalacién de conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJ688TGWH color blanco marca

Panduit o similar

Clave
321

Esta Especificacién Particutar abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equips de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: conector UTP RJ45 Cat 6 modelo CJB88TGWH color
blanco marca Panduit o similar.

2. Conexidn de las puntas de los cables a los bornes del conector.

3.  Fijacion del conector a la placa (a presion).

Elabord: Pagina 93 de 103 Vo.Bo.:

Ing. Manwin Arévalo Zurita @Jj/ Arg. Doris Del Carmen Iglesias Ramén

Subdirector de P.U. Directora de Proyectos
Ced. Prof 11041781 Ced. Prof. 3386502



oo
TAEASCO

Especificaciéon Particufar No. 209

Clave B ' Concepto - :

Suministro e instalacién de salida lateral de charola a tubo, incluye una placa sahda a tubo Cat
MG-51-104-EZ marca Charofil o similar, una abrazadera tipo "U" de acero galvanizado de 51 mm
322 (2"} de diametro con dos tuercas hexagonales galvanizadas y dos rondanas planas, una clema
pequefia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o similar, un tomillo encastrado milimétrico Cat MG-
51-422-EZ marca Charofil o similar

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiaies, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministrc de materiales puestos en el sitio de los trabajos: una placa salida a tubc Cat MG-51-104-EZ marca Charofil
o similar, una abrazadera tipo "U"” de acero galvanizado de 51 mm (2") de didmetiro con dos tuercas hexagonales
galvanizadas y dos rondanas planas, una ¢lema pequefia Cat MG-51-421-EZ marca Charofil o similar, un tornillo
encastrado milimétrico Cat MG-51-422-EZ marca Charofil o similar.

2. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Fijacién de la ptaca salida a tubo a la charola tipe malla mediante la clema pequefia y el tomille encastrado.

4. Colocacion y fijacion de la abrazadera tipo “U” a la placa salida a tubo, apretando las tuercas de la abrazadera, previa
instafacion del tubo asegurandole entre la placa y la abrazadera (ef suministro e instalacion del tubo se paga en
conceplo aparte).

5.  Alineacion y nivelacion de ia placa salida a tubo y de |a abrazadera.

6. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Esgecificaéién Particular No. 210

Clave - - - - - - Concepto _ - : |
323 Suministro e instalacion de tubo conduit de acero galvamzado cédula 30 de 53 mm (2") de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y apliqgue por: materiales, mano de cobra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro® (m) y
el pago incluye |os alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trahajos: tubo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 53 mm (2")
de diametro, alambre galvanizado Cal 14.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Elaboracién de cuerdas con tarraja eléctrica.

Escarado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucion de los dobleces del tube con herramienta manual, en caso de requerirse.

Presentacidn, alineacion y nivelacion del tubo por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro e instalacion de soportes se paga en concepto aparte).
Introduccidn de alambre de acero galvanizado en el tubo, para guia.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de fa obra.

SN LN

Especificacion Particular No. 211

Clave - - : " Concepto - - ]
324 Sumlnlstro e instalacion de tubo condwt de PVC pesado de 53 mm (2"} de dlametro, de 0.00 a
4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que correspenda y aplique por: materiales, manc de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m} y
el pago incluye los alcances indicados en fa siguiente:
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Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo conduit de PVC pesade de 53 mm (2") de diametro,
alambre galvanizado Cal 14, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Presentacion, alineacion y nivelacion del tube por medios manuales.

Colocacion del tubo en sus soportes (el suministro e instalacion de soportes se paga en concepto aparte).
Limpieza manual de los extremos a urir, retirando polvo, suciedad, etc.

Acoplamiento tubo — tubo y/o tubo — conexidn utilizando pegamento para PVC.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Introduccion de alambre de acero galvanizado en el ubo, para guia.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de ta obra.
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Especificacion Particular No. 212

Clave _ . Concepto
325 Suministro e instalacion de contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de 53 mm
(2"} de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: ‘materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguientis:

Base de Pago:

1.  Suminisiro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: contratuerca y monitor fundido o troquelado galvanizado de
53 mm (2") de diametro.

Carga, acarrec desde el almacen del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.

Acoplamiento de la contratuerca y el monitor at extremo del tubo conduit y a la caja o tablero con herramienta manual.
Desarmado, carga y acarreo de andamios at almaceén del Contratista dentro de ia obra.

Ll

Especificacidn Particular No. 213

: ' e Concepto :
Suministro e instalacién de conector conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de diametro, de 0.00
a 4.00 m de altura

Clave
326

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, {a unidad de medicion para efectos de pago serd por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los irabajos: conector conduit de PVC pesado de 53 mm (2") de
diametro, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Confratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacion de pegamento para PVC en el extremo liso del conector.

Adineacion y nivelacion del conector.

Acoplamiento del conector al tubo y/o a otra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguadeo.

Desarmado, carga y acarrea de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacidn Particular No. 214

Clave : : : : : Concepfo
327 Suministro e instalacién de codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 20 x 53 mm (2") de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramignta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccidn, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo conduit de acero galvanizado cédula 30 de 53 mm
(2"} de diametro.

2. Carga, acarrec desde ef almacén del Contratista dentro de ia obra y armado de andamios.

3. Acoplamiento del codo al tubo conduit con herramienta manual.

4. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacion Particular No. 215

Clave : ' . "Concepto
Suministro e instalacién de codo conduit de PVC pesado de 90 X 21 mm (3/4") de didmetro, de
328
0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: codo conduit de PVC pesado de 21 mm (3/4") de diametro,
pegamentic para PVC.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, efc.

Aplicacidn de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacidn y nivelacion del codo.

Acoplamiento del caodo al tubo yfo a otra conexion por medios manuales.

t as piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga vy acarreo de andamios al aimacén del Contratista dentro de la obra.

LNoORLN

Especificacion Particular No. 216

Clave : : ' "+ CGoncepto B ' : - ]
Sumlnlstro, fabricacion y colocamon de soporte para tuberia, a base de un tramo de varilla
roscada galvanizada de 10 mm {3/8”) de diametro de 1.00 m de Iongltud una abrazadera tipo clip
328 "0" de acero galvanizado de 51 mm (2"}, un taquete de expansion con rosca hembra de 10 mm
(3/8"), dos tuercas hexagonales y dos rondanas planas galvanizadas de 10 mm (3/8") de
diametro, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, eduipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en ia siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: varilla roscada galvanizada de 10 mm (3/8") de didmetro,
abrazadera tipo dlip "OQ" de acero galvanizado de 51 mm {2") de didmetro (incluye dos tuercas hexagonales y dos
rondanas planas), un taguete de expansion con rosca hembra de 10 mm (3/8").

2. Carga, acarreo desde el aimacén del Contratista dentro de fa obra y armado de andamios.

3. Trazoy marcado del lugar donde se colocara el soporie.

4. Trazoy corte de la varilla roscada con herramienta manual.
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Ejecucion de un barreno para taguete de 10 mm (3/8") en losa de concreto, utiizando taladro eléctrico.

Colocacion del taguete en el barrenc.

Intreduccion de la varilla roscada en el taguete.

Fijacion de la abrazadera tipo clip "0" a la varilla roscada, mediante {as rondanas planas y las tuercas hexagonales.
Alineacién y nivelacion del soporte.

0. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentre de la obra.

5.
6.
7.
8.
9.
1

Especificacion Particular No. 217

Clave - ' . Concepto ' ' I
Summlstro fabricacién ¥ colocacmn de soporte para caja registro a base de solera de acero de
330 25 x 6§ mm (1" x 1/4"} en forma de "Z", con desarrolioc de 1.00 m, con perno de acero de & mm
{1/4"} y carga marca Hilti o similar, hasta 5.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, ia unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicadas en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: solera de acerc al carbono de 25 x 6 mm (17 x 1/47), un
perno de acero de 6 mm (1/4"), carga Cal 22, una tuerca hexagonal de 8 mm (1/4"} con randana plana, primario
anticorrosivo Comex 100, esmalte alguidalico Comex 100.

Carga, acarrea desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Trazo y marcado del lugar donde se colocara el soporte.

Trazo, corte y doblez de la solera de acero con herramienta manual,

Aplicacién de primario anticorrosivo Comex 100 ¢ similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004") de
espesor de pelicula seca.

Aplicacion de esmalie alquidalico Comex 100 o similar a la solera de acero, una capa de 102 micras (0.004") de
espesor de pelicula seca.

Ejecucicn de un barreno de 6 mm {3/8”) en la solera de acero, utilizando taladro eléctrico.

Fijacién del perno roscado en losa de concreto mediante herramienta de polvora.

Sujecion de la solera al perno con una tuerca hexagonal con rondana plana.

Alineacion y nivelacion del soporte.

Desarmado, carga y acarreo de andamics al almacén del Contratista dentro de la obra.

Lhwh

o
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Especificacion Particular No. 218

Clave B : . Concepto. . . . .
331 Sumlnlstro e tnstalacnon de caja registro galvanizada de 100 x ‘100 mm { x 4"} con sobretapa,
empotrada en muro de block

Esta Especiﬁcacién Particutar abarca lo gque corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipe de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicad_os en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: caja registro galvanizada de 100 x 100 cm (4" x 4™ con
sobretapa, clavos de acero para concreto, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4” x 2").

‘2. Presentacidn, alineacién y nivelacion de la caja registro.

3. Instalacion de la caja registro, fijandola al muro de block con dos clavos de acero para concreto.

4.  Colocacion de la sobretapa, fijandala con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 27).

Elaboré: @é Pagina 97 de 103 Vo.Bo.:
Ing. Marwin Arévalo Zurita Arq. Doris Del Carmen lglesias Ramén
Subdirector de P.U. }/ Directora de Proyectos
Ced. Prof. 11041781 Ced. Prof. 3386502



FICAR

Especificacion Particular No. 219

Clave ' ' ' Concepto |
332 Suntinistro e lnstalamon de caja registre galvanizada de 150 x 150 mm {8" x €"} con tapa, de 0.00
a 4.00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitic de los trabajos: caja registro galvanizada de 150 x 150 mm (6" x 8") con
tapa, dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 27).

Carga, acarrec desde el aimacén del Contratista dentro de la cbra y armade de andamios.

Acoplamiento de la caja a la tuberia conduit, por medios manuales.

Colocacién de la tapa, fijandola con dos pijas galvanizadas de 6 x 51 mm (1/4" x 2°).

Desarmade, carga y acarrec de andamios al almacén det Contratista dentro de la obra.

U S

Especificacidn Particular No. 220

Clave : e - Concepto.
333 Summlstro e mstalac:on de mini caja de piso redonda acabado acero moxldable con placa para
seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medlmon para efectos de pago serd por “Pieza” y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: mini caja de piso redonda acabado acero inoxidable con
placa para seis puertos RJ45 Cat 11000-12202 marca Thorsman o similar, clavos de acerc para concreto, agua,
cemento Portland y arena para mortero.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
econdémica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo

del Servicic de Transporte Plblico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de

Comunicaciones y Transpertes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periddico Oficial del Estado

de Tabasco el dia 28 de marzo de 2017,

Demolicion del piso con herramienta manuatl para hacer un hueco para la caja.

Elaberacién de mortero cemento arena proporcion 1:4.

Carga y acarrec det morterc hasta el sitio de utilizacion.

Colocacian, alineacidn y nivelacién de la caja dentro del hueco.

Fijacion de la caja al fondo del hueco con ¢lavos de acerc para concreto.

Armado y colocacion de los accesorios de la caja: modulo de puertos y tapa desplegable, fiigndolas con los tornillos

incluides por el fabricante de la caja.

10. Resane del piso con mortero cemento — arena proporcion 1:4.

e R

Especificacion Par‘ticular No. 221

" Clave i - - . Concepto . = : |
Suministro e lnstalacaon de tubo de PVC sanitario extremos lisos, de 75 mm (3") de diametro para
334 camisa de tuberias v cables de aire acondicionado, oculto en mure de block, de 0.00 a 4.00 m de
altura . i

Esta Especificacion Particular abarca I que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, 1a unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Subdirector de P.L. Directora de Proyectos
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Base de Pago:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de PVC sanitario de 75 mm (3"} de diametro.

Carga, acarreo desde el almaceén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.

Trazo y marcado del lugar donde se colocard el fubo.

Medicidn y corte del tubo de PVC sanitario, con herramienta manual.

Presentacidn, alineacién y nivelacién del tubo.

Colocacion del tubo dentro def mure de block (ef ranurado del muro para colocar €l tubo se paga en concepto aparte).
Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

Especificacién Particular No. 222

Clave : ' Concepto
338 Suministro e instalacién de codo de PVC sanitario de 45 x 75 mm (3") de diametro, para
cementar, de 0.00 a 4,00 m de altura

Esta Especificacion Particular abarca io que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
segutidad personal, maquinaria y equipo de construccian, la upidad de medicion para efectos de pago sera por ‘Pieza’ y el
page incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo de PVC sanitario de 45 x 75 mm (3") de diametro,
para cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremas a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en Ios extremos a unir.

Alineacidn y nivelacion del codo.

Acoplamiento del codo al tubo y/0 a otra conexidn por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamente esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacen del Coniratista dentro de la obra.

PND OB LN

Especificacion Particular No. 223

Clave ' ' ' o " . Concepto -
336 Sumlnlstro e |nstalacmn de tubo de PVC hidraulico de 19 mm {3!4") de dlametro RD-26 para
cementar, extremos lisos, oculto en muro de block, 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacidn Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mane de obra, herramienta, equipo de
seguridad persenal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de PVC hidraulico de 19 mm {3/4"} de diametro RD-26
para cementar, extremos lisos.

2. Carga, acarre¢ desde &l almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

3. Trazoy marcado del lugar donde se colocara et tubo.

4. Medicién y corte del tubo de PVC sanitario, con herramienta manual.

5. Presentacion, alineacion y nivelacion del tubo.

8. Caolocacion del tubo dentro del muro de block (el ranurado del muro para colocar €l fubo se paga en concepto aparte).
7. Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacidn Particular No. 224

Clave : Concepto |
337 Suministro ¢ instalacién de codo de PVC hidraulico de 90 x 12 mm (34") de diametro RD-26 para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacidn Particular abarca io que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, Iz unidad de medicion para efectos de pago sera por “Pleza” vy el
paga incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1.  Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: codo de PVC hidraulico de 90 x 19 mm (34"} de diametro
RD-26 para cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarrec desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, ete.

Aplicacién de pegamento para PYC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacién del codo.

Acoplamiento del codo al tubo yfo a otra conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la chra.

NI OR LN

Especificacion Particular No. 225

‘Clave B ' ' Concepto ' ' ' |
338 Suministro ¢ instalacién de tee de PVC hidraulice de 19 mm (3/4") de diametro RD-26, para
cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura )

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienia, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipa de construccién, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por *Pieza” y el
pago incluye los aicances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tee de PVC hidraulico de 19 mm {3/4") de didmetro RD-26,
para cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, etc.

Aplicacién de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacidn de la tee.

Acoptamiento de la tee al tubo y/o a oira conexién por medios manuales.

Las piezas unidas no deberan moverse hasta gue ¢l pegamento esté completamente fraguado.

Desarmado, carga y acarrec de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.

GHoOORWN

Especificacién Particular No. 226

Clave - . - - - . - . Concepto - . . .
339 Ranurado en muro de block con herramienta manual, para afojar tuberia de PVC sanitario de 75
mm {3") de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Ranurado en muro de block con herramienta manual, para alojar tuberia de PVC hidraulico de 19
mm (3/4"} de diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

340

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por; materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicidn para efectos de pago sera por “Metro” (m} y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armade de andamios.

Trazo y marcado del jugar donde se colocara el tubo.

Ejecucion de la ranura en el mura de block con herramienta manual.

Limpieza de la ranura, retirande restos de la demolicion, polvo, etc,

. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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Especificacion Particular No. 227

Clave - - : : Concepto : ' : ' |
Suministro ¢ instalacion de tubo de PVC sanitario de 100 mm (4"} de diametro con extremos lisos
3
para cementar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y apligue por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro” (m) vy
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de PVC sanitario de 100 mm (4") de didametro con
extremos lisos para cementar, pegamento para PVC.

Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios.
Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremos del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Limpieza manual de los extremos a unir, retirando polvo, suciedad, stc.

Aplicacion de pegamento para PVC en los extremos a unir.

Alineacion y nivelacion del tubo.

Acoplamiento tubo -~ tubo y/o tubo — conexion por medios manuales,

Las piezas unidas no deberan moverse hasta que el pegamento esté completamente fraguado.
Desarmado, carga y acarreo de andamios ai almacén del Contratista dentro de la obra.

ICRNDO R LN
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Especificacion Particular No. 228

Clave : C . Concepto

342 Suministro e rnstalacuén de tubo de cobre flexible tipo “L"” para refngerac:on de 6 mm (1!4”} de
didmetro, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de tubo de cobre flexible tipo “L.” para refrigeracion de 13 mm {1/27) de
diametro, de 0.00 a 4.00 m de altura

343

Esta Especificacion Particular abarca lo gque corresponda y aplique par: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, magquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suminisiro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: tubo de cobre flexible tipo "L para refrigeracion del
diametre indicado en el concepto.

Trazo y corte del tubo con herramienta manual.

Escariado de los extremas del tubo para quitar rebabas, con herramienta manual.

Ejecucion de los dobleces del tubo por medios manuales.

Presentacion, alineacién y nivelacion del tubo.

Colocacion del tuba.

SRUE YN

Especificacion Particular No. 229

‘Clave o . g : LT " Concepto

344 Soldadura a tope en tubo de cobre flexib_le tipo “L” de 6 mm (1/4”} de diametro

345 Soldadura a tope en tubo de cobre flexible tipo “L” de_13 mm {1/2”) de diametro

Esta Especificacién Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicion para efectos de pago sera por "Pieza” y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:
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Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: soldadura de cobre fosforado Selecta Fox de 1.27 x 3.2
mm (0.05" x 1/8") marca Harris o similar, gas propileno, pasta fundente, lija para plomero.

Preparacion de los extremos a unir, lijandolos con lija de plomero.

Alineacion y nivelacion de los tubos a soldar.

Aplicacién de fundente en el area de la junta.

Ejecucion de la soldadura con gas polipropileno utilizando soplete, uniendo los extremos de los tubos.

Lijado de la junta soldada para eliminar rebabas.

oaAwN

Especificacion Particular No. 230

Clave Concepto

346 Suministro e instalacion de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de 6 x 13 mm
(1/4" x 1/2") para tubo de cobre, marca Armaflex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

Suministro e instalacién de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de 13 x 13 mm

(1/2" x 1/2") para tubo de cobre, marca Armaflex o similar, de 0.00 a 4.00 m de altura

347

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maguinaria y equipo de construccién, la unidad de medicion para efectos de pago sera por “Metro” (m) y
el pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica marca
Armaflex o similar del diametro y espesor indicados en el concepto, marca Armaflex o similar, adhesivo Armaflex 520 c
similar, cinta de PVC de 6 cm de ancho.

2. Limpieza manual de la tuberia a cubrir.

3. Colocacién del aislamiento termico, introduciendo la tuberia en el aislamiento y empujando el aislamiento a lo largo de
la misma.

4. Los extremos de cada pieza de aislamiento deben pegarse a la tuberia utilizando adhesivo Armaflex 520 o similar.

5. En la junta entre una pieza de aislamiento y otra, se debe usar adhesivo Armaflex 520 o similar a fin de unir ambas
piezas, aplicandolo en la totalidad de la cara transversal de ambas piezas de aislamiento.

6. Después de instalado el aislamiento, debe cubrirse con cinta de PVC (momia) de 6 cm de ancho, colocandola en
sentido transversal al eje de la tuberia y apretandola firmemente.

7. Losremates de la cinta de PVC deben pegarse con adhesivo Armaflex 520 o similar.

8. Colocacion de cinturones sujetacables a cada 0.20 m.

Especificacion Particular No. 231

Clave Concepto
Construccion de base de 100 x 50 x 10 cm para unidad condensadora, con concreto simple F'c =
348 | 100 kg/cm?

Esta Especificacion Particular abarca lo que corresponda y aplique por: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad personal, maquinaria y equipo de construccion, la unidad de medicién para efectos de pago sera por “Pieza" y el
pago incluye los alcances indicados en la siguiente:

Base de Pago:

1. Suministro de materiales puestos en el sitio de los trabajos: agua, cemento Portland, agregados para el concreto
hidraulico, madera y materiales de consumo para cimbra en reglas y fronteras, desmoldante para cimbra, membrana
de curado.

2. Los materiales pétreos procederan del banco o bancos propuestos por el Contratista en su propuesta técnico-
economica.

3. Referente a los acarreos, el Contratista debe considerar en su precio unitario la tarifa vigente autorizada para el costo
del Servicio de Transporte Publico de Acarreo de Materiales para la Construccion, publicada por la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco (hoy Secretaria de Movilidad) en el Periodico Oficial del Estado
de Tabasco el dia 29 de marzo de 2017.
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4. Carga, acarreo desde el almacén del Contratista dentro de la obra y armado de andamios (el uso de los andamios es
exclusivamente para que el personal pueda acarrear los materiales y el concreto y para acceder y bajar del nivel de la
azotea, ya que para ejecutar los trabajos no se requieren andamios).

5.  Trazo, corte y habilitado de la madera para cimbra en reglas y fronteras.

6. Colocacion, alineacion y nivelacion de la cimbra.

7. Lubricacion de la cimbra con desmoldante.

8. Para la elaboracion del concreto hidraulico, el Contratista es el responsable de la dosificacion de los materiales a fin de
obtener la resistencia solicitada.

9. Carga y mezclado de los materiales para elaborar el concreto hidraulico en maquina revolvedora.

10. Acarreo, vaciado y tendido del concreto hidraulico F'c = 100 kg/cm? para la base de concreto.

11. Curado del concreto con membrana.

12. Retiro de la cimbra (descimbrado) una vez que el concreto haya adquirido la resistencia suficiente.

13. Desarmado, carga y acarreo de andamios al almacén del Contratista dentro de la obra.
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